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Prilagajanje hitrosti - pesca na nasprotni strani vo;

Pesca sta na nasprotni strani voziséa.
Nasproti vozegi osebni aviomobil bo moral zaradi izogibanja zapeljati delno na nase smemo vozisce.

Ravnanje:
- Opazujmo njegove namere in ravnanje (spreminjanje hitrosti ) in ocenimo, alije voznik predvidel mesto srecanja
pred ali za pescema
- Prilagodimo oz. zmanjsamo hitrost voZnje.
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Zelena lug na semaforju pred predorom

Ce gori na svetiobnem prometnem znaku (semaforju) zelena Iu€, pomen, da je predor odprt.
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Rumena utripajoca lué na semaforju pred predorom

Ce gori na svetiobnem prometnem znaku (semaforju) rumena utripajoca Iu, pomeni, da:
+ veljajo v predoru posebni oz. spremenjeni pogoji voznje zaradi vzdrZevainih in gradbenin del, pokvarjenega vozila

- pove&amo pozomost oz. previdnost in prilagodimo hitrost voZnje.
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Rdea lué oz. rdeci znak X na semaforju pred predorom

Ce gori na svetlobnem prometnem znaku (semaforju) rdeéa Iué ali znak rdece barve v obliki érke X, pomeni, da je
predor zaprt.

Ravnanje:
- takoj vklopimo vamostne utripalke;
- ustavimo (ne preblizu vozila pred seboj) na skrajni levi oz. desni strani vozista (predvidevamo lahko prihod
intervencijskin vozi).
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Voznja v predoru

- Privoznji skozi predor bodimo zbrani in opazujmo prometno signalizacijo

- Poslusajmo prometna porogila in obvestila upravijavca predora na frekvenc, ki je 0znagena na obvestilni tabli.

- Zaradi morebitne evakuacije ob nesreci opazujmo razdaljo do vhoda v predor oz. izhoda iz njega, ke so odstavne
nie, izhodi v sili (precne povezave) in vamostne naprave

= Vozimo na v razdalji do vozila pred seboj (min. 3 sek. vamostna razdalja).
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Zastoj v predoru zaradi prometne nesreée ipd.

Ob zastoju v predor
- vkiopimo vamostne utripalke Ze, ko zmanjsujemo hitrost;
- opazujmo prometno signalizacilo;
- obvezno upostevajmo vamostno razdaljo, ne glede nato, ali se kolona premika ali stoji
« zapeljimo izmeniéno ob desni oz. levi rob smerega voziséa in ugasnimo motor, e se je kolona ustavila;

s tem omogogimo intervencijskim vozilom dostop do prometne nesrece ..;

= posiusajmo prometna poroiia (Radio SLO, Val 202 in obvestila operaterja iz nadzomega centra)
- ne zapus&ajmo vozila, & ni nujno
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Okvara nasega avtomobila ali nesreca

Ce se nam v predoru pokvari avtomobil (tudi, ¢ se na armaturni plo3¢i prizge rdeéa opozorilna svetilka o
delovanju motorja) oz. v primeru nesrece:
« vkiopimo vamostne utripalke:
- vozilo pomaknemo v odstavno niso, & to ni mogoce, pa izmenicno na skrajni desni oz. levi rob smemega
vozista;
- ugasnemo motor. KIjué pustimo v kijuéavnici za zagon motorja ter zapustimo vozilo:
- postavimo vamostni trikotnik na ustrezni oddaljenosti od vozila;
= pokiicemo pomot preko telefona za kiic v sill (SOS: ne preko mobilnega telefona). Ob nesreci nudimo prvo pomo&
ponesregenim.
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zagorelo na vozilu pred nami
zad e 5bno kot ob okvari ali
asiti z aparat n v predoru;
« zdvigom gasilnega aparata, ki je namescen v predoru, sproZimo varnostni mehanizem, ki zapre predor za
Ves promet (rdeéa Iué na semaforju) in obvesti upravijavca.
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Pozar na nasem vozilu

Ce je zagorelo na nasem vozilu:
« poskusajmo zapeljati iz predora. Ce to ni mogoce, takoj zapeljimo ob desni rob smernega voziséa,
« ugasnimo motor, Kju¢ pustimo v Kjucavnici;
+ vozilo takoj zapustimo;
+ pokiicimo pomog preko telefona za SOS; poZar skusajmo pogasiti s svojim gasilnim aparatom ali aparatom, ki je

namescen v predoru
+ Ge e kdo poSkodovan, mu nudimo prvo pomot.

Ravnanje:
Vedno gasimo le zagetni pozar. Ce pozara ne moremo pogasiti, ¢im prej zapustimo predor. Re$imo sebe - ne
avtomobilat

Ce kljua za zagon motorja ne pustimo v kjju¢avnici, reevalci v nujnem primeru nasega vozila ne bodo mogli
umakniti
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Rdeca ué na semaforju v predoru

e i ol skozi predor pripeljemo do prizgane rdece 1ui na semaforju ali znaka rdece barve v obliki &rke
X, pomeni, da s0 prometni pasovi zapr.

Ravnan

« vKlopimo vamostne utrpalke:

« ustavimo pred semaforjem tako, da zapeljemo izmenicno ob desni oz.levi rob smemega v ssnemo
motor

eden od znakov v obliki zelene pusice, pomeni, da je ta prometni pas odprt za promet
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Ravnanja ob posebnih situacijah

Ce nas na avtocesti blizu predora preseneti neurje s toZo je ustavitev v predoru, z namenom, da se izognemo toi
prepovedana.

Ce nam pri voznji v daljsem predoru nepricakovano zmanjka goriva:
« stisnemo stopalko sklopke in nemudoma vklopimo vamostne utrpalke:
« zapeljemo v odstavno nio, & te ni v biini pa ustavimo skrajno desno ob robu vozisca

Ce se nam je pri voznji v daljsem predoru izpraznila ena izmed pnevmatik:
« nemudoma vlopimo utrpalke:
« zmanj3amo hitrost voznje:
« previdno zapeljemo do odstavne nise, Kier ustavimo vozilo
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Hitrost in vidno polje

Hitre]3i kot smo, oZje je naso vidno polje in daljsi je nas reakcijski cas.

Med voznjo moramo zaznati &im veE podrobnosti na cesti in okrog nje.
+ S povecanjem hitrosti se nase vidno polje zozuje.
« Cim hitreje vozimo, tem dalje izpred vozila usmerjamo pogled, oZje je nade vidno polje (unelski vid). Zato tezje
oz. sploh ne zaznamo dogajanja ob cesti, kolesarjev, pescev, i Zelijo preckati vozisce, morebitnin vkijucevan] z
bonih cest oz. ne predvidimo dogodka, ki bi ga (pri manjsi hitrosti) sicer lahko.

Na zmanjanje oz. prilagoditev hitrosti nas opozarjajo tudi prometni znaki za nevarnost, ki so zunaj naselja
praviloma postavijeni 150-250 m pred nevamostjo, kar nam daje dovolj éasa za pravogasno ukrepanje.
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Oznagitev robov smemnih vozisé v novejiin predorih

in galerije, in si
jo desni r
« LED svetilkami bele barve (B) ob levem robu vozisca v predoru, K
+ LED svetilkami modre barve (C) ob desne in leve robu smemega vozista v p
razdaliah priblizno 100 m, kar lahko voznikom slufi za orientacijo vamostne razdalie (tovoma vozila), oddalienosti
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Znak izhod v sili

o do njega
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lzvoz iz predora

Priizvozu iz predora:
« poveEamo pozomost zaradi drugacnih svetlobni razmer, saj nas dnevna svetioba ob izvozu za trenutek zaslepi
« nas lahko pricakejo povsem spremenjene vremenske razmere (de?, zasnezeno ali poledenelo vozisce ..), kot so

bile pred uvozom v predor. To je pogost pojav pri daljsih predorih skozi gorske masive.
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4.5.1 Voznja po hitri cesti in CDMV
» Vkljuevanje, vozZnja in izklju¢evanje

Navigacija po strani
» Vkjuevanje, voznja in izkljuGevanje
» Vkjucevanje
» Voinja
» Hitrost
» CDMV - cesta, dolocena za motoma voziia

VKijuéevanje, voznja in izkljuéevanje

Na hitri cesti veljajo podobna prometna pravila kot na avtocesti, razlike so le v tehnicnih znatilnostih ceste:
a oZje prometne pasove;
« ima obicajno krajSe pospeSevalne in zaviralne pasove ali pa je celo brez njih
« e lahko brez odstavnih pasov.
« nima vselej izicno locenih smemih vozise, smer vozisci pa imata lahko le po en prometni pas.
« prav tako kot avtocesta, ima lahko posebe urejene in zaznamovane povrine, Kjer ustavimo
vozilo in se lahko odpocijemo

Vinjeta
Za uporabo hitre ceste (in avtoceste) se pri nas placuje cestnina, i
ustrezno namesZena na vetrobranskem steklu, in sicer za: osebne avtomobile, motoma kolesa, za tovoma vozia, pri
katerih najvegja dovoljena masa ne presega 35 tone.
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VKljuéevanje

« Pri vkfjucevanju moramo bitiprav tako kot na avtocesti pozorni, da zapeljemo na praviini prikjucek, saj je voznja v
napacno smer tudi na takSni cest izjemno nevama.

« Pospesevalni pasovi so lahko zelo kratkiin ce hitra cesta nima odstavnega pasu, bomo zaradi neuspeSnega
vkluGevanja kdaj prisijeni na koncu tega pasu celo ustaviti. Pri vkljucevanju predvidimo, da se to lahko zgod tudi

drugim.
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Voznja

« Vozimo po skrajnem desnem prometnem pasu, ki i zaseden z vozil,tudi vkjucujemo se nata pas, prav tako
zapustamo hitro cesto s tega prometnega pasu
« Levi prometni pas uporabimo le za prehitevanje

Na hitrih cestah (tudi avtocestah in vegpasovnin cestah izven naselja) ne velja prosta izbira prometnih pasov. Ta
izbira velja le na vecpasovnih cestah v naselju.

Prav tako kot na avtocesti smemo prehitevati vozila le po levem prometnem pasu




image113.jpg
Hitrost

Hitrost na hitr cesti je omejena na 110 kmi
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CDMV - Cesta, dologena za motorna vozila

eCPP.si

Cesta, dolozena za motorna vozila je cesta na kateri ni dovoljen promet motornih vozil, ki po deKlaracij
proizvajalca ne dosegajo hitrosti 60 kmh.

ceste in nimajo fizicno logenih prometnih pasov. Je pa na teh cestah prepovedana hoja pescem, voZnja kolesarjev in
vznja z vpreznimi vozil
Tudi te ceste skrivajo doloc
+ Zaradi prehitevan na takSnih hitrejsih" cestah je voznja zahtevnejsa in nevamejga
« Kadar prehitevamo sami ali kdo drug, upostevajmo, da vedje hitrosti otezujejo pravilno oceno oddalenosti vozilin
dolzine poti prefitevanja, ki je pri vejih hitrostih daljsa kot na navadnih cestah
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4.6.1 Voznja po avtocesti
» Avtocesta — splo3no, voznja, vkljuéevanje

Navigacija po strani

» Prometna signalizaciia na avtocesti
» Vkijucevanje na avtocesto

» Napacna smer voZne po aviocest

» Priblizevanje vozila iz napacne smeri

» Voznja po avtocest

» Voznja mimo prometnega pasu za pocasna vozila
» Priblizevanje pospesevalnemu pasu na avtocesti
» Popustanje zbranost

» Hitrost

» Dohitevanje pocasnejsih vozil

» Opazovanje med voznjo

» Vamostna razdalja

» Testiranje vamostne razdalje

» Voznja na premajhni vamostni razdaij

» Voznja ponoéi

» Moteti dejavniki

» Varnostne utripalke

» Bocni veter
» Nastavitev radijskega sprejemnika
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Avtocesta - splogno

predpisano prometno signalizacio, njen sestavni del so tudi prkiucki nanjo in servisne prometne

Avtocesta je dravna ceste, ki je namenjena dajjnskemy prometu motomi vozil in je oznacena s
povrsine. Pesci ne smejo stopiti na avtocesto in htro cesto ali hoditi po rjej E

CPP

Avtocesta ima dve fizicno logeni smerni vozisti, kiiZanja z drugimi cestami so izvedena v razlicnih ravninah
vkljugujemo in izKljucujemo pa se le po oznacenin prikjuckin. Voznja po njej je dovoljena samo tistim motornim
vozilom, ki po deklaraciji proizvajalca dosegajo hitrost, vecjo od 60 km/h.

Za uporabo avtoceste in hitre ceste se pri nas placuje cestnina. Za motoma voziia 2 NDM do 35t v ol
mora biti veljavna in ustrezno name3&ena na vetrobranskem steklu.
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e hitrosti - splosno

Kako hitro smemo na dolocenem delu ceste vozit, e dologeno s pravili
cestnega prometa in s prometno signalizacijo.

Poznamo omejitve hitrosti glede na:
- obmodja oz. vrsto ceste;
- vrsto vozia;
- prometni znak za omejitev hitrosti

Pri dologitvi hitrosti vozila moramo poznati vse tri omejtve in najmanjo izmed
njin upostevati

Najvecja dovoljena hitrost na cestah v naselju in njen preklic

Najvecja dovoljena hitrost na cestah v naselju in njen preklic

Naselje Obmotje omejene Obmozje umirjenega Obmotje za pesce
hitrosti prometa
50 km/h 30km/h 10 km/h 10 km/h

=)= (3] @)

Naselje je pozidano obmoéje ob cesti, ki ga sestavija ve€ stanovanjskin stavb, ki tvorijo prostorsko celoto. Naselje
VKijuéuje tudi dele ceste znotraj pozidanega obmogja, ob Katerih ni stanovanjskin stavb. Meje naselja so oznacene s
prometnim znakom naseje. Omejena hitrost 50 kmih velja za vse ceste v naselju, razen Ge s prometnim znakom
omejitev hitrosti ni drugace dologeno (zvisana ali znizana hitrost).
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Prometni pasovi na avtocesti

Smerno voziste avtoceste sestavjajo:

—

« najmanj dva prometna pasova. Vozimo po (skrajno) desnem prometnem pasu, ki ni zaseden z vozil v koloni
levi prometri pas je namenjen prehitevanju
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« prometni pas za pocasna vozila. Nanj s umaknejo poasnejsa, predvsem tovoma vozila, da zaradi pogasne
voznje ne ovirajo hitrejsih vozil

CPP
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« pospesevalni pas. Namenjen je pospeSevaniu vozil pri vkljuGevanju na desni prometni pas avtoceste. ZaKljutuje
ga poSevna &rta, ki oznaduje, da se pas koncuje;

« odstavni pas je od smernega voziZa locen z robno Erto. Na njem ni dovoljen promet in je namenjen izKjugno
ustavitvi vozil v sii
« logilni pas e vzdolzni del avtoceste, ki fiziéno razmeiuje smermi vozigéi
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Prometna signalizacija na avtocesti

‘oznatbam na vozitu

Posebno pozornost pri voZnii po avtocesti moramo namenit prometnim znakom

PP, Ce je loilna &rta neprekinjena, ne smemo zapeljati na sosednji
prometni pas, saj bi o pitem prevozil, kar je prepovedano.

se'i‘m Ce vozimo po prometnem pasu, kjer je na obeh straneh logiina &rta
5% prekinjena, pa lahko zapeljemo ali na desni ali na levi prometni pas.

Pozomo spremijajmo table nad vozistem, ki omogoZaio sprementjivo
prikazovanje prometnih znakov. Ce nad naim prometnim pasom
svei rdedi kiizec, pomeni, da je prometni pas zaradi delovisca na
cesti al drugih ovir zaprt za ves promet. Zapeljati moramo na
prometni pas nad katerim sveti zelena pustica. Navadno se zraven
prikazuje Se prometni znak ali napis, ki dodatno pojasnjuje vzrok.

Tabla s spremenijivo vsebino oznacuje mesto na cesti, od koder
moramo ravnati v skladu s sporoGilom na njej. V prikazanem primeru
to pomeni, da je v nadaljevanju hitrost omejena na 100 kmvh na obeh
prometnih pasovih
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VKIjuéevanje na avtocesto

Spremijzjmo prometne znake, ki nas vodijo v praviini smeri do avtoceste. Vljuéujemo se po oznacenih prikjuckin, ki
na koncu preidejo v pospeSevalni pas. Bodimo pozorni, da ne bi zapeljli v napacno smer

4. Ko smo dosegli ustrezno hitrost in smo se s
pogledom NZR preprical, da se lahko vamo
vkljugimo, v blagem loku zapustimo
pospesevalni pas. Pri tem ne smemo nikogar
ovirati ali ogroZati. IzKlopimo utrpalke.

3. S pogledom NZR ugotovimo polozaj hitrostin
oddalienst vozil na smemem vozistu

avtoceste. PospeSujemo, da se &m bl
priblizamo hitrosti vozil na smemem vozisu
avtoceste

2. VKlopimo leve utrpalke in pospesimo. S
pogledom NZR opazujemo in ocenjujemo
dogaianje na smemem voziscu avtoceste.

1. Pozomo in brez nepotrebnega zmanjsevanja
hitrosti zapeljemo na zacetek pospeSevalnega
pasu. Vozila, ki Ze vazijo po smemem vozi
avtoceste, imajo prednost

 Video
Izjema:
Ce se nismo uspeli pravozasno vkljuiti na prometni pas avtoceste (gost promet), nadaljujmo voZrijo po

odstavnem pasu, vendar samo toliko Casa, kot je nujno za vamo vKijuditev na prometni pas avtoceste. Voznja po
odstavnem pasu je sicer prepovedana, vendar je to bistveno man tvegano Kot ustavitev na koncu pospeevalnega
pasu

Predvsem pri vkjucevanju na avtocesto (tudi pri zapustanju) upostevaimo, da vozila izvajalca rednega vzdrievanja
avtoceste in vozila policie pri nadzoru in urejanju cestnega prometa lahko vozijo ter ustavijo na odstavnem pasu
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Napaéna smer voznje po avtocesti

Zgodi se, da se iz razlicnih razlogov (slaba vidijvost - deZ, megla, no¢, trenutna nepazljvost, nepoznan krgj .) kdo
Vkljui na avtocesto po napagnem prikljucku in nadaliuje voznjo v napagni smeri. Taksno dejanje ima lahko najhujse
posledice zan in za druge voznike ter njhove potnike

STOP

Tudi sami bodimo izredno pozorn, ko se vKljucujemo na aviocesto, da se ne vKljucimo
napatno. Na to nas opozarjajo prometni znaki, ki nas obvesZajo o prepove

10 obvestilo, da je na nasem odseku avtoceste voznik, ki vozi v napani smeri:

« poveEajmo pozomost in zmanjSamo hitrost, v nobenem primeru ne prehitevajmo;

« vozimo po desnem prometnem pasu;

« Zejele mogote, zapeljemo na poivalisce in pocakamo na prekiic obvestila oz. se o tem pozanimamo na
telefonski Stevilki 112 (center za obvesZanje) ali 1970 (prometno- informacijski center za drzavne ceste - PIC).
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Priblizevanje vozila iz napaéne smeri

CPP

Vozimo po desnem prometnem pasu avtoceste, ko se nam iz nasprotne smeri nepravilno priblizuje drugo vozilo. V
tem primery moramo

« &im prej zapeljati na skrajno desno stran smermega vozista:

« s svetlobnimi opozoriinimi znaki opozarjati voznika, da je njegova voznja napatna in nevam:

« paziti na dogajanje za svojim vozilom

Ce pri prehitevanju opazimo, da se nam z nasprotne smeri nepravilno pribliuje drugo vozilo, se &im prej in &im boj
‘vamo vmemo na desni prometni pas ter pazimo na dogajanje okrog nasega vozila
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Voznja po avtocesti

« Vozimo po skrajnem desnem prometnem pasu, ki
zaputamo avtocesto s tega prometnega pasu
« Levi prometni pas uporabimo le za prehitevanje.

zaseden z vozil, tudi vkfjuéujemo se na ta pas, prav tako

Na avtocestah (tud hitrh cestah in vegpasovnih cestah izven naselja) ne velja prosta
izbira velja le na vecpasovnih cestah v naselju

prometnih pasov. Ta
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Voinja mimo prometnega pasu za poéasna vozila

Na prometni pas za pocasna vozila, ki je praviloma na vzponih, zapeliejo voila, ki bi s pogasno voznjo ovirala
promet. in tista vozila, ki na taksnem odseku avtoceste ne dosegajo dologene hitrosti (obicajno 50 kmh).

Ravnanje:
Spremljajmo, kje se bo taksen pas koncal, da bomo pravocasno predvidel
potasnejsim vozilom na pas, po katerem vozimo.

omogotili vKljucevanje
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Priblizevanje pospesevalnemu pasu na avtocesti

Ko se pribizujemo prikfjucku na avi
Kjucitev.

+ o e levi prometni pas prost, zapslero nani. Ko prehilo vozio, ki 52 kluule, se vnemo na desni prometni

pas.
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Najvegja dovoljena hitrost na cestah zunaj naselja in njen preklic

Najvegja dovoljena hitrost na cestah zunaj naselja in njen preklic
Avtocesta Hitra cesta Vse druge ceste (zuna] naselja)

130 km/h 110 km/h 90 km/h

Hitrost voznje vozil na javnin cestah zunaj naselja ne sme biti omejena na manj kot 40 kmvh, razen e to zahtevajo
nujni zagasni ukrepi za zavarovanje ceste ali prometa na njej

Omejitve hitrosti na avtocestah in hitrih cestah z fizicno lo¢enimi smernimi vozi

« Avtobusi brez pril
vozil

(e

*Motorna vozila z NDM do
Vkljuéno 3.500 kg, ki
Viegejo prikiopno vozilo

lopnih

* Tovorna vozila brez
priklopnih vozil, katerih
najvetja dovoljena masa
(NDM) presega 3.500 kg

eCPPssi-

«Motorna vozila, ki vietejo
pokvarjeno motorno
vozilo
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« Ce je levi prometni pas zaseden z vozili in nanj zato ne moremo zapeljati, pravozasno nekoliko zmanjsamo ali
povegamo hitrost, da se lahko vozilo vKiju@ pred oz. za nami
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Popuséanje zbranosti

Zaradi udobne in monotone voinie po avtocesti nam pogosto popusca zbranost. V/tem primeru se ustavimo na
prvem pocivaliscu ali bencinskem servisu in se osveZimo ter razgibamo
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Hitrost

Hitrost na avtocesti je omejena na 130 knvh.

Avtoceste veljajo za najbol] vame ceste, saj je prometnih nesret glede na stevilo vozilin prevozene razdalje manj kot
na drugih cestah. Ce pa se zgodij, imajo vecinoma hujge posledice.

Prevelika hitrost in premajhna vamostna razdalja sta najpogostejsa varoka prometnih nesrec na avtocesti.

Ravnajmo defenzivno
« Ne vet kot 130 km/h. Ceprav sodobni avtomobili in avtoceste omogocajo veliko vedje hitrosti, bodimo
disciplinirani. Pri dovoljen hitrosti lahko vozimo bol] sproséeno i brez stresa, smo man utrujeni, poraba goriva je
manjSa, s cenee, man] obremenjuje okolje in je vameie.
« Nadzorjmo hitrost voznje na merilniku hitrosti. Zaradi udobne voZnje postopoma izgubljamo pravi obtutek za
hitrost. Ce imamo na voljo tempomat, ga uporabimo.
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Na nekaterin delih avtoceste je hitrost trajno omejena na 100 km/h, kar je predhodno oznaceno s prometnim znakom
omejitev htrosti. Ko se omeitev konca, je to oznaceno s prometnim znakom prenehanje omejitve hitrosti Za tem
znakom je najveja dovoliena hitrost ponovno 130 kvh
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Dohitevanje pocasnejsih vozil

Bodimo pozorni pri dohitevanju pogasnih tovomih vozil. Razlika v hitrosti e lahko veliko vegja od nasih pricakovanj al
ocene, to pa predstavija tveganje za nalet. Ti naleti imajo navadno hude posledice. Razlogi za napacno pricakovanje
alioceno so

« oz, saj je hitrost in oddaljenost pred nami vozecega vozila teZje

- zmanjsana vidljivost (megla, mocan naliv. sneZenje), slabo vidne
(umazane) ali nedelujoce pazicijske svetike na tovormem vozilu, vse
o lahko povzroi, da takéno vozilo prepozno zaznamo;

- zelo velika razlika v hitrostih. Zavedati se moramo, da prevozi
nase vozilo v 1 sek. pri hitrosti 130 kiih kar 36 min v 3 sek veZ kot
100 m. Pri vigjih hitrostih pa so te razdalje s mnogo vedje





image132.jpg
Opazovanje med voznjo

Med voZnjo nenehno spremijajmo dogajane
« pred svojim vozilom in tudi dale naprej. Tako opazimo morebitno priiganje zavornih svetik ali vamostnih
utripalk ze mnogo pred sabo in lahko pravogasno ukrepamo;
« zavozilom in ob njem.

Le na ta natin lahko pravoZasno ukrepamo ter uskladimo svojo voznjo z ok ravnanjem drugih voznikov.
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Vamostna razdalja

Zaradi vegiih hitrosti upostevajmo trisekundno vamostno razdaljo do vozila pred seboj. V slabih vremenskin
razmerah (deZ. sneZenje, megla) jo povecajmo in ustrezno zmanjSajmo hitrost ter bodimo Se bolj zbrani.
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Testiranje varnostne razdalje

Na nekaterin odsekih avtoceste imamo moznost, da preverimo natin ugotavljanja vamostne razdalje.

Voinja na premajhni vamostni razdalji

Hitrosti na avtocesti so zelo velike in tako hitro se lahko spremen tudi prometna situacia. Ce vozimo na premajhni
vamostni razdaljiin moramo zaceti zavirat, lahko to nadoknadimo le z moénejgim zaviranjem od voznika pred sabo.
Inle vpraganje e, kateri od voznikov tudi z ekstremrim zaviranjem ne bo vec mogel prepredit naleta

Voznja ponoéi

Tudi na avtocest pride pri sreCanju do zaslepitve, zato moramo zasencit Zaromete, e pripele nasproti drugo vozilo

« kadar so dobro vidne poziciske svetike spredaj vozedega vozia
« kadarje rob vozisca oz. robnega ali odstavnega pasu oznaten z odsevniki za oznadevanje poteka ceste:
« kadar so, tudi brez uporabe dolgih Zarometov, pricakovane ovire pravoZasno vidne.
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Moteéi dejavniki

Pri pogovoru s potniki ne obracajmo glave, hitrosti so namre velike in prometna situaciia se bliskovito spreminja

Vamostne utripalke

Kadar na avtocesti iz kakrsnega koli nujnega razloga bistveno zmanjsamo hitrost ali vozimo z zmanjsano
hitrostjo, vklopimo varnostne utripalke. To je odlicna informacija voznikom za nami, da se dogaja nekaj
izrednega.
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Boéni veter

Bodimo pozomi na bozni veter. To velja zlasti
« ko vozimo po premostitvenin objektih (mostovi, viadukti, .
« ko prehitevamo motorna vozila z veliko bocno povrsino (tovorna vozila, avtobusi), na atere ima botni veter
vedji vpliv
« tam, Kjer je to oznateno s prometno signalizacijo (vreca, ki oznauje jakost in smer botnega vetral.
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Omejitve hitrosti na drugih cestah
«Motorna vozila z NDM do vklju&no 3.500 kg

«Motorna vozila z NDM do vkijuéno 3.500 kg, ki vietejo
prikiopno vozilo

« Motorna vozila z NDM nad 3500 kg in taksna vozila, ki vietejo
fahki ali bivalni priklopnik

« Avtobusi (tudi s priklopnim vozilom za prtijago)

= o cpp.si

+Motorna vozila z NOM nad 3.500 kg, + Zgibni avtobusi
Ki viegsjo prikiopno vozilo

eCPP.s

« Traktorji + Avtobusi na cestah zunaj
naseljs, v katerih potniki
med vonjo stojijo
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Nastavitev radijskega sprejemnika

Prometni znak radio nas na avtocest obveséa o radiski postajiin njeni frekvenci, na kateri je mogoge poslusati
pomembne prometne informacie ter turisticne informacije.
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Prehitevanje

Na avtocesti imamo za prefitevanje, z razliko od drugih cest, na voljo levi prometni pas in nimamo nasprotnega
prometa, zato na teh cestah tudi ve& prehitevamo. Podrobnosti o prehitevanju na smernem vozistu z dvema ali ve&
prometnimi pasovi najdemo TUKAJ

Zal 50 med vozniki tudi takni, K ne spoStujejo omejitev in vozijo zelo hitro. Podobno kot pri dohitevanju pozasnih
vozil, obstaja tveganie, da v takenih primerih pred zacetkom prehitevanja napacno ocenimo hitrost vozila za sabo
Zato vedno predvidimo dovlj Gasa za pravilno oceno hitrosti vozila, pred katerega bomo zapeljali. Se posebej
bodimo pozomi na motorna kolesa. Ta so zaradi hitrosti in ozke silhuste tesje opazna, zlasti & so (prehitra

BODIMO POZORNI NA PROMET ZA SEBOJ! Za razliko od cest z dvosmernim prometom nam nevarmost na
avtocestah v glavnem grozi od zadaj
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Prehitevanje posameznega vozila

Ko smo prehiteli vozilo, se vinemo na sredino izhodisénega (desnega) prometnega pasu in izklopimo utripalke.
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Prehitevanje veih vozil

Ce zelimo prehiteti kolono tovornih ali drugih vozil, s prehitevanjem nadaljujemo, dokler ne prehitimo vseh
tovornih vozil v koloni, razen e bi s tem ovirali vozila, i pripeljgjo za nami in imajo vigjo hitrost. ' tem primeru smo
dolzni prehitevanje koncati

Bodimo pozomi, da med prehitevanjem ne presezemo najvisje dovoljene hitrosti.
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Dohitevamo tovomo vozilo, ki prehiteva drugo tovorno vozilo

Kadar se prehitevanja loti tovomo vazilo, upostevajmo, da:
« je njegova hitrost tudi med prehitevanjem majhna. Zato ob tem pravoasno zmanjsajmo hitrost;
« prehitevanje traja dalj casa, saj je razlika med hitrostjo obeh tovornih vozil majhna

Bodimo strpni, ko vozimo za rjim in pazimo na zadostno vamostno razdalio. Ko se tovorno vozilo umakne na
izhodiséni prometni pas, ga prehitimo
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Prehitevanje in agresivna voznja voznika za nami

Ce kdo agresivno vozi za nami (1ahko nas opozara tudi s svetiobnimi opozorilni znaki), medtem ko sami
prehitevamo, bodimo strpni in se takoj po prehitevanju venimo na izhodiscni prometni pas.
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Prehitevanje in prometni pas za po¢asna vozila

Ce na avtocesti pred nami nenadoma zacne prehitevati vozilo, ki vozi po prometnem pasu za poasna vozila,
moramo:
« e je levi prometni pas prost, zapeljati nanj;
« e levi prometni pas ni prost, zmanjSati hitrost voznje, paziti na vamostno razdaljo in strpno voziti za
njim.
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Prehitevanje - vozila, ki vozijo za tovomimi vozili

Ko prehitevamo, bodimo pozomi na vozila,
tovornimi vozil

e priblizujejo tovormemu vozilu ali vozijo za njim oz. vozijo med

Ravnanje:
« Predvidimo, da lahko vozniki teh vo:
ocenil oddaljenost in hitrost nasega vozi

« Zmanjsamo hitrost in pazimo na varnostno razdaljo.

atnejo s prehitevanjem, ker so nas spregledal, oz. so napatno
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Zastoj

Ko pred sabo opazimo zastoj;
« takoj vKlopimo vamostne utripalke, da opozorimo voznike za sabo (pustimo jih vKlopliene, dokler smo v koloni
zadnji);
« &im prej in postopno zmanjujemo hitrost voZnje:
« pozomo spremijamo promet za seboj
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Zasto] zaradi prometne nesrece

« Ob zastoju moramo pustiti med kolonama vozil, ustavljenima na prometnih pasovih, dovolj prostora za
voinjo intervencijskih vozil oz. vozil s prednostjo.

« Prostmora ostatitudi odstavni pas.

« Ostanimo v vozilu in ne hodimo po vozs

avtoceste.

Pozor! Ne ustavimo tik za vozilom pred seboj saj si s tem oteZimo morebitno potrebno maneviranje z vozilom
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« Avtobusi na cestah v naselju,
v katerih potniki med voznjo
stojijo,in za avtobuse
mestnega potniskega prometa

«Vozila, ki imajo na kolesih
‘name3Zane verige za sneg

«Vsa vozila, kadar je vidijivost

manjéa od 50 m

«Traktorj ..

+Tovorna vozila, na katerih se
v tovornem prostoru
prevazajo potniki

eCPP:si

+Motorna vozila, ki viete
pokvarieno motoro vozilo

+ Traktorii ..

« Traktorj .

« Motorna vozila, na katerih so

vozijo potniki na stojiséih ali
sedezih prigrajenih na zunanji
strani vozi

+ Costni turistiéni viak

eCPP.si
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Zapuséanje avtoceste - zaviralni pas

Kadar Zelimo zapustit avtocesto, spremijajmo prometne znake (kaZipote), ki nas obvesEajo o izvozu z avtoceste
Avtocesto zapustamo po zaviralnem pasu. Namenjen je zmanjSevaniu hitrost pri izkfjucevanju z avtoceste.





image148.jpg
Zapuséanje avtoceste - ravnanje

godimo hitrost vozje prometni
signalizacij in drugim okoliscinam. IzKlopimo
utrpalke ter po prikjucku zapustimo avtocesto.

3. Postopoma zmanjSujemo hitrost voZnje.
Pozor! Ko na zaviralnem pasu zmanjsujemo
hitrost, imamo obéutek, da smo mnogo

51, kot v resnici smo. Nai obutki so
e vedno pogojeni s hitrastjo, s katero
po aviocesti. Zato hitrost sprotno
preverjamo tudi na merilniku hitrost

2.Z nezmanjgano hitrostjo in v blagem loku
zapeljemo na zacetek zaviralnega pasu

1. Preden zapeljemo na zaviralni pas: opravimo
pogled NZR in vklopimo desne utipalke ter
vozimo z nezmanjsano hitrosto. S tem
postopkom zacnimo pravoZasno. Le tako
drugim voznikom dovlj zgodaj sporoimo, da
nameravamo avtocesto zapustii

Na prometnem pasu ne zmanj 2] ahko s tem oviramo.
zaviranje na prometnem pasu pomeni tveganje za nalet voz.

elo ogrozamo vozila za sabo. Vsako
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Ce spregledamo izvoz, nadaljujemo voinjo do naslednjega izvoza, zapustimo avtocesto, se vmemo nanjo in
uporabimo izvoz za zeleno smer. Zarad taksne napake na aviocesti ne ustaijamo in ikoli ne vozimo vzvratno ali
obragamo. TakSno poZetje je v nasprofju s predpisi in skrajno nevarmol

CPP.si

Zapusianje avtoceste, kot je prikazano na siiki je nepravilno. Voznik je namre na zaviralni pas zapelial prepozno ins
prevelko hitrostio. S tem ogroZa vozil, ki Ze vozijo po tem pasu
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Prepovedi na vozisu avtoceste in hitre ceste

Na vozistu avtoceste in hitre ceste je prepovedano:

- obracanje;

- vzvratna voznja. Ce zgreSimo izvoz, nadaljujmo z voZnjo do
naslednjega prvega izvoza;

- ustavitev ali parkiranje:

- prehitevanje po desni

- vieka pokvarjenega vozila (razen, & je okvara nastala na avtocest
i hitr cesti. Pokvarjeno vozilo smemo iziemoma vieci po skrajnem
desnem prometnem pasu le do najbiizjega izvoza)
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Prepovedi na odstavnem pasu ali odstavni nii avtoceste in hitre ceste

Na odstavnem pasu ali odstavni nisi avtoceste in hitre ceste je prepovedano:

« voinjain prefitevanje

Video

« ustavitev ali parkiranje, razen ustavitve v sili in ustavitve zaradi nudenja potrebne pomodi. Ce smo ustavili v sil,
‘moramo poskibe, da vozil takoj odstranimo. Ce tega ne storimo, odstrani vozilo na nae stroske izvajalec
rednega vzdrzevanja cest. Vsaka druga ustavitey npr: zaradi poitka pd. je prepovedana




image152.jpg
4.7 .1 Delovis¢a, ovire, okvara na hitri cesti in avtocesti
» Delovis¢a in ovire

Navigacija po strani

» Delovisca in ovire
» Delovna vozia na levem prometnem pasu

» Delovno vozilo na desnem prometnem pasu

» Zatasna preusmeritev prometa

» Zapora enega od prometrih pasov - sistem zadrge
» Delovisce na aviocestiin delavei na vozistu

Deloviséa in ovire

Pri priblizevanju delovistu ali ovii bodimo pazijivi. Upostevajmo omejitve hitrosti, da se bomo lahko pravogasno
prilagodil spremenjenim okolisEinam (npr. ustavili pred oviro ali ustavijeno kolono vozil)

Ravnanje:
« Upostevajmo prometno signalizacio, ki nas opozarja na dela na avtocest.
« Zmanjsamo hitrost in vozimo s poveano previdnostjo.
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Delovna vozila na levem prometnem pasu

CPP

Pomicna zapora tabla 2 rumeno utripajogo pustico in prometnim znakom oznatuje:
« mesto na avtocesti, na katerem je prometni pas zaprt (zapora levega prometnega pasu), zaradi delovista
ali druge ovire;
« smer, v katero je preusmerjen promet.
Ravnanje:

« vozimo po desnem prometnem pasu, saj prometni znak oznaéuje obvezno voznjo mimo po tem pasuin s
povecano previdnostjo.
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Delovno vozilo na desnem prometnem pasu

Kadar dohitevamo pocasi vozete vozilo z zapomo tablo, ki oznatuje mesto izvajanja del al ovire na cesti
« g prehitimo, ce je levi prometni pas prost s povecano pozormostjo,
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Zagasna preusmeritev prometa

Tabla pokoncne zapore zapira smemo voziste
zacasno preusmerjen

rometni pas in oznacuje smer, v katero je promet na avtocesti

Zapora enega od prometnih pasov - sistem zadrge

Ko se na avtocesti zapira eden od pasov zaradi del oz. drugih ovir, upostevajmo sistem zadrge, kar pomeni
izmeniéno vKjuevanje vozil z levega in desnega prometnega pasu
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& na avtocesti in delavci na voziséu

Ko se priblizujemo deloviséu na avtocesti, Kjer delovna vozila in delavci opravijajo vzdrzevalna dela
« pozomo spremijajmo zagasno postavlieno prometno signalizacijo

« mimo pefiemo z zmanj3ano hitrostjo in previdno ter smo pozomi na osebe na voziSEu.
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Prometni znak omejitev hitrosti

njegov preklic

Prometni znak za omejitev hitrosti in prometni znak za omejitev hitrosti, ki se nanasa samo na doloéeno vrsto
motomega vozila, preklice:

- prvo kriziste, &e prometni znak za kriziscem ni ponovijen ali

- prometni znak prenenanje omejitve hitrosti ali

- prometni znak prenenane vseh prepoved in omejitev.
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4.7.1 Delovi$ca, ovire, okvara na hitri cesti in avtocesti
» Okvara in ukrepi ob zapu$¢anju vozila

Navigacija po strani

» Okvara na vozil - odstavi pas.
» Prikiic pomoi ob okvari - stebricki s telefonskimi aparati
» Okvara na vozi (ni odstavnega pasu) - napake

» Voznja mimo pokvarjenega vozila na odstavnem pasu

Okvara na vozilu - odstavni pas

Ob okvari na vozilu (tud, e se na armatumi plosti prizge rdeca opozorilna svetilka o delovanju motorja,
se sprazni ena od pnevmatik, ali nam zmanjka goriva) moramo:

« takoj vKlopit vamostne utrpalke:

« zapeljati skrajno desno na odstavni pas oz. v nio za zaustavitev v sil, e sta na razpolago, oz. ustaviti na
skrajnem desnem robu vozisca

« obledi odsevni telovnik Se pred izstopom iz vozila;

« naroiti potnikom, da morajo po zaustavitvi nemudoma zapustiti vozilo in se umakni
vamostno ograjo ..), saj je to za njih najbolj varno;

« zavarovati vozlo (vamostni trkotnik _.);

Med zadrzevanjem zunaj vozila moramo nositi odsevni telovnik Zivo rumene ali oranzne barve z vdelanimi
odsevnimi trakovi.
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Priklic pomoéi ob okvari - stebricki s telefonskimi aparati

Za prikic pomodi ob okvari ali v primeru prometne nesree ipd. so ob robu avtoceste namesZeni stel
telefonskimi aparati, ki imajo neposredno povezavo z upravijaveem avtoceste, ta pa s polcijo oz resevalno siuzbo

Prednost uporabe tega telefona pred prenosnim telefonom e, da upravijavec takoj ve, ie smo. Sicer bomo moral
razloit, K togno se nahajamo, kar lahko predstavija teZavo, e se nahajamo v tujini oz. v neznanem okolju

Pokvarjeno vozilo lahko viezemo le do najblizjega izvoza.
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Okvara na vozilu (ni odstavnega pasu) - napake

Ce se nam osebni avtomobil pokvari na delu avtoceste, Kjer ni odstavnih pasov, veljajo vsa dejanja kot v prejsnjem
jemno nevara, zato moramo biti zelo previdn, prav tako pa tudi potniki, ki se morajo

velike napake.

« oseba bi morala imeti med hojo po avtocesti oblecen odsevi telovnik
« razdalja med vamostnim trikotnikom i ustavijenim vozilom je premajhna;
« vamostri trikotnik ne bi smel biti postavijen na sredini prometnega pasu. ampak ob robu voziséa

Slika 2:
« razdalja med vamostnim trkotnikom i ustavienim vozilom je premajhna;
« vamostri trkotnik ne bi smel biti postavijen na sredini prometnega pasu. ampak ob robu vozigéa




image160.jpg
V primeru na sliki je voznik ravnal napacno, in sicer:
« razdalja med vamostnim trikotnikom in ustavijenim vozilom je premajhna;
« med hojo po avtocesti bi moral imeti oblegen odsevni telovnik (1. sika):
« vamostri tkotnik ne bi smel biti postavijen na sredini prometnega pasu. ampak ob robu vozigéa
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Voinja mimo pokvarjenega vozila na odstavnem pasu

Ce opazimo, da na odstavnem pasu stoji pokvarjeno vozilo:
«bodimo pozor, saj so v biizni navadno tudi osebe;
« pilagodimo hitrost
« mimo peljemo s povetano previdnostjo

Bodimo zelo pozomi, kadar na odstavnem pasu opazimo dogajanje, saj lahko na njem zagotovo pricakujemo
osebe, zato:

« pravoasno in ustrezno zmanjSamo hitrost vonie:

« po potrebi zapeliemo na levi prometni pas. Ce to ni mogoce, vozimo mimo s poveano pozomostjo in pazijivo.
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Ce je pokvarieno vozilo ustavlieno na skrajno desnem prometnem pasu na vozisEu, moramo voziti mimo s
povetano pozomostjo in Se posebej previ
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Prometni znak omejitev hitrosti z dopolnilno tablo in njegov preklic

Prometni znak za omejitev hitrosti, ki mu je dodana dopolnilna tabia, oznacuje dolzino dela ceste, na katerem velja
oznatena hitrost. Po te razdalji oznagena hitrost ne velja ve&
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Prometna znaka omejitev hitrosti in naselje in njun preklic

drugi hitrostni prometni znaki ali znak konec naselja

Omejitev hitrosti v naselju, ki je dolozena s prometnim znakom omejitey hitrosti
il pod prometnim znakom naselje velja za vse ceste v naselju, preklicejo pa jo
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Primer trajanja omejitev hitrosti 1

Na podroéju naselja velja omejitev 50 km/h, razen na cesti ali njenem delu, kjer je s prometnim znakom doloceno
drugace. Ta spremenjena omejitev velja do prvega krizisca oz. do prometnega znaka, ki jo prekiice.

« Za prometnim znakom konec naseja velja omejitev 90 km/h (roza
podrogje)

= Ker za prvim kriZisem ta hitrost ni ponovijena, velja za krizisgem
omejitev, kot je na osnovnem podrogju, to e naselje, in s tem 50
Kmih (modro podrogje)

- Znak omejitev hitrosti (40) spremeni najvegjo dovoljeno hitrost s 50
kmih na 40 kmih (vijoliéno podrogje).

- 0d znaka naselje velja omejtev hitrosti 50 km/h (modro podrocje).

— e
=

Prometni znak na sliki nam omogoca, da vozimo z najvegjo hitrostjo
60 kmh do prvega kiiZiséa
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Primer trajanja omejitev hitrosti 2

= Za prometnim znakom konec naselja velja omejitev 90 km/h (roza
podrodje)

- Za prometnim znakom prenehanje omejitve hitrosti velja omejtev,
kot je na osnovnem podroju, to je naselje. in s tem 50 km/h
(modro podroéje)

- Ker je za prvim kriZis&em znak za omejitev hitrosti ponovijen (40
kmih), velja naprej, in sicer do znaka prenenanje omejitve hitrosti

- Znak omejitev hitrosti (40) spremeni najvegjo dovoljeno hitrost s 50
kmih na 40 km/h (vijoliéno podroce)

- 0d znaka naselje velja omejtev hitrosti 50 km/h (modro podrocje).
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Primer trajanja omejitev hitrosti 3

= Za prometnim znakom konec naselja velja omejitev 90 km/h (roza
podrogje)

= Ker za prvim kriZis&em znak omejitev hitrosti ni ponovijen, velja za
kiizisgem omejitev, kot je na osnovnem podrogju, to je naselje, v
tem primeru 40 km/h (vijoliéno podrocje).

- Znak omejitev hitrosti (60) spremeni najvegjo dovoljeno hitrost s 40
km/h na 60 kmih (rumeno podrocie)

- 0d znaka naselje velja omejtev hitrosti 40 km/h, saj je na istem
drogu znak omejitev hitrosti. S tem je vsem cestam v nasefju
hitrost s 50 km/h znizana na 40 km/h (vijoli€no podroje)

V prikazani situacijl smemo za kriziscem voziti 40 km/h
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Primer trajanja omejitev hitrosti 4

Na podrogju zunaj naselja velja omejitev 90 km/h, razen na cesti ali njenem delu. kjer Je s prometnim znakom
doloceno drugace. Ta spremenjena omejitev velja do prvega kriZista oz. do prometnega znaka, ki jo prekiice

- Ker za kriziscem ta omejitev hitrosti ni ponovijena, velja za
kiizisgem omejitev, kot je na osnovnem podroéju, to je zunaj
naselja, in s tem 90 km/h (roza podrogje).

« Naslednji znak omejitey hitrosti (70) ponovno spremeni najvecjo
dovoljeno hitrost zunaj naselja z 90 km/h na 70 km/h (rumeno
podrotje).

« Za prometnim znakom prenehanje omejitve hitrosti velja omejitev,
Kot je na osnovnem podrodju, to je zunaj naselja, in s tem 90 km/h
(roza podrogje).

« Ker Je za prvim kriZis&em ta omejitev hitrosti ponovijena, velja
napre] do znaka prenehanje omejitve hitrosti

- Znak omejitev hitrosti (70) spremeni najvegjo dovoljeno hitrost
zunaj naselja z 90 km/h na 70 km/h (rumeno podrocie)

Samo 10 km/h prekoragena hitrost pomeni 20 % veéjo verjetnost, da bomo udeleZeni v prometni nesreéi




image20.jpg
Premajhna hitrost

Prav tako ne smemo brez razloga vozit tako pogasi, da bi ovirali druge udeleZence cestnega prometa.

Pocasna voznja ovira druge voznike in jih sili v nepotrebna in tvegana prehitevanja. Predvsem nekateri starejsi
vozniki vozijo pocasi, saj imajo obéutek vegje vamosti. Bodimo strpni

Kadar vozimo s hitrostjo, ki je:
- niZja od najveéje dovoljene hitrosti na tem delu ceste in

- niZja od hitrosti prometnega toka vozil na njej ter

- se za nami nabere kolona vozil, ki nas ne more vamo prehiteti, e Moramo na prvem primernem kraju umakniti z
voziséa in pustiti kolono vozil mimo.

Ce e nasa hitrost za veé kot polovico nizja od najvecje dovoljene hitrosti, moramo dodatno viopiti vamostne
utripalke, razen e vozimo z rumeno opozoriino svetilko

Prepovedi

Hitrosti voZnje e smemo nenadoma zmanj3ati, razen v neposredni nevarnosti (da prepreéimo prometno
nesreco).
- Preden nameravamo zmanjsati hitrost, se moramo prepricati, &e lahko to vamo storimo
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4.1.1 Hitrost, pot ustavljanja, zaviranje
» Pot ustavljanja in zaviranje

Navigacija po strani

» Naravne zakonitosti - sile
» Trenje

» Delovanje centrifugainin in drugin sil na vozilo

» Zanasanje zadnjega dela vozila

» Zanasanje sprednjega dela voziia

» Reakciski &as

» Skrajsanje reakcijskega casa

» Dejavniki, ki vplivajo na podalj3anje reakcijskega casa
» VoZnja v pripravijenosti na zaviranje

» Pot ustavijanja

» ZmanjSevanje hitrosti - zaviranje

» Spreminjanje hitrosti na poti ustavijanja

» Primerjava hitrosti in visine prostega pada

» Prikaz hitrosti s katero tréimo v pesca

» Podaljanje zavorne poti

» Postopek na katerem temelji varna voznja
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Naravne zakonitosti - sile

eCPP.si
VoZnja je mogoéa s prenosom zavornih, pogonskih in stranskih sil preko pnevmatik na vozisée. Na sliki so prikazane
sile, ki delujejo na vozilo
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Trenje

VRTENJE KOLESA DRSENJE

Pri vrtenju se kolo vrti oziroma Pri drsenju kolo drsi po vozicu
"kotali" po vozisu

Prenos zavomin, pogonskih in stranskin il preko pnevmatik na vozisce je omogoéen s trenjem alit. i. oprijemijivostjo
(adhezija) na voziste
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Delovanje centrifugalnih in drugih sil na vozilo

Grafiéni prikaz sil, ki delujejo na vozilo pri voznji skozi ovinel

&rna krivulja: Zelena pot voznje;

i puseic: stranske sile vodenja;

értkana érna puséica: smer gibalne energie;

rde¢a puscica: smer sredobezne ozifoma centrifugaine site;

értkana rdeca puséica: smer gibanja - voZnje vozila, e previada sredobeZna sila
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Zanasanje zadnjega dela vozila

Varoki so:
« prevelika hitrost vozia;
« biokirana zadnja kolesa na vozilu
« teiste v zadnjem delu vozila

Ce v tem primeru zanese vozilo, je potrebno stisniti pedal skiopke, popraviti - obmit volan v smer zdrsa, vendar ne
zavirati.
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Zanasanje sprednjega dela vozila

Vzroki so:
- prevelika hitrost vozila;
- blokirana sprednja kolesa na vozilu;
- tezi&e v sprednjem delu vozila

Ce v tem primeru zanese vozilo, je treba stisniti pedal skiopke, obmiti volan k notranjemu robu ovinka, vendar ne
zavirati
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Reakcijski éas

Reakcijski €as e Gas, ki pretece od trenutka, ko zaznamo nevarnost. pa do trenutka, ko zacnemo ukrepati

Zaznani nevarnosti se lahko izognemo
- zzaviranjem;
- zizogibanjem:
« s pospesevanjem;
- z opozarjanjem (s svetiobnimi all z zvo&nimi opozorilnimi znaki).

Voznik reagira v Easovnem razponu od nekaj desetink do nekaj sekund. Kot povpreéni reakcijski €as obicajno
predpostavimo ¢as ene sekunde.
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Skrajsanje reakcijskega ¢asa

Reakcijski €as lahko skrajsamo z voZnjo v pripraviienosti na ukrepanje (npr. z voZnjo v pripravijenosti na
zaviranje) in pa s predvidevanjem in osredinjenjem na posamezne dejavnike tveganja npr. prisotnost ranljivejsih
udeleZencev v prometu (skrajsa se predvsem Eas do zaznave nevamosti).

Dejavniki, ki vplivajo na podaljsanje reakcijskega ¢asa

Reakcijski €as voznika je odvisen od razliénih dejavnikov. Najpomembne]si dejavniki, ki vplivajo na podaljsanje
nasega reakcijskega Easa, so:

- voznja pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi

- hitrost (s poveéano hitrostjo se vidno polje o2i )

- utrujenost, bolezenska stanja.

« Custvena napetost, nezbranost (reakcijski €as e krajsi, ée smo bolj zbrani);

« voznja po monotonin odsekin cest

- preusmeritev pozomosti (telefoniranje, brskanje po predalin, poslusanje glasne glasbe, priZiganje cigarete.

opazovanje panojev z oglasi )
- veliko Stevilo podatkov iz okolice, ki jih sprejemamo
- veliko Stevilo moZnih odioitev, med Katerimi izbiramo
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Voznja v pripravljenosti na zaviranje

Pri voznji v pripravijenosti na zaviranje poloZimo nogo na stopalko zavore, vendar ne zaviramo. § tem odpade &as
premaknitve noge s stopalke za plin na stopalko zavore in reakcijski ¢as se bistveno skrajsa.

Na tak naéin vozimo vsakié, ko glede na okolis¢ine predvidimo, da bo morda treba naglo zmanjsati hitrost ali
povsem ustaviti, npr.:

« ko peljemo mimo skupine otrok:

- pred prehodom, ob Katerem so pec
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- pri voZnji mimo avtobusa na postajaliscu;

- pred nepreglednim kriziséem:

« ko se priblizujemo nejasni prometn situaciji ipd

Ce moramo zaradi nevarne situacije zmanjsati hitrost, je pomembno, da to storimo éim prej in da, dokler traja
nevamost, peljemo v pripravijenosti na zaviranje.
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Pot ustavljanja

eCPP.si

Pot ustavijanja je pot, ki jo prevozimo od trenutka, ko zaznamo nevarnost, pa o trenutka, ko ustavimo vozilo.
Sestavijena je iz reakcijske poti in zavorne poti.
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Reakeijska pot
Reakcijska pot je pot, ki jo vozilo prevozi od trenutka, ko zaznamo oviro pred vozilom, do trenutka, ko pricnemo
Zavirati ali kako drugace ukrepati.

Na reakeijsko pot vplivata:
- reakcijski Eas:
- hitrost, s katero vozimo

Reakeijsko pot pomembno skrajéa voznja v pripravijenosti na zaviranje.

Zavorna pot
Zavorna pot je pot, ki Jo prevozimo od zaetka zaviranja do popolne ustavitve

Zavorno pot lahko skrajsamo z ve¢ dejavniki, ki vplivajo nanjo. Najpomembnejsi so:
- hitrost, s katero vozimo (majhna, velika);
- tehniéno stanje vozila
- stanje in Iastnosti pnevmatik (nove, izrabljene, poletne, zimske .. ),
- uinek zavor (starejSi avtomobil, novejsi z ABS _);

- stanje in lastnosti vozila (prazno, poino natovorjeno ..);
- stanje in lastnosti vozista (suho, mokro, poledenelo ..);
- potek ceste (vzpon, kianec navzdol, ovinek);

- nase ravnanje pri zaviranju
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ZmanjSevanje hitrosti - zaviranje

Hitrost vozila lahko zmanjsamo na ve nacinov:

Zaviranje z motorjem:
© Aktivira se samodejno, ko med voZnjo odmaknemo nogo s stopalke za piin. S tem se prekine dovod goriva in
‘motor zatne zaradi svojin znaciinosti cinkovati kot zavora.
© Zavorni utinek je tem vedji, Gim visji so motomi vrtjaji (voznja v niZji prestavi omogoca vedji zavorni
uéinek).
© Ta nain zaviranja je zelo priporodijiv, saj je med tem poraba goriva v vedini primerov enaka nic. Uporabljamo
ga predvsem za zmanjSevanje hitrosti pred ustavitvijo (krizis€a ) in pri voznji po kiancu navzdol
Zaviranje v obicajnih prometnih razmeral
o To je najpogostejsi nacin, da z delovno zavoro zmanjSujemo hitrost oz. ustavimo vozilo.
Zaviranje v sili:
o To pomeni, da moramo vozilo ustaviti na najkrajsi mozni razdalji.
© Osnovno pravilo je, da na stopalko zavore pritisnemo z vso(!) silo.
o Ce je zavoma naprava na nasem vozilu opremliena s sistemom ABS, kolesa ne bodo blokirala.
o Ce sistem ABS ni na voljo in Zelimo, da vozilo ostane vodijivo, moramo v primeru, da kolesa blokirajo popustiti
zavoro. To pa zahteva veliko vaje.
Zaviranje na daljsih klancih navzdol:
© Posebno pozorni moramo biti pri vzdrZevanju hitrosti na daljsin kiancih navzdol.
o Ce uporabljamo samo zavore, se lahko le-ie pregrejejo, 1o pa ima lahko za posledico zmanjsan njinov
ucinek (podaljsa se zavora pot) ali popoino prenehanje delovanja zavor.
© Na strmin in dolgih kiancin navzdol je treba éim vec zavirati z motorjem, z zavorami pa le dodatno, in sicer
2a kratek Cas, da se vzarZuje Zelena hitrost

Nenadoma, nepricakovano in brez vzroka ne smemo zavirati, predvsem zaradi vozil, ki vozijo za nami, saj jin s
tem oviramo ali celo ogroZamo. Naglo zavremo le, ée to zahteva prometna varnost (da preprecimo prometno
nesreco).
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eCPP:si

[0 Reakctira ot
g Meciarety
pripravijenosti na zaviranje

[ zavorna pot

Graf prikazuje, kako se pri sunkovitem zaviranju na suhem, kakovostnem asfaltnem vozi
spreminja hitrost na poti ustavijanja

Z grafa lahko med drugim razberemo, da:
- se reakcijska pot poveuje premosorazmerno, zavoma pot pa s kvadratom hitrosti

o & vozimo 90 km/h, je v primerjavi s hitrostjo 30 km/h reakcijska pot 3-krat, zavorna pot pa 9-krat daljsa
o & vozimo 80 km/h, je v primerjavi s hitrostjo 40 km/h reakcijska pot 2-krat, zavorna pot pa 4-krat daljsa;

- ima zato pri majhnin hitrostih in voZnji po suhem asfaltnem ali betonskem voziscu na pot ustavijanja previadujoé
vpliv reakciski Eas voznika (pri 30 km/h je dve tretjini poti ustavijanja posledica reakcijskega asa): na
skrajsevanje poti ustavijanja lahko pomembno vplivamo s predvidevanjem dogodkov in z voznjo v
pripravijenosti na zaviranje (reakcijska pot v pripravijenosti na zaviranje);

- pri velikih hitrostin ima reakcijska pot manjsi vpliv na celotno pot ustavijanja, kot bi morda priéakovali (pri 100 kmvh
Je le Se nekaj ve€ kot tretjina poti ustavijanja posledica reakcijskega Easa): zavedajmo se, da smemo vozitile s
takéno hitrostjo, da vozilo ves Eas obviadujemo in da ga lahko ustavimo pred oviro, ki jo glede na
okoliséine lahko priakujemo;

« e pritak&nem zaviranju samo 5 metrov pred ustavitvijo vozila Se vedno hitrost ve€ kot 30 kmih, kijo, za
primerjavo, predmet doseZe pri padcu z visine skoraj &tirih metrov;

« na razdalji, na Kateri se pri voznji s hitrostjo 30 kmih povsem ustavimo, pri voznji s hitrostjo 50 kmih niti
ne zaénemo zavirati;

« lahko Ze navidez nebistvena razlika v hitrosti pomeni loénico med Zivljenjem in smrtjo; e npr. pri voznji s
hitrostjo 50 km/h ravno 3e prepreimo tréenje, bomo pri voznji s hitrostjo 60 km/h zadeli oviro z 41 km/h, pri 70
Kkm/h pa s 60 kmih
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Primerjava hitrosti in visine prostega pada

150 130 120 10 100 %0 s 70 € 50 4 2 2 10
Hitrostv ki

Graf prikazuje hitrosti, s katerimi tr&imo v oviro v primerjavi z visino pri prostem padu.
- Tréenje s 50 km/h lahko primerjamo s padcem s tri-nadstropne zgradbe (pribl. 10 m)
- Tréenje s 100 km/h lahko primerjamo s padcem z dvanajst-nadstropne zgradbe (pribl. 40 m).
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4.1.1 Hitrost, pot ustavljanja, zaviranje

» Hitrost
Navigacija po strani

» Prilagojena hitrost

» Ce smo prenitri

» Prilagajanje hitrosti - primeri

» Prilagajanje hitrosti - kolesarja na nasi sirani vozisca

» Prilagajanje hitrosti - pesca na nasprotni strani vozisca

» Hitrost in vidno polje

» Omejitve hitrosti - splogno

» Najvedja dovoljena hitrost na cestah v naselju in njen prekiic

» Najvedja dovoljena hitrost na cestah zunaj naselja in njen prekiic
» Omejitve hitrosti na avtocestah in hitrih cestah z fiziéno loGenimi smernimi vozisci
» Omejive hitrosti na drugin cestah

» Prometni znak omejitev hitrosti in njegov prekiic

» Prometni znak omejitev hitrosti z dopolniino tablo in njegov prekiic
» Prometna znaka omejitev hitrosti in naselje in njun prekiic

» Primer trajanja omejitev hitrosti 1

» Primer trajanja omejitev hitrosti 2

» Primer trajanja omejitev hitrosti 3

» Primer trajanja omejitev hitrosti 4

» Premajina hitrost

» Prepovedi
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Prikaz hitrosti, s katero tréimo v pesca

Prikaz ostanka hitrosti oziroma hitrost, s katero tréimo v oviro.
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Podaljsanje zavorne poti

eCPP:si

suho-100%

Doltina zavorne pot v odstotkin

Pozor!
Zavorna pot se na mokrem, onesnazenem, zasneZenem ali poledenelem vozisEu bistveno podaljsa.

Na mokrem asfaltu je:
- skoraj enkrat daljsa (160 %) (€e Je na suhem voziscu 25 m, je na mokrem pribl. 40 m);
« na zasnezenem ali blatnem tri- do tirikrat (320 %) in
- na poledenelem priblizno osemkrat (300 %)

eCPP:si

Podalizanie zavorme poti po klancu navzdol 0z, & prevazamo tovor.
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Zavorna pot s priklopnim vozilom

PodaljSanje zavome poti. &e viecemo prikiopno vozilo.
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Postopek na katerem temelji varna voznja

1. Predvidevanje
- Pricakujemo dogodke (stanje budnosti in previdnost)
- Pravogasno prepoznamo okoliséine, ki pomenijo povecano tveganje.
- Pripravijeni smo na odziv na pricakovane situacije. Zaradi predvidevanja se na dogajanja v prometu
odzovemo hitreje kot sicer.

Poveamo pozomost zaradi moznosti otrok na cesti in prilagodimo hitrost.
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2. Opazovanje
« Smo pazijivi in osredotoceni na voZnjo.

- Praviino razporejamo svojo pozomost (med upravijanje  vozilom, druge udeleZence, prometno signalizacijo in
prometno opremo cest, vozisce in drugo okolico)

- Trudimo se za &im bolj3e zaznavanje predmetov in dogodkov.

Opazujemo okolico. V Kijuénih trenutkih vozimo v pripravijenosti na zaviranje.

3.Zaznava

4. Ocenitev nevarnosti

5. Odlocitev
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6. Ukrepanje
- Zavirajmo.
= Izognimo se oviri 0z. se pred njo ustavimo.
- (Opozarjajmo s svetiobni ali z zvoni opozoriinimi znaki in v nekaterih primerin tudi pospesimo.)

Pravoéasno ustavimo.
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4.1.2 Hitrost - omejitve
» Hitrost - omejitve

Navigacija po strani

» Omejitve hitrosti za osebni aviomobil glede na obmogje

» Omejitve hitrosti za osebni aviomobil, ki vieée pokvarjeno vozilo

» Omejitve hitrosti za osebni aviomobil, ki vieée bivalni prikiopnik

» Omejitve hitrosti za osebni aviomobil s sneZnimi verigami na pogonskin kolesin

» Omejitve hitrosti za osebni aviomobil, ki vie€e prikiopno vozilo

» Omejitve hitrosti za osebni aviomobil, ki viece lahki prikiopnik

» Omejitve hitrosti za tovorno vozilo, katerega najvedja dovoljena masa ne presega 3.500 kg
» Omejitve hitrosti za bivalno vozilo z najvejo dovoljeno maso do vkijuéno 3500 kg

Om

e hitrosti za osebni avtomobil glede na obmocje

Najvisja dovoljena hitrost za osebni avtomobil, ki vozi:
- v obmogju umirjenega prometa je 10 km/h,
- vnasefju je 50 kmih,
- zunaj naselja je 90 kmih,
« na hitri cesti: 110 km/h,
- na avtocesti je 130 kmih

& hitrosti za osebni avtomobil, ki viege pokvarjeno vozilo

Najvigja dovoljena hitrost za osebni avtomobil, ki viece pokvarjeno vozilo, je:
« v nasefju: 50 km/h,
« zunaj naselja 50 km/h,
« na hitri cesti: 60 km/h,
- naaviocest: 60 km/h.

Omejitve hitrosti za osebni avtomobil, ki viece bivalni priklopnik

Najvisja dovoljena hitrost za osebni avtomobil, ki viece bivalni prikiopnik, je:
« v nasefju: 50 km/h,
« zunaj naselja: 90 kmih,
- na hitri cesti- 100 km/h,
- na avtocesti je 100 kmh,
- na avtocesti, kadar je vidijivost manjsa od 50 m: 50 km/h.
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Omejitve hitrosti za osebni avtomobil s sneznimi verigami na pogonskih kolesih

Najvigja dovolena hitrost za osebni avtomobil s sneznimi verigami na pogonskih kolesih, je:
« v nasefju: 50 km/h,
« zunaj naselja: 50 kmih,
« na hitri cesti- 50 km/h,
- na aviocest: 50 km/h.

Omejitve hitros'

a osebni avtomobil, ki viege priklopno vozilo
Najvigja dovolena hitrost za osebni avtomobil, ki vieée prikiopno vozilo, je:
« v nasefju: 50 km/h,
« zunaj naselja: 90 kmih,
« na hitri cesti- 100 km/h,
- na aviocesti 100 km/h.

Omejitve hitrosti za osebni avtomobil, ki viece lahki priklopnik

Najvigja dovolena hitrost za osebni avtomobil, ki viece lahki prikiopnik:
« v nasefju: 50 km/h,
- zunaj naselja, kadar je vidijivost manjsa od 50 m: 50 km/h,
« zunaj naselja: 90 km/h,
- na hitri cesti- 100 km/h,
- na aviocesti 100 km/h.

Omejitve hitrosti za tovorno vozilo, katerega najvecja dovoljena masa ne presega 3.500 kg

Najvigja dovoljena hitrost za tovorno vozilo, katerega najvecja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, je:
« v nasefju: 50 km/h,
« zunaj naselja: 90 km/h,
« na hitri cesti: 110 km/h,
- naaviocesti 130 km/h.
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Omejitve hitrosti za bivalno vozilo z najvecjo dovoljeno maso do vkljuéno 3500 kg

Najvigja dovoljena hitrost za bivalno vozilo z najvecjo dovoljeno maso do vkijuéno 3500 kg, je:
« v nasefju: 50 km/h,

« zunaj naselja: 90 km/h,
« na hitri cesti: 110 km/h,
- naaviocesti 130 km/h.
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4.2.1 Varnostna razdalja
» Varnostna razdalja

Navigacija po strani

» Vamostna razdalja
» Dvosekundna vamostna razdalja

» Preverjanje vamostne razdalje (sekundna metoda)
» Enosekundna vamostna razdalja (minimaina)

» lzraéun vamostne razdalie

» Povecanje vamostne razdalje

» VoZnja na premajhni razdalji

» Vamostna razdalja v redkem prometu

» Vozilo za nami vozi na premajhni vamnostni razdalji
» Vzroki za nalet vozil

Vamostna razdalja

VoZnja na ustrezni varnostni razdaljije eden temeljnin pogojev za varen potek prometa

Do vozila pred seboj moramo imeti vedno takino varnostno razdaljo, ki nam omogoéa, da:
= lahko zmanjsamo hitrost ali stavimo in s tem preprecimo tréenje, &e voznik, ki vozi pred nami, zmanj3a hitrost ali
ustavi.
= se lahko voznik, ki nas prehiteva, varno vine na izhodiséni prometni pas.
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Prilagojena hitrost

Voznik mora voziti s taksno hitrostjo, da vozilo ves €as obviaduje in da ga lahko ustavi pred oviro, ki jo glede na
okoli&ine lahko pricakuje.

Ne glede na predpisane najvecje dovolene hitrosti na dologenem delu ceste, moramo hitrost in naéin voznje
nenehno prilagajati, in sicer

« svojim zmoznostim (izkusen voznik, voznik zacetnik)

- trenutnemu pocutju in stanju (sproséen, zaskrbljen, Eustveno napet . )

« lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na nje] (Siroka 0z. ozka cesta, avtocesta, cesta z dvo- al
enosmernim prometom, predor, ravna oz. cesta z ovinki, vzpon, kianec navzdol, asfaltirano, tiakovano
makadamsko, suho. mokro, poskodovano vozisZe, vozisée na Katerih so kolesnice, posuto z listiem ali z
drobnim kamenjem, zasnezeno ali poledenelo vozisée .

- prometnim razmeram (redek ali gost promet, zastoji, nasprotni promet, potreba po prehitevanju .. )

« vremenskim in vidljivostnim razmeram (deZ, megla. nizko sonce, snezenje, mrak, noé ..

- znagilnostim vozila (sodobno vozilo, starejse vozilo, osebni avtomobil, tovorno vozilo, vozilo s prikiopnim vozilom
ali brez, vozilo z veliko bogno povrsino )

- znagilnostim tovora v vozilu ali na njem (prazno vozilo, delno ali polno natovorjeno vozilo, s tovorom v
prjazniku all na streni ).

Ce vozimo s prilagojeno hitrostjo in smo pozomi na dogajanje tudi daleé pred svojim vozilom:
« lahko pravocasno zaznamo prometno ureditev in dogodke ter preavidimo njinov potek:

« prispevamo k temu, da bomo dihali Cistejsi zrak:

+ ravnamo gospodamo (voznja e varénejsa).
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Dvosekundna varnostna razdalja

Ce vozimo za drugim vozilom zunaj naselja po istem prometnem pasu, moramo voziti za njim na razdalji, ki ni manjsa
od razdalle, ki jo pri hitrosti, s kakr$no vozimo, prevozimo v dveh sekundah (varnostna razdatja).
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Preverjanje varnostne razdalje (sekundna metoda)

Ker je med voZnjo teZko racunati in ocenjevati razdaljo do vozila pred seboj, uporabimo za ugotavijanje potrebne
vamostne razdalje t 1. sekundno metodo.

- Ob robu vozi3¢a si izberemo nek predmet oziroma orientacijsko togko (na primer postavijen prometni znak, cestni
smeik ipd )

= Ko pred nami vozege vozilo z zadnjim delom prevozi to togko, pricnemo Steti v sekundnem takiu: enaindvajset,
dvaindvajset ..

« Ce isto mesto prevozimo ob izteku Stetja dven sekund, pomeni, da vozimo na dvosekundni vamostni razdalji, ki je
primena za voZnjo v normainin in neproblematicnin razmerah na cest.

Pozor! Ce to mesto prevozimo prej, je nasa varnostna razdalja premajhna.
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Enosekundna varnostna razdalja (minimalna)

Le kadar se oblikuje kolona, ki vozi z zmanjsano hitrostjo, lahko ob dobrih prometnih razmerah zmanjsamo vamostno
razdaljo, vendar najvet do razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakr&no vozimo, prevozimo v eni sekundi (minimaina
varnostna razdalja).

Pozor! Enosekundna vamostna razdalja zahteva poveéano zbranost in pripravijenost na ukrepanje. Takina
voznja je napomna, zato jo uporabljamo le kratkotrajno in pri majhni hitrosti (pod 50 km/h).
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Izratun varnostne razdalje

Priblizno razdaljo. ki o prepeljemo v eni sekundi, izragunamo tako, da hitrost v km/h mnozimo z 0,3 (0z. delimo z
10 in nato rezultat pomnozimo s 3). Ko rezultat pomnozimo Se z 2, dobimo naslednje dvosekundne vamostne
razdale

PRI50 km/h ©CPP.si
(2 sek. x 50 km/h x 0,3) = 30 m [27,8 m]

PRI 90 km/h
(2 sek. x 90 km/h x 0,3) = 54 m [50,0 m]

PRI 130 km/h
(2 sek. x 130 km/h x 0,3) = 78 m [72,2 m]

Za primerjavo so v oglatem oklepaju dodane 3e tocne razdalje.
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Povetanje varnostne razdalje

V nekaterih primerin dvosekundna vamostna razdalja ne zados¢a, zato jo moramo poveéati na 3-5 sekund.

Varnostno razdaljo povecamo:

« slabih vremenskin in cestnin razmerah - mokro vozisce:

« slabih vremenskin in cestnin razmerah - sneg:

« slabih vremenskin in cestnin razmerah - megla;

SCPP, sl - privetin nirostin (nag 100 km/h);
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- pri vieki prikiopnega vozila:

- pri voZnji skozi predor;

- pri voznji za motomimi kolesi

E_—‘ PP, sl - privoniiza vozil, kinam zmaniujejo preglednost
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SEPPIE] - o vozimo za vozil, ki prevazajo nevame snovi ali nezanesijivo
naloZen tovor;

- na odsekih cest, grajenin v premi;

- & vozi voznik za nami na premajhni vamostni razdalj. saj imamo tako ve& casa in prostora, da prepreéimo
morebitni nalet vozia, ki vozi na premajhni vamosti razdalji, v nas

Voznja na premajhni razdalji

PREPOZNE REAKCIJE
SUNKOVITO ZMANJSANJE
HITROSTI
NALET VOZIL

SPREGLED PROMETNE
SIGNALIZACIJE

STRES

“ eCPP.si

Voznja na premajhni vamostni razdalji pomeni vecje tveganje, da reagiramo prepozno, & kaksno vozilo pred
nami hitro zmanj3a hitrost ali se celo ustavi.

Posledice voznje na premajhni varnostni razdalji so lahko:
- prepozne reakcije, saj nimamo Easa primerno ukrepati, & se npr. vozilo pred nami ustavi;
- sunkovito zmanj3evanje hitrosti;

- nalet vozil (verizno tréenje):

- spregled prometne signalizacije;

- dodatna psihiéna obremenitev in stres;

- drugi dogodkiin stanja, ki so posledica dodatnega psihiénega napora in &asovne stiske
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Vamnostna razdalja v redkem prometu

V redkem prometu vozimo v 8t - do petsekundni varnostni razdalji. § tem se izognemo dodatnemu naporu in
poslediéno utrujenosti, ki o predstavija nenenno prilagajanje voznji voznika pred nami. Voznja na takni vamostni
razdalji pomeni tudi manjSo porabo goriva, saj z lahkoto ublaZimo manjse spremembe hitrosti vozila pred nami

Vozilo za nami vozi na premajhni varnost

Ce vozilo za nami vozi na premajhni varnostni razdalji, kar je lahko nevamo, ga na primernem mestu spustimo
mimo.

Voznja na zadostni varnostni razdalji zmanjSuje tveganje za nastanek prometne nesrece, taksna voznja je manj
napoma, gospodamej3a in tudi manj obremenjuje okolje.

Vzroki za nalet vozil

Najpogostejsi vzroki za nalet vozil so:
- prevelika hitrost;
- premajhna vamostna razdalja;
- nepazijvost med voznjo:
- spoizko vozisée
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4.3.1 Voznja v razli¢nih vremenskih razmerah

» VozZnja v razliénih voznih razmerah

Navigacija po strani
» Voznja v dezju
» Nevamosti - vodna zavesa
» Nevamosti - velika koligina vode na voziséu
» Nevamosti - Aquaplaning
» Megia
» Megla - uporaba meglenk
» Megla - nevamosti

Naslednji meni lekcije >

Voznja v dezju

B - - eCPPsi

V primeru deZja se lahko, zaradi slabe vidljivosti, spolzkega voziséa ipd., pogoji voznje nevamo poslabsajo

Ce po daljsem suhem obdobju zane dezevati, postanejo nekateri odseki cest izlemno spolzki. Prah in (druga)
umazanija ustvarita emulzijo, ki nevarno zmanj3a oprijemanje med cesto in pnevmatikami, zato v deZju

- zmanjsamo hitrost, S posebe] pred ovinki in na klancin navzdol

- povegamo vamostno razdaljo;

= e bol] kot sicer se izogibamo naglim premikom z vozilom
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V dezju se pojavija tudi problem z rosenjem stekel vozila. Ta negativni uinek zmanjsamo
- s pravoasno uporabo brisalcev;
« s pravilno uporabo prezracevanja in greta notranjosti vozila;
« zgrelcem zadnjega stekia:
- z uporabo kiimatske naprave. Kiimatska naprava namre izloi velik del viage iz zraka, ki se dovaja v notranjost
vozila
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Ravnajmo defenzivno
Neprilagojena hitrost je eden poglavitnin vzrokov za nastanek hudih prometnih nesrec na slovenskin cestah. Prehitro
vozimo, ker smo v Easovni stiski, ker se Zelimo postavijati pred drugimi, ker smo prepricani, da se nam prometna
nesreca ne more zgodti. Potrebni sta le dve besedi, ki resita vecino teZav v prometu, & jin

udejanjimo - PRILAGODIMO HITROST

Niti najsodobnefsi sistemi (ABS, ESP ..) ne pomagajo, e je hitrost vozila prevelika

Ce smo prehitri

Ce smo prehitri:
« imamo manj asa za ukrepanje v nevamin situacian
« traja dife, da se vozilo povsem ustavi
+ obstaja mnogo vetja verjetnost, da bomo doZiveli hudo nesreco

Pozor!
- Hitreje kot vozimo, siloviteje bomo udaril
= Samo 5 km/h ve¢ Iahko pomeni razliko med hudo prometno nesrego in lahkim tréenjem
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Nevarnosti - vodna zavesa

Kadar se zaradi mognega préenja vode izpod koles ustvarja vodna zavesa, je priporojivo:
- VKlopiti zadnjo meglenko, e za nami i vozila (Se posebej to velja, &e vozimo po avtocesti in nas bi lahko
dohitelo precej hitrejse vozilo):
« zmanjsati hitrost voznje ter jo prilagoditi vidijivosti

Ob srecevanju z drugimi vozill, se izpod njihovin koles naredi vodna zavesa, ki pljuskne na nase vetrobransko stekio
in za trenutek zelo okmi vidnost, zato bodimo v taknih okoliscinah zbrani in pripravijeni tudi na to moZnost.
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Nevarnosti - velika koli¢ina vode na voziscu

Ce je voziste poskodovano al so na njem kolesnice, se na teh mestih zadrZuje voda. Ko z zmanjsano hitrostjo
Zapeljemo v to vedjo kolicino vode, preavidimo, da nas bo to oviralo pri premikin

Ravnanj
+ zmanjsamo hitrost voznje $e pred poplavijenim delom vozi
+ vsak premik 0z. spremembo smeri opravimo previdno vendar odioéno in pod ostrejSim kotom kot sicer.
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Nevarnosti - Aquaplaning

/oda na voziS&u tahek vodnega kiina

Voda pod kolesor

20 kmih 5060 kmih 7080 kmih
Stigna povrsina Zmanj stma P"w,::n'i:'lﬂ:%m
prevmatike z voziscem pre om (squaplaning)

Veéjo nevamost predstavija t. i aquaplaning, ko med tekaino povrsino pnevmatike in voziscem nastane vodna plast,
ki prekine stik pnevmatike z voziscem - izguba stika pnevmatike z voziséem

Do tega nevarnega pojava lahko pride zaradi:
+ vedje kolicine vode na voziscu al
« prevelike (neprilagojene) hitrosti vozila ali
+ premajhine globine Zlebov v tekalni povrsini pnevmatike.

Aquaplaning prepoznamo po:
= vedno glasnej3ih zvokih zaradi vode v podrogju koles:
« lahkotnem in neodzivnem volanu:
- nenadnem zvisanju motomih vrtijajev, ker se kolesa zavtijo v prazno

Ko nastopi aquaplaning, vozila ni veé mogoge nadzirati oz. obviadovati. Vozilo se ne odziva ne na vrtenje
volana ne na zaviranje

Ob nastanku aquaplaninga:
« tako] stisnemo stopalko skiopke:
+ zadrZimo volan v smeri naravnost
« ne zaviramo:
- pogakamo, da se ponovno vzpostavi stik med pnevmatikami in voziséem
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Predvidevajmo moznost nastanka aquaplaninga:
- Ce Je sled pred nami vozecega vozila le kratek €as vidna in se hitro zabrise:
- e izpod pnevmatik vozila, ki vozi pred nami, brizga veliko vode:
- e sokolesnice na vozis&u napolnjene z vodo:
- z zrcaljenjem svetiobe v vodi, ki je na voziScu;
= po temnejsih lisah na vozistu, kar pomen, da je v vdolbinah vegja koliéina vode
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Megla
Pojav megle najpogosteje in najbolj izrazito zmanjsuje vidijivost v prometu

Zmanjsana vidijivost pomeni, da e vidna razdalja zaradi megle, dima, deZja, snezenja ali drugih podobnih
okoliséin krajsa od poti ustavijanja pri gibanju z najvecjo dovoljeno hitrostjo.

Ravnanje:
- Privoznji v megli in preden zapeljemo z vozilom v pas megle, prilagodimo hitrost nastalim razmeram
= Vozimo le s takino hitrostjo, da bomo druge udeleZence v prometu in morebitne ovire pravocasno opazili
- Izogibamo se naglemu zaviranju in spreminjanju smeri, saj je vozisce zaradi megle lahko mokro in spolzko.
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Megla - uporaba meglenk

Uporaba meglenk e dovoljena le, e je vidljivost manja od 50 metrov (megla, snezenje, de2). To pomeni tudi
najvecjo dovoljeno hitrost 50 km/h.

Zadnjih meglenk (zaradi moéne rdege svetiobe) ne smemo uporabljati, kadar na majhni razdalji za nami vozi
drugo vozilo (npr. v koloni vozil), saj voznika ta Iu& mo&no slepi. Tudi zavome svetilke (Iuci) so zaradi prizganin
zadnjih meglenk teZje opazne.
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Megla - nevarnosti

Voznja v megli je nevamejsa zaradi:
- zmanjsane preglednosti;
- okmjenih moznosti za predvidevanje:
- viaZnega in spolzkega vozisca:
- tezjega zaznavanja neosvetiienin udelezencev cestnega prometa;
« vegjin naporov (potrebna je veéja zbranost)

Tudi pri voZnji v megli moramo imeti ves €as potrebno rezervo, da lahko vedno pravocasno ukrepamo. Posebe]
pozorni bodimo na pesce, kolesarje in druge neosvetljene udelezence cestnega prometa.

« Megla je najpogostesi vzrok za huda verizna tréenja, predvsem na avtocestah in hitrih cestah, zato moramo
voziti strpno in na primerni vamostni razdalj. Za drugim vozilom skusajmo voziti na razdalji, na kateri 3 dovol)
dobro vidimo njegove zadnje pozicijske svetike ali zadnjo meglenko.

« Voznja v meglije naporna, zato ob daljsi voZnji v megli napravimo krajSe odmore.
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4.3.1 Voznja v razli¢nih vremenskih razmerah
» VoZnja podnevi in ponodi

Navigacija po strani
» Botni veter
» Botni veter - nevamosti
» Blestanje - ravnanje
» Blestanje - nevamosti
» Voznja ponoti z dolgimi Zarometi
» Voznja ponoti - zasencenje Zarometov
» Zasencenje Zarometov pri voZnji v ovinku
» Zasencenje Zarometov pri prehitevanju
» Notna voznja - nevamosti
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Bocni veter

eCPP.si:

Boéni veter vpliva na vsako vozilo in se stopnjuje z njegovo hitrostjo. ObEutljvost se povecuje z velikostjo boéne
povrsine in zmanjuje  maso vozila

Ravnanj
+ Voznja v razmerah, ko piha moZan boéni veter, zahteva od nas veliko zbranosti
« Upocasnimo voZnjo, moéneje poprimemo volan in odiogno, vendar mimo popravimo smer voZnje vsakic, ko nas
sunek vetra prestavi iz smeri
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Bocni veter - nevarnosti

Nevarnosti, na Katere se moramo v vetrovnem vremenu posebej pripraviti so:

nenadni sunki vetra
moni sunki vetra na izpostavijenin mestin (mostovi, nadvozi, viadukti, izhodi iz sotesk ...
prehitevanje enoslednih vozil,

srecanje ali prehitevanje vozil z velikimi bonimi povrinami (aviobusi, tovoma vozila),
nanosi snega.

Kjer se pogosto pojavija mo&an, predvsem bo&ni veter, smo na to opozorjeni s prometno signalizacijo.

Na vozila z velikimi bo&nimi povrSinami ima bo&ni veter vegji vpliv kot na osebne avtomobile.
Bodimo pozorni pri taksnih vozilin. Ko pripeljemo iz njinovega zavetrja, moramo biti pripravijeni na mocan sunek
vetra, ki ga zaruzujeta

- sunek velike koligine zraka, ki ga to vozilo izriva na stran, in

- botni veter
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Prilagajanje hitrosti - primeri

Le v dobrih razmerah lahko vozimo z najveéjo dovoljeno hitrostjo, npr.:
- Kadar je vozisEe suho, malo prometa, dobra vidjivost, vzdrZevan aviomabil brez tovora, dobro podutie

Drugaée zmanj3ajmo hitrost in jo prilagodimo razmeram na cesti, npr.:

- dohitevamo kolesarja, ki ju bomo morali prehiteti. 1z nasprotne
smeri se nam bliiZa drugo vozilo,

= znasprotne smeri se nam priblizuje vozilo, ki bo moralo obvoziti
pesca;
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Vozniki enoslednin vozil imajo teZave s stabilnostjo in lahko celo izgubijo ravnoteZ] nja se lotimo le,
Iahko zagotovimo temu prin no razdaljo.

Zaradi burje Je pri nas v Vipavski dolini ob&asno prepovedan promet tudi za vozila, i viegejo bivalni prikiopnik.

V vetrovnem vremenu predvid
njumo tudi po okolici (uy
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Blescanje - ravnanje

Jutranje in veéerno sonce, v zimskem €asu tudi sonce ez dan, povzroéa neprijetno in tudi nevamo bleséanje. Se
posebe], Ce je voziste mokro oz. tudi, Ce je pokrajina zasneZena

Ravnanje:
«  hitrost prilagodimo siabsi vidijivost
- s pomotjo senénika preprecimo, da bi nam sonce sijalo neposredno v oéi
+ poskrbimo za disto vetrobransko Stekio:

+ dobrodosia je tudi uporaba kakovostnin so

in oZal





image69.jpg
Blescanje - nevarnosti

Zaradi ble3éanja lahko dobro razberemo le obrise vozil in drugih udeleZencev cestnega prometa, prometne
signalizacie in pokrajine.

Zaradi bleséanja:
« Je voZnja utrujajoca
- lahko spregledamo oviro ali drugega udeleZenca cestnega prometa
- kasneje in teZje razberemo vsebino prometnin znakov.

Kadar nam v hrbet sveti nizko sonce, vidimo zelo dobro. Nasproti pa nam vozijo vozniki v povsem drugaénin pogojin
vidjivosti, kar lahko sklepamo tudi po spuscenih sencnikin. Upostevajmo, da nas bodo zato kasneje opaziliin teZje
razbrali nase namere
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Ob moénem soncu so sence zelo izrazite, zato lahko imamo teZave pri zaznavanju drugih udeleZencev, predvsem
pescev in enoslednih vozil
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Voznja ponoti z dolgimi zarometi

Ponogi praviloma uporabljamo dolge Zaromete, zato:
= ker lanko pre] opazimo neosvetjene pesce ali kolesarje, ki s0 0b 0z na Vozistu;
= ker lanko pre] opazimo neosvetjene ovire ali predmete na voziScu:

= kerlahko pre] zaznamo prometne znake in drugo prometno signalizacilo, ki je pomembna
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Voznja ponoti - zasencenje Zarometov

Dolge Zaromete moramo pravogasno zasenditi:

ko se nam priblizuje nasproti vozege vozilo,

ko se nam priblizuje skupina pescev;

ko se nam priblizuje viak. e vodi cesta ob Zelezniski progi;

ko dohitevamo drugo vozilo;

& Je spredaj vozeZe vozilo tako biizu, da bi doigi snop svetiobe motil oz. siepil voznika

Ob zasenéenju Zarometov moramo prilagodili hitrost voziia dolZini osvetljenega dela ceste.

Kadar nas nasproti vozece vozilo slepl. ne glejmo v izvor svetiobe. Pogled usmerimo k robu voziséa in s tem
zmanjsamo uéinek zaslepitve.

Kadar vozi za nami drugo vozilo, zasencimo notranje vzvratno ogledalo, zunanji pa nekoliko premaknemo tako, da
se snop svetiobe ne odbija neposredno v nase o

Dnevnin svetilk (to 5o lahko tudi zasenceni zarometi, pri katerih je svetiinost zmanjsana za najveé 25 %) ne
‘smemo uporabjati pri voZnji ponoéi in pri voZnji v predoru

Na cesti, osvetljeni s cestno razsvetjavo, ki zagotavija dobro vidnost, in v predoru ni dovoljeno uporabjati doigin
Zarometov

Voznja samo s pozicijskimi svetilkami v cestnem prometu ni dovoljena.
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Zasencenje zarometov pri voznji v o

Kdaj bomo pri voZnii v ovinku zasendili
Zunanji strani ovinka. Pomembno je, da ne slepimo na
pred sebo]
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Zasencenje zarometov pri prehitevanju

nji mim romete, da z njimi v nih ogledalin ne slepimo

vika pred s ko smo vzpored
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Nogna voznja - nevarnosti
Ves Cas se moramo zavedati vseh nevamosti, ki jih predstavija voZnja ponoci, in temu v celoti prilagoditi svojo voznjo.

Po nepotrebnem ne vozimo z zasencenimi Zarometi. Kasneje bomo namre¢ opazili pesce in druge neosvetjene
udeleZence cestnega prometa ter teZje zaznavali prometno signalizacio.

Pomnimo!
- Noéna voZnja je napornejsa, zato se prej utrudimo

Vidijivost pred vozilom je omejena z dolino snopa svetiobe.

Zarometi drugin vozil nas siepijo. Na neosvetijenem delu ceste nas lahko Zarometi drugega vozila za trenutek

povsem zaslepijo, zato teZje in kasneje opazimo neosvetjene ovire na in ob voz

- Slabse ocenjujemo hitrost in oddaljenost vozil
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4.3.1 Voznja v razli¢nih vremenskih razmerah
» Vrste in stanja vozi§éa

Navigacija po strani

» Splosno

» Zemija na vozistu

» Pesek na voziséu

» Listje na voziscu

» Poskodovano vozisée

< Prejénji meni lekcije

Splosno

Povrsina vozista, po katerem vozimo, vpiiva tudi nasa ravnanja pri voZnji, in sicer je pomembno:
+ po kaksnem voziStu vozimo:
« alije voziste onesnazeno:
+ alije vozise poskodovano.

Asfaltiranin je pribl. 90 % drzavnin cest, pribl. 9 % je makadamskin, ostalo pa so voziséa iz betona ali granitnih kock

Na makadamskem vozi&&u moramo biti pozorni na udame jame, vbokiine ... zato vozimo z zmanj3ano hitrostjo in
strpno. Oprilem pnevmatik je slabsi

Asfaltnih vozis¢ je najveé. Voznja je najbol] udobna, pnevmatike pa imajo dober oprijem.

Vozi3éa iz cementnega betona so redka, manj udobna in se uporabljajo le za najbol obremenjene dele (predori, deli
avtocest, avtobusna postajalisca ). Oprijlem pnevmatik je podoben kot na asfaltu

Tiakovana vozi3¢a najdemo predvsem v starih mestnih jedrih. Oprijem pnevmati je siabsi, 3e posebe] paje
nevamo, e Je vozisce mokro

Ob deZju ali po njem, pa moramo biti Se posebej pozorni na mokre oznacbe na voziEu, pokrove jaskov ipd., saj so
Tahko zelo spolzki
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« mokro vozisée, kolesnice na vozistu

« umazano voziste;
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Zemlja na vozistu

Na tako onesnaZenem voziscu
+ zmanjsamo hitrost voznje;
+ vozimo s poveéano previdnostjo;
+ povecamo varnostno razdaljo;
+ se izogibamo naglim spremembam hitrosti in smeri voznje.

Nevarnosti: Ob dezju ze majhne kolicine zemije bistveno zmanjsajo oprijemanje pnevmatike na vozisée:
- zavorna pot se podaljsa in je podobna tisti na zasnezenem vozistu;
- lahko pride tudi do zanasanja ali do zdrsa v ovinku

Preden se s kolovozne poti, njive, gradbisca ali druge povrsine VK{ju&imo v promet na cesti, odstranimo z vozila
(predvsem s koles) zemijo ali biato, ki bi lahko onesnaZilo vozisce.
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Pesek na voziscu

Ob mocnejsih nalivih lahko voda nanese na vozisée pesek in manjse kamenje. Nanosi so neenakomerni in jin je
tezko predvideti, zato je previdnost potrebna predvsem, preden zapefjemo v ovinek.

Ravnanje:
Na tak3nem vozistu:
+ zmanjsamo hitrost voznje, pove&amo vamostno razdaljo in vozimo s povecano previdnostjo;
« se izogibamo naglim spremembam hitrosti in smeri voznje.
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Listje na vozi

Ce e na vozistu veda koliéina mokrega listja, postane vozisée zelo spolzko. Zaradi tega je oprijem pnevmatik
slabsi, poslediéno pa se poslabsata vodljivost in nadzor nad vozilom.

Ravnanje:
Na tak3nem vozisZu:
+ zmanjsamo hitrost voZnje, povecamo vamostno razdaljo in VOZimo s povetano previdnosjo;
+ se izogibamo naglim spremembam hitrosti (mocnemu zaviranju in naglemu pospeSevanju) in smeri voZnje.
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Poskodovano vozisce

Pri voznji z vecjimi hitrostmi predstavijajo poskodbe na voziéu (razne neravnine, udarne jame, posedeno ali
pogreznjeno vozisée) za voznika in vozilo nevarnost, saj:

= lahko pri vedji hitrosti izgubi nadzor nad vozilom;

- se poslabsa stabilnost vozila, 3e posebe] Ee vozimo z izrabljenimi blaZilniki (amortizerji), ki ne zagotavijajo
potrebnega stika s podiago in ne omiljo ninanja

« se. Se posebej v primeru izrabljenih biazilnikov (amortizerjev). poslabsa tudi delovanje zavor (neenakomeren
uéinek zaviranja)

« se ob deZju v udamih jaman, pogreznjenin delin voziséa ... zadrzuje voda

Ravnanj
- zmanjsamo oz. prilagodimo hitrost voZnje, da ohranimo nadzor nad vozilom in ga ne izpostavijamo poskodbam
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oi nizjin hitrostin posks bodvozie vozila. Zakiite 2
zakrivajo njinovo pravo globino. Ce tega ne preavidimo, je to za podvozje lahko usodno
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4.3.2 Voznja v zimskih razmerah
» VoZnja v zimskih razmerah

Navigacija po strani

» VoZnja v zimskin razmerah - spiosno
» Sneg oz. snezna brozga na voziStu - ravnanje
» Sneg na vozistu - voZnja v naselju

» Sneg na vozistu - oznatbe na vozistu

» Poledica - splosno

» Poledica - nevamosti

» Cisenje snega na vozilu

» VoZnja s sneznimi verigami

» Namestitev sneznih verig

Voznja v zimskih razmerah - splosno

0d 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in vedno v zimskih razmerah morajo imeti motorna vozila
katerih najvegja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, predpisano zimsko opremo.

V zimsko opremo spadajo:

- zimske pnevmatike na vsen kolesin ali
= poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snezne verige za pogonska kolesa.

R i o e e e i
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Sneg oz. snezna brozga na vozis&u - ravnanje

u sneg ali snezna brozga:

- &im manj prestavijamo in vozimo z niZjimi motornimi vrtiaji;

- izogibamo se sunkovitim premikom in naglim spremembam hitrosti. Tore] &im bolj umirjeno - nezno z volanom,
plinom, zavorami in skiopko;

- hitrost in varnostno razdaljo prilagodimo bistveno slabsemu oprijemanju med pnevmatikami in podiago:

- poveéamo vamostno razdaljo.

Ce nas kijub vse] previdnosti zacne zanasati, pritisnemo stopalko skiopke, popustimo plin in ne zaviramo. Vozilo se bo
hitro umirilo
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Sneg na voziscu - voznja v naselju

« pesce. ki hodijo po voziSEu, ker so plocniki zasneZen in neodi
« neprevidne osebe, ki Cistjo svoje parkirano vozilo:
« vozila, ki se s parkimega prostora s teZavo vkjjucujejo v promet.
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Sneg na vozis¢u - oznacbe na voziscu

Pri voznji po zasneZenem voziSéu upostevajmo, da:
« se ne vidio logiine Erte in vse ostale 0znatbe na voziscu
« je voziste oZje, saj je ob straneh veliko snega;

« e vozisZe bistveno bolj spoizko, kot &e je suho.
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Poledica - splosno

Poledica se najpogosteje pojavija, ko se temperature zraka in voziséa gibljejo okoli 0 °C

Poledico lahko pri¢akujemo:

na mostovi, nadvozin in viaduktih, ker se na teh mestin vozise hitreje ohladi (premostitveni objekt);
na izpostavijenin mestin, kot so useki, globoke in ozke doline, gozdna podrocja;

Kjer e voziste onesnazeno z mokrim listiem ali zemijo:

Kjer je zelo malo prometa.

Ravnanje:

&m manj prestavijamo in vozimo z nizjimi motornimi vrtijaji;

izogibamo se naglemu pospesevanju in monemu zaviranju

izogibamo se sunkovitim gibom z volanom:

hitrost in vamostno razdaljo prilagodimo bistveno siabsemu oprilemanju med pnevmatikami in podiago:
pove&amo vamostno razdaljo.

Na poledenelem voziséu lahko povzroi drsenje Ze preni nagib voziséa. Speljati ne bomo mogli na vzponu z Ze
‘majhnim naklonom, na enako strmem kiancu navzdol pa ne bomo uspell ustavi
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Prilagajanje hitrosti - kolesarja na nasi strani vozi

Kolesarja sta na nasi strani voziséa.
Med prehitevanjem kolesarjev bomo morali zapeljati delno na smermo vozisce za nasprotni promet. Iz nasprotne smeri
se nam pribliZuje osebni avtomobil.

Ravnanje:
- S prilagajanjem hitrosti moramo dose, da bo mesto sre€anja z nasproti vozegim osebnim avtomobilom pred ali
2a kolesarjema
- Ravnamo nedvoumno, da lahko naso namero pravilno in pravoZasno razbere tudi voznik iz nasprotne smeri in
temu primerno prilagodi svojo hitrost.
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Poledica - nevarnosti

Ob poledici pride do zdrsa vozila prej kot pri voznji po snegu. Med voznjo po zasnezenem vozi:

u, ob snezenju ali

poledici se s006amo z nevamostmi, kot so:

daljsa zavorna pot (zavorna pot je tri- do Stirikrat daljsa kot na suhem asfaltu);

zanasanje vozila

otezeno spreminjanje smer (zaradi kolesnic, slabsega oprijemanja pnevmatik na podiago in nabiranja snega in
ledu pod blatniki);

nabiranje snega pod brisalci in zmanjsana vidjivost iz vozila,

s snegom prekiite oznacbe na vozistu in nenaden pojav poledice.
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Ne glede na to, kako zelo se nam mudi in kako zelo nas zebe, pred voZnjo temeljito oistimo:
- Ves sneg z vozila ter
- zmrzal s stekel in vzvratnih ogledal

Ce je treba, se tudi na poti vetkrat ustavimo in ogistimo vozilo.
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- Na vozilu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se
Iahko med voznjo raztresale ali razlivale z njega

- Vsa stekia vozila in vzvratna ogledala morajo biti Eista, da nam je omogocena normalna vidijivost. Z zmanjganim
vidnim poljem po nepotrebnem tvegamo in izzivamo nesreco v Ze tako zahtevnin pogojin voZnje.

- Brez snega mora bititudi registrska tablica.
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Voznja s sneznimi verigami

Snezne verige moramo namestiti: eCPP.
+ Ko je na voziséu sneg, in ko je ob voziSCu postavijen prometni znak sneZne
verige, moramo na pogonska kolesa namestiti snezne verige; i
« Ce vozimo s poletnimi pnevmatikami in kolesa zaradi snega nimajo ve¢
neposrednega stika z voziscem

Hitrost voznje s sneznimi verigami ne sme presegati 50 km/h.

Prilagoditi moramo tudi nacin voznje. Se posebej so spremembe opazne pri zaviranju in v ovinkin ter v zmanjsani
smerni stabilnosti vozila

Ravnanje pri voznji s sneznimi verigami:
« Hitrost voZnje moramo prilagoditi izrednim razmeram na voziscu
« Vsako dodajanje plina, menjavanje prestav in popuscanje skiopke moramo opraviti  obutkom
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Namestitev sneznih verig

Snezne verige namestimo na pogonska kolesa:
« Da bi preprecill poskodbe na vozilu 0z. snemanje verig, jih moramo na zagetku voZnje vegkrat zategniti. To je
treba ponavijati tako dolgo, da ni ve¢ moZnosti. da bi se zrahljale, snele ali da bi deli verige udarjali po vozilu
- Privozilih s Stirikolesnim pogonom jih namestimo po navodilih proizvajaica avtomobila.
- Privozilin, ki imajo vgrajen elektronski sistem proti zdrsu pogonskih koles (ASR, ESP ), Je priporogijivo, da se
med voZnjo po globokem snegu in na vzponih z velikim nakionom, leta izklopi
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4.4.1 Predori na cestah izven naselja

» Predori na cestah izven naselja

Navigacija po strani

» Enocevni predori (predori z nasprotnim prometom)
» Prepovedi

Enocevni predori (predori z nasprotnim prometom)

Voznja v predoru se pomembno razlikuje od voZnje po obicajni cesti. V predoru viadajo posebni pogoj, zato moramo
pri voZnji dosledno spostovati prometne predpise in napotke, ki jin daje upravijavec predora.

Na prvem mestu je spostovanje najvecje dovoljene hitrosti voZnje skozi predor in varnostne razdalje, prav tako pa tudi
poznavanje ukrepov ob zastoju, nesreci in umiku iz predora. Poznamo enocevne in dvocevne predore

‘Smerni vozisci v teh predorin sta loZeni z neprekinjeno logiino &rto. Navadno e v teh predorin omejitev hitrosti 80
kmih,

Moznost za prometno nesreco je vecja, a je evakuacija z vozili mogoca
Ravnanje:

- posebej smo pozomi na prometne znake s spremenijivo vsebino;
= vozimo na vegji vamostni razdalji kot na drugih cestah
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Prepovedi

V predoru je prepovedano:

« obraanje;

+ vzvratna voznja;

« ustavitev in parkiranje (tudi v primeru padanja toce na avtocesti);

« prehitevanje, razen Ee sta smemni vozi3éi speljani vsaka skozi svojo
predorsko cev;

«voziti s prizganimi doigimi Zarometi;

*voziti z dnevnimi svetilkami.
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Dvocevni predori (brez nasprotnega prometa)

‘Smerni vozisci sta speljani vsaka skozi svojo predorsko cev. Takni predori so predvsem na avtocestah. Navadno je v
teh predori omejtev hitrosti 100 kmih.

Moznost za prometno nesreco je manjsa kot v predorin z nasprotnim prometom, a je evakuacija z vozil skoraj
nemogoéa, saj se prometna pasova hitro napoinita
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Urejenost novejsih predorov

V novejsih in daljsih predorih:

Pozor!

=V predoru skoraj ni prostora za morebitna umikanja. Vsak napaen manever. se posebej pri hitri voznji. ima lahko

tragicne posledice

- Prifjudeh, ki Eutio strah pred zaprtimi prostori (Kiavstrofobia), fahko voZnja skozi predor povzroti nelagodno

pocutie

- Ogenj in dim sta v predoru smrtno nevama. Pri prometnin nesrecah v predorin je zaradi vecjega Stevila vozil na
‘majhni povrSini velika nevamost, da se pozar zelo hitro iri

- je urejen video nadzor s katerim se, med drugim, nadzirata hitrost
in vamostna razdalja med vozi;

- Je name3cen sistem aviomatskega odkrivanja in javijanja pozarov
ter odkrivanja zastojev;

- sta vgrajeni posebna komunikacijska oprema in prometna
signalizacia (Kiic v sill, ozvotenje, radijski in antenski sistem, ki
zagotavija sprejem radijskega programa, ki objavija prometne
informacile, cestni smerniki z ustreznim krmiljenjem za vidno vodenje
prometa na robnikin plognikov, semaforji .);

- e poskrblieno za preéne povezave med predorskima cevema (v
dvocevnin predorin) kot tudi za odstavne nie, Kjer se je mogoée
umakniti ob nevarnosti
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Pred predorom

Preden zapeljemo v predor:
« bodimo pozorni na postavijeno prometno signalizacijo, Se posebej na svetiobne prometne znake in znake s
spremenijivo vsebino. Seznanimo se z dolZino predora, omejtvami in morebitnimi nevarnostmi
- izkiopimo dolge Zaromete oz. se prepricamo, da vozimo z zasenZenimi Zarometi
- snamemo sonéna ocala;
- zapremo zunanji dovod zraka in prezracevanje preklopimo na notranje kroZenje zraka. Ker pa se pri tem stekia v
kabini hitro orosijo je priporogijivo vkiopiti Kiimatsko napravo.

Pred uvozom v predor prilagodimo hitrost, da se lahko nas vid brez vegjega tveganja postopno prilagodi spremenjeni
svetiobi

Ce ob mocni sonéni svetlobi zapeljemo v slabo razsvetjen predor, bomo nekaj trenutkov vozili na siepo. Nas vid se
spremenjenim pogojem zadostno prilagod Sele po nekaj sekundah.

V predoru ne smemo uporabjati dnevnin svetilk, saj pri nekaterih vozilin takrat ne svetijo zadnje pozicijske svetike




