7 POSEBNE VSEBINE ZA KATEGORIJO B 
7.1 VLEKA PRIKLOPNEGA VOZILA
7.2 VARSTVO UDELEŽENCEV PROMETA (prevoz oseb in skupine otrok)
7.3 PRAVILA VARNE USTAVITVE IN PARKIRANJE
7.4 PREVOZ TOVORA, VLEKA, RAVNANJE OB OKVARI 
(prevoz tovora in vleka pokvarjenega vozila, ravnanje ob okvari in zapuščanje vozila)
7.5 PRIPRAVA VOZNIKA IN VOZILA NA VOŽNJO, OBVEZNA OPREMA, opazovanje in vidljivost iz vozila
7.6 MEHANSKI VIDIKI V ZVEZI S PROMETNO VARNOSTJO 
(vozilo in naprave aktivne in pasivne varnosti; kontrolne in opozorilne svetilke;
 pregled in vzdrževanje vozila)
7.7 UPORABA VOZIL V ODNOSU DO OKOLJA
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Dodatna zunanja vzvratna ogledala in svetiobna oprema

Ce priklopno vozilo alitovor na njem zakiva vidno polje v vzvratnem ogledalu viegnega vozila, moramo na vietnem
vozilu namestit dodatni zunanji vzvratni ogledali, K nam omogoZata normalno vidno pole.

Ce tovor zakriva svetiobno opremo na zadnjem delu vozila, moramo na zadnjem delu tovora namestiti dodatno
svetlobno opremo, funkcisko enako tist na vozilu

Pozor!
Zaradi oviranega vidnega polja pri zavijanju lahko spregledamo kolesarja oz. drugega udelezenca cestnega
prometa, zato moramo:

« ves &as, in ne le tik pred spremembo smeri, opazovati oz. spremiiat dogajanje za in ob nasem vozilu

Kadar menjamo prometni pas in obenem viecemo priklopno vozilo, ki nam zmanjsuje vidno polje, bomo:
« pred tem dije asa pozomo spremijal promet n nato v blagem loku izvedi premik oz menjavo prometnega pasu
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Opazovanje je povezano s hitrostjo voznje

Opazovanje je povezano s hitrostjo voZnie in okoljem, v katerem vozimo.
« Pri manjsih hitrostih, ko je nas pogled usmerjen blizje pred vozilo, je nase vidno polje
lahko dovolj dobro opazamo Stevilne udeleZence, ki o navadno prisotni v naselju

Na ta nain

« Zveganjem hitrosti ozimo pogled ter ga usmerjamo vse dije pred vozilo. Posledica j torej ozenje vidnega

polja.

« Privel idnega polja.

ih hitrosti zaznavamo le Se majhen del prostora okrog osi

Pozor!
Opazovanja ne smemo prepustiti samodejnosti. Natrtno moramo preiskov
vse podatke, potrebne za nemoteno, umirjeno in vamo potekanje prometa

i okolico, tako da pravocasno pridobimo

U
vendar kot vozniki opazovanja
morali tudi zavestno potrud

covito opazovanje je spretnost, ki o pridobimo z vajo. Z izkuSnjami je napor, ki ga v to viagamo, vse mansi,
oli ne uspemo povsem avtomatizirati Za dobro opazovanje se bomo vedno
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Opazovanje prometa za vozilom in ob njem - pogled NZR

Med voznjo moramo veckrat (ne samo, ko Zelimo opraviti premik ..) opazovati tudi promet za vozilom, saj je
tako voinja varnejSa. Pri opazovanju prometa za vozilom iscemo s pogledom e druge udelezence cestnega
prometa, zato je takEno opazovanje enostavnejse in je tudilazie dosei njegovo sistematicno in avtomatizirano
izvajanje.

Opazovanje prometa za vozilom je sestavijeno iz
« opazovanja v notranjem ogledalu in
« obeh zunanjih ter
« kontrole dogajanja v mitvih kotih ogledal. Taksno celovito opazovanje prometa bomo na kratko poimenovali
pogled NZR.

Pogled NZR, je pogled:
+v NOTRANJE VZVRATNO OGLEDALO,
+v ZUNANJE VZVRATNO OGLEDALO,
« tez RAMO.

Pritem opazovaniu v najvedji mozni meri izkoristimo vavratna ogledala. Nastavimo
zmanjsamo nevarnost, ki jo predstavljajo mrtvi koti in da jih lahko uporabimo brez odvecn
ogledalo le ob premiku o, levo zunanje ob minimainem premiku glave)

gibov (notranje

1. Pred kakr$nim koli premikom z vozilom ali spremembo smeri (menjava prometnega pasu ..), pogledamo
najprej v notranje vzvratno ogledalo (N). da preverimo, & je za nami kak&no vozilo, kako dale je in kako hitro vozi
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3.Nato

vidim
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Ravnajmo defenzivno

« Promet za vozilom opazujemo temeljto, a racionaino

« Med voznjo naprej se neposredno nazaj ozremo le, da preverimo dogajanie v mitvih kotih ogledal in e tedaj, ko je
1o potrebno. Veliko (prejkratiih pogledov v ogledala, ki si povrhu Se zelo hiro sledijo, po nepotrebnem zmanjSuje
pozomost na dogajanie pred voziom.

« Ce vozimo vzvratno, najvet Easa posvetimo neposrednemu opazovanju dogajanja za vozilom.

« Da zgolj ugotovimo, ali fo za nami promet, potrebujemo zelo malo Zasa. Da pa pravilno ocenimo oddaljenost vozil,
razberemo namere voznikov, predvsem pa da pravilno ocenimo relativno hitrost vozila, Ze potrebujemo vsaj dve
do i sekunde. Ker ne moremo toliko ¢asa nepretrgoma zret v vzvratna ogledala, dosezemo podoben uéinek z
dvema ali tremi zaporednimi dovol] dolgimi pogledi v ogledala, in sicer v ustreznih presiedkih, da si nai
‘mozgani lahko ustvario reaino sliko dogajanja za vozilom

« Promet za vozilom opazujemo tudi, kadar ne nameravamo spremeniti smeri voznje ali bistveno zmanjgati
hitrosti voznje. Takna voznja je vame]3a, sa] zatnemo stasoma sprejemati dologene podatke o dogalanju v
prometu povsem nezavedno. Ce se zgodi. da se moramo naglo odzvati, nasi mozgani uporabio tudi podatke, ki
smo jin sprefeli brez zavestnega napora in analiziranja
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Mrtvi koti-splosno

Mrtvi koti 50 voznikovemu pogledu skiita podrodja okoli vozila, ki nastanejo zaradi konstrukcijskih lastnosti voziia. Vsi
osebni avtomobiliimajo mitve kote. Mrtvih kotov ne premostijo niti optimalno nastavijena vzvratna ogledala.
Pojavijajo se pri

1. opazovanju prometa za vozilom in ob njem s pomozjo vavratnih ogledal (notranjega in zunanjih). Tudi

najsodobnejsa vavratna ogledala, ki so posebej (asfericno) oblikovana, imajo mitvi kot

Te mrtve kote premostimo s pravilno nastavijent
pogledom R, kar pomeni s pogledom Cez rame.

ogledali (pred voznjo) ter predvsem s
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2. neposrednem opazovanju. Vzroki zan so predvsem nos
potniki v vozilu

strehe (stebricki A, B, C in D), naslonjala za glavo in

@CPP:si

Velikost stebrickov pogojuiejo vamostne zahteve po trdnosti potniske kabine in sodobi oblikovalski trendi. Tudi
‘okrasek, obesen na notranje vzvratno ogledalo in oblacilo na obegalniku, lahko povzrodita mrtvi kot

SCPP, 5| Temve kote med voinjo premostimo s premiki glave in telesa.

ABC ABCD
114 il
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Enosledna vozila v mrtvem kotu

Enosledna vozila se zaradi majhnosti zlahka skrijejo v mrtve kote vavratnih ogledal. Tudi stebricki ki
razmejujejo steklene povrsine alipa prilubljen okrasek. ki visi z notranjega ogledala, nam lahko Ze na nekej deset
metrih skaijejo motorno kolo, ki se nato v naslednjem trenutku znajde tam, Kjer nismo nikogar pricakovali

Kadar se blizamo preglednemu kit
tudi motomo kolo ali osebni avtomobil.
« Zgodi se, da skora] ves cas priblizevanja obeh ostaja kot pogleda enak
« Ce pod tem kotom stebricek A na desni strani vozila zakriva drugega udelezenca, ga bomo morda opazili,
ko bo ze prepozno.
« To moramo predvidevatiin s premiki glave in (all) telesa poskrbeti, da ne bi koga spregledall

4 po neprednostni cestl, se lahko hkrati 2 nami po prednostni cesti biiza krizisu

Pod dolozenim kotom opazovanja se nam lahko Z na razdalji nekaj deset metrov v mrtvem otu skrije tudi
cel osebni avtomobil.
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Kolesar v mrtvem kotu

Da opazimo kolesarja, ki se nahaja v mrtvem kotu ogledal, opr
ramo (R), s katerim premostimo mrtvi kot vavratni ogledal.

0 pogled NZR, s poudarkom na pogledu cez

Primer: Ce zelimo zaviti na desno, je Se posebej pomembno, da pogledamo v desno zunanje vzvratno ogledalo in
opravimo pogled Eez desno ramo.
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Da ne spregledamo kolesarja, ki se nahaja v mrtvem kotu zaradi nosilcev strehe, opravimo pogled NZR
(notranje vzvratno ogledlo, desno zunanje vzvratno ogledalo, pogled ez rame) in med pogledom ez ramo (R)
nekoliko premaknemo glavo in telo tako, da premostimo mrtvi kot, ki ga povzrocijo stebricki srehe, v tem primeru
stebricek C.




image106.jpg
Dvosledna vozila v mrtvem kotu

Nat pogled v levo in desno zunanje ogledalo ne zajame udeleZencev ob nasem osebnem avtomot
primeru vegjih bognin razdal)
« V podrodju mrtvega kota sta rdeca osebna avtomobila. Opazimo ju lahko edino s pogledom cez rame (R).

S posebe] v

Ravnanje:
« Sami ravnajmo tako, da se, & je le mogoge, ne zadraujemo v mrtvih kotih pogledov drugih voznikov.




image8.jpg
Oznaitev prikiopnih vozil - registrske tablice prikiopnih vozil

Lahki priklopniki (2 NDM, ki ne presega 750 kg):
« Na zadnj strani morajo biti oznaceni s ponovljeno registrsko tablico vietnega vozila in morajo imeti veljavno
dokazilo 0 opravijenem tehnicnem pregledu, na katerem je oznacen rok. ko mora vozilo opravit (naslednji)
tehnicni pregled (vsaka 3 leta).

Ostala priklopna vozila (z NDM, ki presega 750 kg):
« Na zadnj strani morajo biti oznacena z registrsko tablico z lastno oznacbo. Taksna vozila morajo biti
registrirana in imeti veljavno prometno dovoljenje.

Zavoma naprava lahkega prikiopnika

Lahki priklopnik:
« ne potrebue vgrajene zavome naprave:
« e opremjen z vamostno vezjo, ki ob pretrganiu povezave med voZnjo ohranja lahki prikiopnik za viegnim vozlom
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Velika vozila in mrtvi kot

Zavedzjmo se, da imzjo tovorna vozila, avtobusi, traktorji s traktorskimi prikfjucki velike mrtve kote
vozniku takega vozila opazovanje prometa za in ob vozilu Se posebej otezeno. Zato bodimo pozori pri
prehitevanjih, menjavi prometnin pasov

Ravnanje:
Za njimi vozimo na razdalj, ki vozniku omogoZa, da nas vidi v vavratnih ogled:
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7.6.1 Vozilo in naprave aktivne in pasivne varnosti

» Vozilo in naprave aktivne in pasivne varnosti

Navigacija po stra

» Osnovni sestavni deli vozila
» Aktivna in pasivna vamost

» Karoseria (element pasivne varnosti)

»> Podvozje

» Zavoma naprava (element aktivne vamosti)

» Delovna (nozna) zavorna naprava

» Pomozna (roéna) zavoma naprava

» Sistem ABS

» Kontrolne in opozorine svetike - zavorna naprava

» Krmilni mehanizem - naprava za upravijanje (element aktivne vamosti)
» Pogonska naprava

» Motor

» Prinip delovanja dizelskih in bencinskih tirtaktnih motorjev
» Mazanje motorja

» Hiajenje motorja

» Skiopka

» Menjalnik

» Izpusna naprava

»> Akumulatorska baterja

» Zagon motorja z akumulatorsko baterio izven vozila

» Generator elektricnega toka

»> Zaganjalnik

» Elektricne varovalke

» Elekticna napefava
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Osnovni sestavni deli vozila

’ eCPP.si

' motor
merin paica zs kontroko nvjs motomega ofja
Tekotino 23 pranje stakel in Zrometov
hiadino tekocing
6 Sprtina 22 dolvanje motornega oljs
Skumulatorska bateria
7. posoda 2 zavorno tokoting
8. posoda 2 gorivom

sprednja obesa/prema
vemetenje in blasinik
Kolesna zavora (spredaj)
2adins obesa/prema
vametenjo in blazinik
Kolesna zavora (zadaj)

Zavorna servo naprava
naprava za upravijanje

volan

rotica pomazne (roéne) zavore

Avtomobil sestavlaj: karoseria, podvozle, zavora naprava, naprava za kiljenje, motor, menjalik s prenosom,
izpuSna naprava, sedezi, vamostni pasoviin vamostne zracne blazine, elektricna instalacija in naprave, Zarometi
svetike, odsevniki, obvezna oprema osebnega avtomobila
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Aktivna in pasivna varnost

Elementi aktivne vamosti zajemajo vse tiste tehnicne reSitve, ki imajo nalogo, da zmanjSujejo moZnost nastanka
prometne nesrece. Ti elementi so zelo pomembni. Ce dobro opravijo svojo nalogo, se elementi pasivne vamosti niti
ne bodo aktiviral.
« Elementi aktivne vamosti so: podvozje, pnevmatike, zavoma naprava, krmilni mehanizem, svetlobna
oprema

Elementi pasivne varnosti se akivirajo med odvijanjem prometne nesrece in poskibijo za to, da so posledice
prometne nesrece Eim manjse.
« Med nje spadajo: karoserija, vamostni pasovi, naslonjala za glavo, vamostne zracne blazine ..
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Karoserija (element pasivne vamosti)

eCPP:si

Sodobni osebni avtomobiliimajo t i, samonosno karoserijo, kije sestavljena/zvarjena iz velikega Stevila predhodno
oblikovanin plogevinastih delov in nosiicev: Vsak, tudi najmanjsi del ima pomembno viogo za dokonéno sestavo in
trdnost karoserije. Ta pride do izraza predvsem pri tréenju, ko naj bi varovala potnike. V zadnjem Casu se kot sestavni
deli karoserije vse bolj uveljavijajo kakovostri in materiali. kot so: alumini;, pocinkana in nerjaveca ploZevina, umetne
mase

Zaradi korozije (javenja) ploZevinastih delov in staranja materiala se trdnost karoserie z leti zmanjije. Pri h
tréenjih kaksen izmed starejsih avtomobilov dobesedno razpade.
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Podvozje

Pomembnejsi deli podvozia so sprednja in zadnja kolesna obesa oz. prema, vametiin blazilniki Brezhibnost
celotnega podvozja pomembno vpliva na vamo voZnjo. Zaradi izrabljenin ali poskodovanih obes, predvsem pa
blailnikov, lahko pri voZnji po neravnem voziscu in pri reSevaniu kriicnih situac (izogibanje nenadn oviri ) izgubimo
nadzor nad vozilom

eCPP.si

Obese koles oz. preme
« So vezni &len med karoserio vozil
« Zagotavijajo natanno dolocen poloZaj vseh koles, optimalno vodenje in stabiinost vozila med voznjo. Od njih je

tudiv precejEnji meri odvisna enakomerna obraba pnevmatik

Vameti
Na neravnem vozistu vzmeti zadriujejo sunke, ki bi se drugate prenesli na celotno vozilo, kar povedue udobnost
voznje. To pozitivno vpliva tudi na pogutie voznika in potnikov v potniski kabini ter posredno na vamost voZnje

Blailniki
« Skrbijo, da imajo pnevmatike ves Eas voznje dober stik z voziscem. To pomen, da blazijo 0z dusijo nihanja,

predvsem povzrocajo neravr

« Zivljenjska doba blazilnikov je predvsem odvisna od naina in sloga voznje (umirjeniagresiven) ter po
kakSnem voziséu (ravnolvalovito) pretezno vozimo. Zaradi tega nekateri biaziiki dokaj hitro izgubijo
‘sposobnost dobrega duSenja neravnin.

« Voinja z izrabljenimi blazilniki je nevara, ker

in podaljsa zavorna pot, ce vozimo po neravnem vo:

o je vozilo zelo nestabilno med mocnim zaviranjem.
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Zavorna naprava (element aktivne vamosti)

eCPP:si

Zavoma sila se od zavorne stopalke prenese na kolesne zavore preko hidravlignega sistema. Zavorni ucinek je tem
vedji &im mocneje stisnemo na zavomo stopalko. Zavore so pri vecini novejsih avtomobilih opremljene s
sistemom ABS.

V osebnih avtomobilih so v glavnem vgrajene:

©CPP.si - kolutne (siia 1) ali

(2}

(sika 2)
o

‘Osebni avtomobil so opremieni z dvema zavomima napravama, in sicer z delovno (nono) in pomozno (ocno).
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Delovna (nozna) zavorna naprava

stopala desn
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Pomozna (roéna) zavorna naprava

Namenjena je:
- preprecevanju premikanja voziia pri parkiranju na vzponih in na klancih navzdol ter
~ pomoi pri speljevanju na vzponih. Pri veini osebnih avtomobilov deluje na zadnji par koles

Pomozna zavorna naprava se lahko aktivira na tr nacine:

+2 roko (mehanska) - najoolj razSirjen sistem
« aktiviranje: s potegom(navzgor) rocice med sprednjima
sedesema

- deaktiviranje: s pritiskom tipke na roiciin s spusEanjem rocice

+2nogo (mehanska) - manj razsijen sistem
- aktivirane: s pritiskom stopala leve noge na stopalko v levem
delu voznikovega prostora za noge:

- deaktiviranje: s potegom posebne roice na armaturni plosdi. Ta
zavora se lahko pri speljavi avtomobila deaktivira tudi samodejno

- najnoveisi sistem
s pritiskom na tipko na armaturni plosgi oz. med
sprednjima sedezema

- deaktiviranje: izvedeno je samodejno pri speljavi avtomobila
ponovnim priiskom na tipko
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sistem ABS

brez ABS

Sistem ABS, ki je vgrajen v zavomo napravo, preprecuje blokirane koles med moznim zaviranjem, tudi &
zaviramo na spolzkem vozistu. To omogoca, da lahko mono zaviramo in hkrati obvozimo oviro, ki se nenadoma
pojavi pred nami. Blokirana kolesa namreé povzroGijo, da vozilo ni vet vodiivo

Sistem ABS torej preprecuje blokiranje koles med vsakim zaviranjem na kakrsnem koli vozistu, pri katerem bi
sicer lahko prislo do blokiranja koles.

Pri ustavitvi v sili pri sistemu ABS pritisnemo na zavorno stopalko z vso mojo.

Aktiviranje sistema ABS med zaviranjem prepoznamo po drgetanju zavorne stopalke
podvozju vozila

Prednosti sistema ABS:
« zavomo pot skrejsa v vedini primerov;
« avtomobil ostane vodijv Kijub mocnemu zaviranju:
« pnevmatike se ne poskodujejo (kot je to v primeru, kadar kolesa med voZnio blokirajo)

Ce se pri zaviranju aktivira sistem ABS (ne da bi mocno priti
‘spolzkem vozis¢u in glede na razmere prehitro.

i na stopalko zavore), pomeni, da vozimo na
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Zavoma naprava drugih priklopnih vozil

Druga priklopna vozila, ki avtomobili
« morajo imeti vgrajeno zavomo napravo t.i. neletno zavoro, K ob zaviranju vietnega vozila izkorisZa vatrajnostno
silo priklopnega vozila. V te zavome naprave je vgrajen roéni ali samodejni sistem za vzvratno voZnjo in praviloma
tudi parkima zavora:
« morajo imeti vamostno vez, ki ob pretrganju povezave med voZnjo zavre priklopno vozilo

Pozor!
Pred vieko preverimo skladnost priklopnik s tehnicni
nasega vozniskega dovoljenja (kategorija BE).

i podatki v prometnem dovoljenju vie€nega vozila in ustreznost
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Kontrolne in opozorilne svetilke - zavoma naprava

Prenizek nivo zavore tekogine oz. motnje v zavornem sistemu (tezja napaka na
((D) ‘zavomi napravi).

(®) Aktivirana pomozna (roéna) zavora.

l1()\] Izrabljenost zavomih oblog.
L

( ) Motnje v zavornem sistemu ABS, ki

Pozor!

« Zanemarjanje rednega in strokovnega vzdrevanja zavome naprave lahko vodi v prometno nesreco

« Med voznjo po daljsih Klancih navzdol se lahko zavore pregrejejo, zato je treba im vec zavirati z motorjem.

« Razni predmeti al nepritene preproge v podrogju stopalk lahko usodno ovirajo uporabo zavore stopalke.

« Kadar dalj &asa pozimi vozimo po s soljo posutem voziscu, zavore priemajo z zakasnitvio - zavoma pot se
podalisa

« Kadar zapusamo avtopralnico, zavore prijemajo z zakasnitvijo - zavorna pot se podaljsa, zato takoj, ko
zapustimo avtopralnico, med voznjo za kratek Eas rahlo stisnemo stopalko zavore.

« Nikoli ne izkfjucimo oz. ugasnemo motorja med voznjo, saj zavore delujejo z zelo zmanjsanim uginkom -
zavirati bi morali 2 monim pritiskom na stopalko zavore, Kijub temu bi bil zavorni uinek skromen, zavoma pot pa
bi se bistveno podaljSala

reprecuje blokiranje koles.
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Krmilni mehanizem - naprava za upravijanje (element aktivne varnosti)

eCPP:si

\ 4 2)
NS il

Krmilni mehanizem natanéno usmerja avtomobil v Zeleno smer. Biti mora lahko vodij
nase reakcie preko volana na spredni kolesi

naravnan tako, da prenasa

Vetina novejsih avtomobilov ima vgrajen hidraviigno al elektromehansko podporo vitenja volana - servo volan (servo
kmiljenje). To pomen. da se volan lahkotno vrt tudi med mirovanjem vozila, vendar le, ko motor deluje.

Pogosta okvara na krmilnem mehanizmu, predvsem na starejsih avtomobilih, je zracnost, kar se kage v
nenatancnem sledenju vozila premikom volana, kar je zelo nevarno. To okvaro mora nemudorma odpray
strokovnjak.

Kontrolne in opozorilne svetilke za krmilni mehanizem

Izpad (odpoved) delovanja elektromehanskega servo kiiljenja:
strokovnjaka.

im prej poiscemo pomo&

Omejeno delovanja elektromehanskega servo ki

ljeni emo pomoé strokovnjaka

®®

Pozor!

« Zanemarjanje rednega in strokovnega vzdrZevanja kimilnega mehanizma lahko vodi v prometno nesreto.

« Nikoli ne izKljuéimo motorja med voznjo. Vitenje volana je v tem primeru mozno, a izjemno oteZeno. Prav tako je
to reba upoStevati pri vieki pokvarjensga vozila

« Ce volan med voZnjo vibrira ali ga vieCe v eno smer, je treba uravnoteziti kolesa in preveriti polnilni tlak
pnevmatk

« Ce z vetjo hitrostjo zapeliemo s sprednjim kolesom na robnik ali v udamo jamo na voziséu, bi moral zaradi
morebitnih poskodb strokovnjak &im prej pregledati krmilni mehanizem.
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Pogonska naprava

@CPP.sl Sklopka Pogonsko kolo

Pogonsko napravo sestavijgjo

« motor,
« skiopka,
« menjalni
« razne grediter gonla s pogonskimi kolesi

Pri osebnih avtomobilih e lahko pogon izveden na
« sprednjikolesi (najbolj razijen)

Video

« zadnj kolesi

Video

« vsa &tii kolesa.
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Motor

Motor je prvi element pogonske naprave motomega vozia. Upravijamo ga s pritiskanjem stopala desne noge na
stopalko plina. Zagotavija pogon vozila z izgorevanjem goriva. Glede na uporabljeno gorivo logimo: bencinski
dizelski motor. Kot sodobna alternativa pogona je treba omeniti . i. hibrid pogon osebnega avtomobill (kombinacija

elektrignega in bencinskega motorja)
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Bencinski motor

Potrebno gorivo - motomi bencin (85 0z 95/100) ali plin, &e je naprava za plin vgrajena v avtomobilu

Stiritaktni bencinski motorji so opremijeni z napravo za vbrizgavanje goriva ali z uplinjagem ter z vZigalno napravo
Vsig meSanice goriva in zraka povzroi skra v sveck, ki je nmesZena v notranjosti motorja. Dobro stran bencinskih
motorjev predstavijajo miren in th tek, sorazmemo Gistizpuh in niZja nabavna cena osebega avtomobila. S
sodobnimi tehnologijami neposrednega vbrizgavania goriva (FSI, TSI ) se po porabi goriva bitzajo dizelskimi
motorjem

se v glavnem uporabljejo za pogon mopedov.
i motorji uporabijajo kot pogonsko gorivo meSanico motornega bencina in posebnega ofa v tocno dolocenem

razmerju
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Dizelski motor

Potrebno gorivo - plinsko ole (poletno, zimsko), biodizel. Dizelski motorji so opremijen z visokotlagno vbrizgaino
napravo in s Sobami za vbrizg. lzgorevanje goriva v motorju povzrodi samovig dizelskega goriva zaradi vioZega
stisnjenega zraka. Pri nizkih zunanjih temperaturah moramo biti pozorni na ustrezno zimsko gorivo (zimsko
plinsko olje). Dobro stran dizelskih motorjev predstavijata predvsem velik navor pri nizkih obratih (TDI) in mejhna
poraba goriva. Delez osebnih avtomobilov  dizelskiri motorji se povecuje.

Hibridni pogon (bencinskidizelski motor + elektomotor)
Potrebno gorivo - motorni bencin/piinsko ofje in elektriéna energi

posebnih akumulatorjskih baterij
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Moz motorja v kW

75 kg

Danagnjistandardi oznatevanja enot zajemajo v glavnem le Se KW (kiovat) kot enoto za izraz modi avtomobilskega
motorja,in ne v konjske moi. Nazorna preteklost - ena konjska mo& (KM) naj bi bila tista mo, ki jo potrebujemo,
da breme z maso 75 kg v 1 sekundi dvignemo za en meter

Za preratun: 1 KM ustreza 0,735499 kY.
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Princip delovanja dizelskih in bencinskih Stiritaktnih motorjev

! eCPP:si

ip delovanja dizelski
prvitakt - sesane:

drugi takt - stiskanje (kompresija)
trefjitaktidelovni takt - zgorevanje (Sirjenje)
Getrtitakt - izpuh.

in bencinskih stiritaktnih motorjev:
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Mazanje motorja

Naloga mazanja motorja je zmanjSati trenje viteih in premikaj
izvedeno z ofjnimi kanali, K na potrebna mesta dovajajo olje

se delov in hladiti motor. Mazanje motorja je

Pri zagonu motorja mora rdeca opozorilna svetilka takoj ugasniti. Ce opozorina svetika ne ugasne oz se med
voznjo prizge, pomeni to napako na mazalnem sistemu, kar ima lahko za posledico tezjo okvaro oz. celo biokado
motorja. Motor moramo nemudoma ugasni

Ce se to zgodi med voznjo, je lahko posledica nekontroliran zdrs vozila. Takratje treba stisniti stopalko sklopke!
Ce smo na avtocesti (tudi predoru), naredimo vse potrebno za varno ustavitey ter poklicemo pomog. Nivo ofa je
treba redno preverjati in skrbeti za njegovo menjavo po navodilih proizvajalca

Kontrolna in opozorilna svetilka za mazanje motorja

Prenizek tlak oz. prenizek nivo oz. prey

oka temperatura motornega olja.

Nizek nivo motornega olja.

=
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Hlajenje motorja

Naloga hiadilnega sistema je vzdrievanje delovne temperature motorja. S tem se motorni deli za&itio pred
pregrevanjem. Vegina osebnih avtomobilov je opremijena 2 meriinikom temperature hladine tekotine - motorja.
Prizgana kontrolna svetilka nas dodatno opozarja o previsoki temperaturi hladilne tekogine, kije lahko posledica
napake, prenizkega nivoja hladiine tekocine ali preobremenitve motorja. Ce se prizge, moramo vozilo ustaviti in
ugotoviti varok. Pred nastopom zunanjih nizkih temperatur moramo preveriti odpornost hladilne tekoine prot
Zmrzali

Kadar motor Se ni ogret na delovno temperaturo, vozimo v nizjih motornih vrtjajih in brez pretirane
abremenitve motorja. Pomembna naloga hladinega sistema je tudi ogrevanje potnike kabine, ko o temperature
okola nizke. Ce se zaradi kakrSnih koli vzrokov motor pregreva, lahko v izjemnem primeru vKjucimo ogrevanje
potnizke kabine. Tako dodatno nizamo temperaturo motorja

Opozorilna svetilka za hiajenje motorja
F Previsoka temperatura ali prenizek nivo hladilne tekogine.

Pozor!
« Dokler je motor vro, ne odvijajmo pokrova posode hladine tekotine, saj obstaja velika nevamost opekin.
« Pri neogretem motorju sta obraba motorja in poraba goriva bistveno vigi
« Motorja nikoli ne ogrevamo na mestu, ampak z nezno voZnjo takoj po zagonu.

« Med voznjo vegkrat nadziramo temperaturo motorja, Se posebej pii hudih obremenitvah (npr - voZnja - vieka
prikiopnika po vzponu, poleti v pogasni in obEasno stojeci koloni . in pr starejSih avtomobilin
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Tezave pri vieki bivalnega vozila

Bodimo pozomi, saj pri visiih hitrostih obstaja nevarnost nihanja in opletanja priklopnega vozila.
Zaradi oviranega (zmanjSanega) vidnega polja zaradi priklopnega vozila, je potrebna povecana pozornos
« ko prehitevamo, saj moramo pri vracanju na izhodiscni prometni pas upoStevati tudi dolzino priklopnega vozile
« da pri zavijanju koga ne spregledamo (kolesarja ), zato ves Eas spremljamo dogaianje za vozilom in ob njem
« ob menjavi prometnega pasu. Promet za vozilom opazujmo die Casa, sam premik pa nato izvedemo v &im
blazjem loku
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Sklopka

‘Skiopka je prvi loGitveni element poganske naprave motomega vozila. Umestena je med motor in menjalnik
Namenjena je vklapljanju in izklapljanju povezave med motorjem in menjalnikom. Upravijamo jo s stopalko
skiopke pri speljevaniu, ustavitvi, menjavanju prestav in zelo pocasni vozrii

Vez med motorjem in menjalnikom se prekinja, ko stopalko skiopke stisnemo (slika 1).
« Hod stopalke se pricenja 2 2-3 cm . i prostim oz. praznim hodom.
« Vtem poloZaju na stopalki zatutimo poveZan upor
« Pricne se loevanje vezi med motorjem in menjalnikom

Vez med motorjem in menjalnikom se vzpostavija, ko stopalko sklopke spuséamo (slika 2)
« Stopalko spuséamo pogasi in z obEutkom do tocke, Kjer pricne sklopka drseti - prjemeti
« Vtem poloZaiju stopalko nekoliko zadrZimo
« Ko se hitrosti vrtenja motorja in pogonskih koles ujameta, stopalko

Pozor!
« Med voznjo sklopka ne sme drseti
« Med voznjo v normalnih prometnih razmerah i priporocijvo imeti stopala na stopalki sklopke:
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Menjainik

Menjalnik je drugi locitveni element pogonske naprave motorega vozila. Umesen je med skiopko in
pogonskimi kolesi.

Njegova naloga je, da slui za
« Vzpostavitev ali prekinitey povezave med sklopko in pogonskimi kolesi;
« premikanje vozila napre] al vzvratno in
« roEno ali avtomatsko izbiro (spreminjanje) ustreznega prestavnega razmerja glede na hitrost vozila

Roéni menjalnik

N/

Stevilo prestay za voznjo naprej je Stir, et oz Sest pri novejih osebnih avtomobilin. Ustrezno prestavo izberemo
rono s pomikanjem prestavne rocice po poteh &rke »H in to z obZutkom ter v dveh fazah: »ize (prestave) - »ve
(prestavo).
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Avtomatski - samodejni menjalnik

Vedno v osebnih avtomobilov je opremijenin z avtomatskim menjalnikom. Sodobni avtomatski menjalniki ne
povetujejo porabe goriva, pripomorejo pa k vecjemu udobju, vedji zbranost voznika in posledicno dvigu ravni vamosti.
Namret, voznik lahko ima ves Eas voznje obe roki na volanu. Prav tako je delovanje sodobnih avtomatskih
menjalnikov podprto z raznimi elektronskimi programi, ki Se dodatno povetujejo udobnost, vamost, zmanjSujejo
porabo goriva in nekateri, omogoZajo rono izbiro prestav, brez stopalke za skiopkol
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Izpusna naprava

1. motor 2 izpuSnim zbiralnikom

2.lambda zaznavlo - sonda

3. motoma elektronika

4. krmiljen kataliticni pretvornik - katalizator

5. glusnik - dusilec zvoka
6. izpusna cev
7. konéna izpusna cev

Izpusna naprava sluzi za:
« dusenje izjemno mocnega zvoka izpunin plinov. ko zapustjo motor.
« vodenje izpuznih piinov od motorja in odvajanje skozi dolozeno odprtino (konéna izpuna cev), brez prehajanja
plinov v notranjost potniske kabine;
« &iscenje strupenih snovi (plinskih in trih delcev), K se nahajajo v izpusnih piinih.
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Akumulatorska baterija

Akumulatorska baterij je zbiralnik el. energie, kijo po potrebi dovaja elektricnim porabnikom (npr. za zagon motorj,
Zarometi, svetike, vamostne utripalke, el. zaklepanje .., ko motor ne deluje. Med delovanjem motorja akumulatorsko
baterijo polni generator elektriénega toka. V nekaterih delovnih pogojih, kot so manjSe Stevilo vitjajev motorja
zmogiivost generatorja ne zadosca za vse vKlopliene porabnike, akumulatorska bateria e dodatno oskrbuje
porabnike z manjkajoco elektricno energijo.

Vadrievanje

« Veina novejih akumulatorskih baterij je popolnoma zaprtih in vzdrZevanje ni potrebno.

« Drugi modeliimajo na zgornji strani ohigja Sest odprtin nad celicarmi, v katere, Ge je treba, dolivamo destilrano
vodo. Nivo mora segati 10-15 mm preko plosZ, ki so v celicah. Priporodjvo je. da se enkrat letno preveri nivo te
tekodine (elektrolt).

« Skrbetije treba za Eistoco in zaSito obeh polov akumulatorske baterie in kabelskih prikljuckov

Kontrolna in opozorilna svetilk za akumulatorsko baterijo

Akumulatorska baterija se ne polni
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Zagon motorja z akumulatorsko baterijo izven vozila

Ce 50 na akumulatorski bateriji kakréne koli napake ali e ta izpraznjena, lahko motor zaZenemo s pomogjo
akumulatorske baterije drugega vozia. To lahko storimo z namenskima in neposkodovanima elektricnima kabloma

im kablom rdeZe barve poveZemo pozitiven (+) pol izpraznjene s pozitinir (+) polom delujoze
akumulatorske baterije;

« nato s émim kablom poveZemo negativni (-) pol delujoce akumulatorske bateriie s kovinskim delom (vedji vijak
deli motorja ) avtomobila z izpraznjeno akumulatorsko baterio

« zazenemo motor avtomobila z delujogo akumulatorsko baterijo

« zazenemo motor avtomobila z izpraznjeno akumulatorsko baterio

« snemanje elektrinih kablov poteka v obratnem vrstnem redu.

0 zelo previdni, da s pozitivnimi (+) kabli ne povzrotimo kratkega stika (ne pove:
negativega (-) pola ali se s pozitivnim polom dotaknemo kovinskega dela vozia).

emo pozitivnega (+) in

V akumulatorski baterij je kislina, i je izredno nevarna. Pri neprevidnem in nestrokovnem ravnanju lahko pride do
hudih poskodb oi oz. koze!
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Generator elektriénega toka

‘Generator elektriénega toka proizvaja elekticno energijo. Pogania ga motor preko jemena. Naloga elektrignega
generatorja je, da med delovanjem motorja oskrbuje razne porabrike v vozilu z elektricno energijo in da istocasno
polni akumulatorsko baterijo

Kontrolna in opozorilna svetilka za generator elektricnega toka

Motnje v delovanju generatorja elektricnega toka
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Zaganjainik

Zaganjalnik je majhen. a mocan elektromotor. ki je namenjen zagonu motorja. Aktiviramo ga s kfjucem (0z tipko) za
zagon motorja. Napaja se z elekticno energijo iz akumulatorske baterje.
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Elektriéne varovalke

Elektrigne varovalke Stitjo
« pred preobremenitvami celotno elektriéno napeljavo in vse elektricne porabrike
- vpri

Pregorelo varovalko nadomestimo z novo varovalko iste:
« barve in tokovne vrednostiin
« izvedbe.

Ce tudita pregori. poiscemo pomoé strokovniaka. Elektricnih varovalk nikoli ne popravijamot
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Elektriéna napeljava

Namenjena je prenosu elektricne energie in informaci v obliki elektricni signalov. Sestaviiena je iz elektricnin
vodnikov (kablov), prikjuckov. kontaktov, stikal. tipkal, tipal .. Vedno vecjo viogo pri nadzoru in krmillenju delovanja
sodobnih vozil prevzemajo racunalniki
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Predpisane mase in dimenzije vozil in skupine vozil (B)

Ve prlopega vl vk vl ategorie eCPP:si

Potrebno vornisko dovoljenje kategorle:

NOM sk e presegs 4.250 ke,
o pine voui e presega 4250 k.
lohkega
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|7 fam, da rjegovs NOM no procega 3.800 .

POZOR:pre viek kakrénega kol prikopnega vzl j treba ¥ homologocii motorega vozla preveri podatks o
omoiit vike.

Ce e najvetja dovoljena masa skupine vozil 3.900 kg, prikiopno
vazilo pa ni lahki priklopnik. take skupine vozil NE smemo voziti 2
vozniskim dovoljenjem kategorije B, saj najvedja dovoljena masa
skupine vozil presega 3500 kg

Ce je dolzina skupine vozil 16 m, najvetja dovoljena masa pa je
3800 kg, take skupine vozil NE smemo voziti z vozniski
dovoljenjem kategorije B, saj najvedja dovoljena masa skupine
vozil presega 3,500 kg § kategorijo B bi lahko vozilile v primeru,
& najvetja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg.

Ce je dolzina skupine vozil 16,5 m, najvetja dovoliena masa pa
3400 kg tako skupino vozil lahko vozimo z vozniskim
dovoljenjem kategorije B, saj niti dolZina niti najvegja dovoljena
masa nista preseZeni. Z vozniskim dovolienjem kategorie B, lahko
vozimo tudi skupino vozil z dotzino prikiopnega vozila 9 m in z
najvegjo dovoljeno maso skupine vozil 3.400 kg,
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7.6.1 Vozilo in naprave aktivne in pasivne varnosti
» Pnevmatike

Navigacija po strani

» Prevmatike (element aktivne vamosti)
> Zgradba pnevmatik

» Zlebovi v dezenu pnevmatike

» Oznatbe na pnevmatikah

» Viste pnevmatik

» Preverjanje pnevmatk

» Polnini tiak v pnevmatikah

» Vpilvtlaka na pnevmatike in voznjo
» Poskodbe pnevmatk

» Obraba pnevmatik

» Prevmaika na rezervnem kolesu
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Pnevmatike (element aktivne varnosti)

Pnevmatike so eden najpomembnejsih elementov aktivne vamosti, saj so edina vez vozila z vozistem. Na osebrin
‘avtomobiih in drugih vozilih z NDM do 3500 kg veljzjo za uporabo pnevmatik doloceni pogoji
« Pnevmatike na vozilu morajo po velikosti, nosilnosti in hitrostnem razredu ustrezati pnevmatikam, ki so
vpisane v izjavi o ustreznost vozila (homologacij)
« Vse pevmatike morajo biti enake velikosti, vrste (poletne, zimske, terenske) in zgradbe (radiaine,
diagonaine)
« Pnevmatike na isti osi morajo bit iste nosilnosti, hitrostnega razreda ter istega proizvajalca in dezena.
Pomembno je tudi, da med pnevmatikami ni bistvenin razlik v obrabljenosti

Posamicna razliénost pnevmatik v tipu in celo v obrabi, ki 50 nameSZene na avtomobilu, lahko povzrodi usodno
zanaganje vozila
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Zgradba pnevmatik

Sodobne pnevmatike imjo radialno zgradbo in se skoraj brez izjeme uporablja izvedba, Ki ne potrebue zracnic.

Karkasa Dezen

@CPP:si Noga

« Dezen: je obodna povrSina pnevmatike. Zajema tekalno povr
oblikovani.Za ta del pnevmatike je v rabi izraz profi.

« Karkasa: je nosilni del pnevmatike. Pri radialnih pnevmatikah potekejo plasti karkase po najkraj
druge noge. Karkasa je izdelana iz umetnih viaken ali bombaZa, jedro pa e iz jekla

« Noga: je del pnevmatike, ki se namesti na plat

102 zlebovi, ki so mnogostevil
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« Sticna povrsina: e tisti (majhen) del pnevmatike, ki se stika z voziscem. Vama voznja je torej odvisna le od
majhne, a izjemno pomembne, za dlan velike stiéne povrSine med vsako pnevmatiko in voziscem

Pomembno je, da se voznik majhnosti stiéne povrine zaveda in da usvoji dovolj znanja o uporabi ter
lastnosti pnevmatik;

« navozisce prenasajo zavome, pospeSevalne in botne sile vozila;

« med voznjo blazijo udarce, i so posledica neravnin na vozistu
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Zlebovi v dezenu pnevmatike

Naloga zlebov v dezenu pnevmatike: elemente, na katere pnevmatika med voznjo naleti (voda, razne neistoce,
brozga ..), morajo Zlebovi vsrkati ai izpodinit, tako da se pnevmatika kotali po (skora]) suhi povrsini vozisca (se &im
tesneje prilega na évrsto podiago). S tem preprecujejo pojav aquaplaninga
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Preverjane globine lebov v dezenu pnevm:
« 2 merilnikom globine:
« s primerjavo visin pri oznacbah TWI na pnevmatiki

selahko opravi na dva natina

Globino zlebov moramo obasno preverit, saj le:

« zadostna globina Zlebov nudi dober oprijem pnevmatik, kije nujno potreben za vamo voZnjo; premajhna torej

povetuje maznost pojava aquaplaninga (izguba stika pnevmatike s podlago na mokrem voziScu)

« Zlebovi 2 zadostno globino zagotavijajo odvajati vso vodo, ki se lahko pojavi med pnevmatiko in voziscem;
premajhna torej zmanjsa sposobnost odvajanja vode, plundre
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Oznaébe na pnevmatikah

eCPP:si

‘Oznacevanje pnevmatik na boku je standardizirano. Pri nakupu so najpomembnejsi podatki in 0znacbe na pevmatik,
kotso:
19060 R14 82 S
+ 190 — Sirina pnevmatike (v mm);
+ 60 —razmerje med visino in Sirino. Pomeni, da je visina prereza pevmatike le 60 % Sirine (standardno
razmerje je 80 %)
« R— oznatba za radialne pnevmatike:
« 14— premer platisZa (v palci);
« 82— indeks nosiinosti
« S — Erkovni simbol hitrostnega razreda 1.
najvet 150 kmh
najvet 160 kmh
najvet 170 kmth
najvec 180 kmih
najvec 190 km/h
najvet 200 kmvh
najvet 210 kmvh
najvec 240 km/h

<TcHomED

To so tudi podatki, ki so v izjavi o ustreznosti vozila vpisani v rubriki dovoljene pnevmatike.
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Vrste pnevmatik

Poletne pnevmatike
« Oblika in globina Zlebov je predvsem namenjena ucinkovitemu odvajanju vode in ohranjanju dobrega stika z
vozitem
« Notranja struktura, qumena zmes in druge znaiinosti omogo€ajo dober oprijem pnevmatike pri vi
temperaturah (na razgretem asfaltu).
« Zlebovi v dezenu na poletnih pnevmatikah morajo biti globoki najmanj 1,6 mm.

Zimske pnevmatike (od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta)
« V dezenu imajo globoke ter posebno oblikovane lebove in lamele
« Zagotavijajo boljSe oprifemane pri nizkih temperaturah, v snegu in na ledu
«V slabih razmerah na voziséu omogocajo mobilnost ob potrebnem nadzoru nad vozilom.
« Zimske (M+S) pnevmatike morajo imeti najmanj 3 mm globoke Zlebove v dezenu.

Univerzalnih zimskih pnevmatik. ki bi bile enako ucinkovite pri voZnj po suhem, zasneZenem ali poledenelem vozistu,
ni. Zato pri nakupu izberemo nasim zahtevam najustreznejSe.
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Preverjanje pnevmatik

Dovolj pogosto preverimo (vsaj na vsakih 1000 do 2000 km);
« polnilni tiak v pnevmatikah;
« globino lebov v dezenu, predvsem pa enakomernost obrabe pnevmatik;
« morebitne vidne poskodbe pnevmatik.

Vse to lahko pomembno vpliva na vamost voznje.

Pred vsako daliSo potjo s polno obremenjenim vozilom obvezno poskrbimo za ustrezen polnlni tizk v pnevmatikah
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Polnilni tlak v pnevmatikah

DIESEL oseL
Shamimm

Tlak v prevmatiah se preverja v nesegretih (hladnih) pnevmatiah in mora bii natanéno tak. kot ga predpisuje
proizvajalec pnevmatik oz. avtomobila. Le ustrezno napolnjene pnevmatike nudijo optimalne vozne lastnosti
Vrednosti polnilnih tlakov 5o navedene v avtomobilu, najpogosteje na notranji strani lopute pri odprtini za &rpanje
goriva

Polnilni tiak mora bt ustrezen glede na:
« dimenzijo pnevmatike:
« stran vozila (spredailzadai)
« obremenitev vozila (praznolpolno).
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eCPP:si

eCPP.si

Ce je dolzina skupine vozil 16 m, najvedja dovoljena masa pa ne
presega 3500 kg, tako skupino vozil lahko vozimo z vozniskim
dovoljenjem kategorije B, saj niti dolZina niti najvegja dovoljena
masa nista preseZeni

Ce je najvetja dovoljena masa osebnega avtomobila 2600 kg
prikiopnega vozila pa 800 kg, njegova dolfina pa 10 m. tako
skupino vozil lahko vozimo z vozniskim dovoljenjem kategorije
B, saj najvedja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3 500 kg.
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Vpliv tlaka na pnevmatike in voznjo

Vpliv previsokega tlaka v pnevmatikah:
« ZmanjSa se stabilnost vozila, vozilo hireje zdrsne. Sticna povisina je mr
« Poveta se obraba pnevmatik, predvsem na sredini tekalne povine, kr je nepravilno
« Povetajo se negativni vplivi neravnin na voziséu, ki se prenesejo kot moni udarci na podvozie.
« Spremeni se tudi poraba goriva

Vpliv prenizkega tiaka v pnevmatikal
« Zmanjga se stabilnost vazila saj se predvsem v ovinkih izrazito botno deformirajo in pride prej do zdrsa.
Izjemno se deformirajo tudi pri mognem zaviranju in so izrazito nestabilne.
« V primeru izogibanja ovir, ne nudijo zadostne odzivnosti in stabilnosti
« Poveta se poraba goriva
« Povea se obraba pnevmatik, predvsem na robovih tekalne povrsine, kar je nepravilno
« Prevmatike se pretirano segrevajo.
« VleGenje volana v eno smer. Ge ima ena pnevmatika bistveno prenizek tiak
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Poskodbe pnevmatik

Obgasno je treba opravit vizualni pregled tekalne in bogne povrsine pnevmatik. Se posebej, ce smo z vozilom z vegjo
itrostjo zapeljali na oster robnik ali v kaksno udamo jamo na voziscu. Preverimo tudi notranii del pnevmatike, tst, ki
je obrmien proti podvozju

Vzroki poskodb:

« Prehitra voinja po poskodovanem vozistu.

« Prehitra in napana voznja Gez robnike (4). Kadar moramo zapeljati preko robika ali podobne ovire, storimo to
&im bolj poasi in &im bolj pravokotno ().
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« Parkiranje delno na robniku
« Stik pnevmatike z oljem, mascobo ali gorivom. Prevmatko je treba dobro oprati z blago raztopino detergenta

in veliko vode.
« Ciscenje pnevmatike z visokotlaéno napravo za pranje. To opravijamo le z vecje razdalje, sicer jo

poskodujemo

Posledice poskodb pnevmatik:
Deformacia in poskodba pnevmatike se lahko pokaZe Ze takoj med voznjo ali pa kasneje.

Ce ugotovimo ali opazimo kakrEno koli mehansko poskodbo pnevmatike, se nemudoma obmemo na strokovnjaka
(vulkanizerja)
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Obraba pnevmatik

Predvsem je odvisna od:
« naina in sloga voinje; hitra voZnja in agresiven slog voZnje (sunkovito speljevanje, ostro zaviranje ) nile
nevaren, ampak pomeni izjemno hitro obrabo pnevmatik, kar je neposredno povezano z velikimi stroski;
« vrednosti polnilnega tlaka;
« napak na podvoziu. Posledica je neenakomerna obraba pnevmatik

0d01. 11. 2012 morajo biti vse nove pnevmatike opremijene z nalepko z EU oznacbami (podobno kot pri
gospodinjskih aparatih), s podati o
« porabi goriva oz. kotalnem uporu v razredih od A (najboljse) do G (najslabse)
« oprijemu na mokri podlagi v razredih od A (najbolSe) do G (najslabse). Razlika je lahko tudi vet kot 30 % (pri
hitrosti 80 kmvh je lahko zavoma pot do 18 m krajga)
« zunanjem kotalnem hrupu, ki ga ustvari pnevmatika. Ena rtica pomen najtigjo pnevmatiko
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Pnevmatika na rezervnem Kolesu

Ne smemo pozabiti na pnevmatiko na rezervnem kolesu, ceprav jo uporabljamo zelo redko. Zaradi njene
pomembnostije treba preverjati polnilni tlak (vsaj na vsake tri mesece), morebitne poskodbe prevm:
platisca, Ce je kolo nameSteno na zunanji strani avtomobila in pribor za pravilno ter vamo zamenjavo kolesa

Razli

e pnevmatik na rezervnem kolesu:

- Enake dimenzije kot pnevmatike na vozilu (slika 1).

- Zasilna rezervna pnevmatika (slika 2). Upostevati moramo
nekatere omejitve pri uporabi takSne pnevmatke, kot je najvedja
dovoljena hitrost

- Gamitura za popravilo poskodovane pnevmatike. Nekateri novejsi il imajo namesto rezervne pnevmatike
posebno gamituro (polnilo, kompresor _.), s Katero lahko popravimo manjse poskodbo pnevmatike.
- Pnevmatika, s katero lahko vozimo z zmanjgano hitrostio, Ceprav je predrta

Ravnajmo defenzivno
« Pri nakupu pnevmatik se raje odloi
samo za dian veliko sticno povrsino
~Z umirjenim nainom in slogom vznje bistveno podaljsamo Zivijenjsko dobo pnevmatk

- Obnovljene pnevmatike se v ekstremnih in kitiénih situaciah ne izkazejo najbolie.

« Zamenjavo pnevmatik zaradi obrabe ter zamenjavo poletnih in zimskih pnevmatik opravimo pravoasno.

- Pnevmatike e priporojvo zamenjati 2 novimi, Se preden se obrabio do zakonsko predpisane minimalne globine
Flebov v dezenu

0 za dobre i priznane izdelke. Pomislimo, da se pnevmatika stika z voz
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7.6.1 Vozilo in naprave aktivne in pasivne varnosti
» Svetlobna oprema vozila

Navigacija po strani

» Svetiobna oprema motomega vozila (element aktivne vamosti)
» Poziciske svetike na sprednjistrani avtomobila

» Zasenteni zaromet

» Dolgi Zaromei

» Utripalke

» Meglenke (Zarometi za meglo

» Nastavitev Zarometov po vigni

» Poziciske svetike na zadnji strani osebnega avtomobila
» Zavome svetike

» Zarometi za vzvratno voznjo

» Zadnje meglenke (zadnje svetike za meglo)

» Vamostne utripalke

< Prejsnji meni b

Svetiobna oprema motornega vozila (element aktivne varnosti)

. Vgradit

Svetlobna oprema (2aromet, svetike in odsevniki) predstavija obvezno opremo motornih vozilin skupin v
in uporabljati se sme le svetlobna oprema, kije s predpisi dovoljena. V cestnem prometu omogoca videti in
viden.

« Zarometi in svetilke na motornem in priklopnem vozilu morajo biti brezhibne.

« Zaromet, svetike in odsevniki na vozilu med voznjo ne smejo biti zakriiali umazani.

« Ceje v vozilu veE oseb allvozimo teZjitovor, moramo ustrezno prilagodit visino svetlobnega snopa zasenenih
zarometov.

Na sprednji strani osebnega avtomobila se nahajajo: pozicijske svetike, zasenceni Zarometi, dolgi Zarometi,
utripalke, meglenke in pri nekaterih novejsih osebnih avtomobilih Se dnevne svetike.

Na zadnji strani osebnega avtomobila se nahajajo: poziciske svetilke, zavome svetike, tripalke (velja isto, kot za
utripalke na sprednji stran), svetike za osvetljevanje registrske tabiice, Zarometi za vzvratno voZnjo, zadnje meglenke
in odsevniki.
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Pozicijske svetilke na sprednji strani avtomobila

« Dajejo svetiobo bele barve

« Ko parkiramo, lahko pri nekaterih avtomobilih vklopimo pozicijske svetike samo na tst strani, i je obmjena proti
sredini vozisca

« Voznja samo s poziciskimi svetikami v cestnem prometu ni dovoljena.

« V novejih voziih so izvedene v tehniki LED (svetleca dioda).

« Oznatujejo vozilo tudi kadar je na zasenzenem Zarometu napaka in ta ne deluje.

Ce pozicijska svetilka ne deluje in nam kasneje pregori tudi Zamica zasencenega Zarometa na ist strani, lahko
ponoti nasproti vozedi voznik zamenja nas osebni avtomobil za enosledno vozilo.
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Zasenceni zarometi

Dajejo svetiobo bele barve.
Podnevi moramo imeti prizgane dnevne svetilke ali zasencene Zaromete, ki jim svetilnost ne sme biti
‘zmanjsana za ve& kot 25 %.

Voziste osvetljujejo nesimetricno, to pomen, da je desni rob
vozi&ca bole osveten in na vedji razdalj

Voznik tako prej opazi kakrsno koli neosvetljeno oviro, pesce
oz. kolesarje ob desnem robu vozisa in pri tem ne slepi
nasproti vozetih voznikov.
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Dolgi Zarometi

« Dajejo svetiobo bele barve
« Voziste osvetjjejo najmanj 100 m pred vozilom

i vozimo praviloma s temi Zarometi a jih moramo pravocasno
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Utripalke

« Dajejo svetiobo rumene barve. (Namescene so tudi zadaj ter bono v biini stebricka A - sprednjem blatniku ali v
sprednjih vratih ali v ohisju zunanjega vavratnega ogledala )

« Utripajo priblizno v sekundnem taktu. Veliko hitrejse utripanje pomeni da utripalke oz. utripalka ne deluje
(pregorela arnica, prekinjen kontakt ..).

« V novejih vozilih so izvedene v tehniki LED.
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Vieka prikiopnega vozila in pot ustavijanja

Zavorna pot s priklopnim vozilom

Ce vlegemo prikiopno vozilo po ravnem ali po Kiancu navzdol se podaljsa zavoma pot in posledicno s tem tudi pot
ustavijanja.

Zavoma pot s priklopnim vozilom
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Meglenke (zarometi za meglo)

« Dajejo svetiobo bele ali rumene barve.

« Uporabljamo jih lahko e, kadar je vidijivost manjsa od 50 m (zaradi megle, de3ja ali snezenja). Pri novejsih
osebnih avtomobilih imajo ti Zarometi Se dodatno funkcijo. Med pocasno voZnjo se, med vrtenjem volana,
leva ali desna meglenka (za kratek cas) samodejno prizge in osvetl podrodje zavijanja

PEGEETENPT Nihova znacinost e, da mocnefe osvetfujefo Sirok del vozisca
neposredno pred vozilom (najvet 35 m), predvsem pa rob vozisa
Ker je snop svetlobe usmerjen zelo nizko in bizu pred vozio, ne
prihaja do moteGega odboja svetlobe od megle ali sneink, ki nam

bistveno zmanjsuje vidjivost.
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Nastavitev zarometov po visini

Kadar smo mogno nalozili vazil all dvomimo v pravilno nastavitev Zarometov (npr. opozorila s svetlobnim opozoriinim
znakom (pobiiskavanie) nasproti vozetih vozil), ih moramo nemudoma nastavit. To pri veini osebnih avtomobiloy.
naredimo z vrtenjem ustreznega gumba na armaturni plo3&i. Ce te moZnosti nimamo, nam to opravi strokovnjak.
Najenostavneje preverimo visino Zarometov na steni garaze. Na steni si zariSemo visino zasencenih Zarometov
nenalozenega vozila. To je izhodisce, ki nam bo vedno v pomot. Nalozen osebni avtomobil postavimo na isto mesto in
naravnamo
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Pozicijske svetilke na zadnji strani osebnega avtomobila

« Dajejo svetiobo rdeée barve
« Vkdopljene so vedno, kadar so vklopliene poziciiske svetilke na spredni strani vozile
« V novejih vozilih so izvedene v tehniki LED.

V primeru, da se na armaturni plodi prizge opozoriina svetilka, pomeni to napako na Zarometu ali na svetiki Kerkoli
na vozilu. Napako moramo nemudoma odpraviti
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Zavorne svetilke

« Dajejo svetiobo rdeée barve
« Zasvetijo, ko pritisnemo na stopalko zavore, torej zaviramo.

il imajo vgrajene tri zavorne svetilke. Tretjo zavorno svetiko,
na sredini vozila,lahko opazimo skozi stekia vozil pred seboj, Eetudi ne vozimo neposredno za
nekdo naglo zmanjga hitrost,je tako nevamost naleta bistveno manjsa.

« V novejih vozilih so izvedene v tehniki LED.

i je namescena vigje in
tim, ki zavira. Ce
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Zarometi za vzvratno voznjo

« Dajejo svetiobo bele barve
« Lahkoje le eden ali pa sta dva
« Vklopijo se samodejno, ko je rocica menjalnika v vzvratni prestaviin tore] zelimo zapeljati vzvratno.
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Zadnje meglenke (zadnje svetilke za meglo)

« Dajejo svetiobo rdece barve

« Lahkoje le ena ali pa sta dve

+ Uporabljamo jih Iahko le, kadar je vidijivost manjSa od 50 m ( zaradi megle, deZja, snezenja

« Svetio bistveno moZneje kot zavorne svetike, zato slepijo voznike, ki vozijo za nami in zaradi tega voznik
2a nami tudi tezje zazna morebiten vklop zavorih svetilk na nasem vozilu.

« Uporabimo jih lahko le ob zelo slabi vidijivosti (gosta megla, mogno deZevie, mo&no snezenje)

« Kadar na majhni razdalji za nami vozi drugo vozilo (npr. v koloni vozil), jih ni dovoljeno uporabljati.
Izklopimo jih tudi, kadar se nam na vidni razdalji od zadaj bliza vozilo, da ne slepimo tega voznika.

« Takoj ko se vidljivost izboljsa, jih moramo nemudoma izklopi

Torej:
Ce je vidijvost manja od 50 m (zaradi megle, deja, sneZenja) in za nami ni nobenega vozila, jih lahko uporabljamo,
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Vamnostne utripalke

VKlop vamostnih utripalk pomeni hikratno delovanje vseh utripalk na vozilu (spredaj. zadaj in na boku).

Uporaba varnostnih utripalk med vozno
« Ce vozimo s hitrostjo, ki je za veE kot polovico niZja od dovoljene na dologenem odseku ceste.
« Ce Zelimo druge udeleZence v prometu opozoriti na nevarnost Ze pred ustavitvijo (bliZanje ustavijeni koloni vozil
2unaj naselja, biizanje koloni vozil, ki se ustavlja oz. je ustavljena na avtocesti ..
« Pri vzvratni voznj in pri vieki pokvarjenega vozila
« Ce jih nenadoma vkiopi vozilo pred nami.

Uporaba varnostnih utripalk na mirujogem vozilu:
« Ce obstanemo na cesti zaradi kakrénega koli razloga in nase vozilo predstavija nevarnost za druge udeleZence
(okvara, prometna nesreéa, na avtocesti )
« Ce smo zadniji v ustavlieni koloni vozil zunaj naselja.
« Pri vstopanju alizstopaniu otrok, & z vozilom opravijamo prevoz skupine otrok

Pozor!
Ce vorzilo pred nami nenadoma vklopi vamostne utripalke:
« ZmanjEamo hitrost oz. upocasnimo voznjo.
« Poveamo vamostno razdaljo
« Tudi sami vKlopimo vamostne utrpalke in povetamo pozorost nad dogajaniem na vozistu.




image164.jpg
7.6.1 Vozilo in naprave aktivne in pasivne varnosti
» Osnovna varnostna oprema

Navigacija po strani

» Osnovna vamostna oprema

» Vamostni pasovi (element pasivne vamosti)

» Vamostni pas in nosetnice

» Zamenjava in vzdrzevanje vamostnih pasov
» Vamostni pasovi nas varjejo

» Naslonjala za glavo (element pasivne varnosti)
» Celni vamostni zraéni blazini (AIRBAG)

» Botne in druge vamostne zratne blazine

» Delovanje zragnih blazin

< Prefinji meni lekci

Osnovna varnostna oprema

Osnovna vamostna oprema vozila zajema: sodobne vamostne pasove z zategoval

Naslednji meni lekcje >

po visini nastavijiva in aktivna

naslonjala za glavo ter vamostne zragne blazine. Nasteta varnostna oprema predstavija izZjemno ucinkovit segment

pasivne vamosti. Vsi
endar le, & smo vsi v avtomobilu pravilno pripeti, imamo pre

elementi se med seboj dopolniuiejo in zagotavijgjo najvetjo mozno zastito pred
Ino nastaviiena naslonjala za glavo in
0. Od nas samih je odvisno, v koliksni meri bomo to opremo izkoristil

Ne pozabimo, da smo kot voznik odgovorni za lastno varnost in varnost vseh potnikov v vozilu.
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Vamostni pasovi (element pasivne varnosti)

Naloga vamostnih pasov je, da nas ob sunkovitem zaviranju ali pri tréenju zadrijo na sedezu in nas tako
obvarujejo hudih poskodb.

V nekaterih novejih avtomobilih 50 vamostni pasovi opremijeni z zategovalniki, ki iznidijo zragnost
med pasom in telesom. Ta zraéni prostor ustvarijo debelejSa oblacila, (plasdi, bunde ..) ali pa ohlapno
namesEen vamostni pas. Ce teh zategovalnikov ni n tudi vamostnih zragnih blazin ne, ob elnem
tréenju obstaja velika nevamost hudih poskodb prsnega kosa in glave. Ko telo pri gibanju naprej
stiska zrak iz oblacil, pricne vamostni pas prepozno zadrzevatitelo, ki je 2e preblizu armatume

plosce. Voznik obicajno z vso silo z glavo udeari v volan, pot

ob njem pa v armaturno plosco

Video
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Varnostni pas in noseénice

Ce je noseénica pravilno pripeta (spodnji del vamostnega pasu mora potek:
otrok in bodoca maica zelo dobro zavarovana pred poskodbami

od trebusnim delom), pomen, da sta
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7.2.1 Prevoz oseb in prevoz skupine otrok
» Prevoz oseb in prevoz skupine otrok

Navigacija po strani

» Prevoz oseb - splosno
» Prevoz otrok

» Prevoz dojenckov

» Nepraviinosti pri voznji otrok
» Prevoz skupine otrok

Prevoz oseb - splosno

« Vmotornem in priklopnem vozilu ali na njem lahko vozimo le toliko oseb, kolikar je v prometnem dovoljenju
vpisanih sedeZev (K so v vozilu vgrajeni) oz. st

« Vbivalnem in lahkem priklopniku ne smemo prevaZati oseb.

« V bivalnem vozilu se sme vozii e toliko oseb, kolikor e v prometnem dovoljenju vpisanih sedeZev. Potniki
morajo med voznjo sedeti na sedeZih in biti pravilno pripeti

« Prav tako ne smemo na sedezu poleg voznika voziti osebe, ki e oitno pod vplivom alkohola, marnil, psihoaktivnih
2dravi al drugih psihoaktivnih snovi
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Zamenjava in vzdrzevanje varnostnih pasov

Zamenjava vamostnih pasov

Vamnostni pas je treba zamenjati, ce:
« robovi kazejo sledi natrganosti
« seje ob trenju aktiviral mehanizem za navijanje oz zategovalnik
« se zaradi vedletne uporabe zatika sponka ali mehanizem za navijanje

Vadrievanje vamostnih pasov
Na vsaki dve leti (al t) 0z. ko ugotovimo, da se pasovi ne navijjo dovolj lahkotno, jih je treba oprati. To storimo tako,
da jih v celot izvieZemo in z gobo ter blago raztopino neagresivnega Cistila (mila) operemo. Ko je pas popolnoma suh,
ga sprostimo, da se ponovno navile

Opozorilna svetilka za varnostni pas
% Voznik ali potnik v avtomobilu i pripet z vamostnim pasom. Navadno spremija opozoriino svetilko
4

‘2votni opozorilni ton

Vedji alitri predmeti (Sopi KijuZev, pisala, oZala, mobilni telefoni ) v Zepih, cez katere potekajo vamostni pasovi, ob
tréenju povarodijo hude poskodbe
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Varnostni pasovi nas varujejo

Pritréenju poletjo osebe, ki 2 vamostnim pasom niso pripete (povezare z vozilor), po vozilu s hitrosto, s kakréno se
je vozilo premikalo pred tréenjem. Ze pri hitrostih, ki so obicajne za voZnjo v naselju, ob tréenju takSne osebe
zadenejo ob notranje dele vozila s silo, K presega desetkratnik njihove teze.

b volan, armatumo plosco ... alibi nas celo vrglo iz vozila.

Ce kot vozni smo pripeti, utrpimo pri tréenju smrtno nevame pokodbe. Pri Eelnem tréeni
proti volanu, armaturni plosci in vetrobranskemu steklu, lahko pa mo&no poskodujemo tudi druge potnike v
vozilu.
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Ce smo pravilno pripeti, je pa nepripet potnik za nami, ta ogroZa tako sebe kot nas in tudi vse druge potnike v
vozilu

Med tréenjem in pri prevracanju lahko poleti po vozil
se sam hudo poskoduje oz.

« resno poskoduje nas ali nas celo ubije, prav tako tudi vse druge potnike v vozilu,
« lahko pa celo pade iz vozila.
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Naslonjala za glavo (element pasivne varnosti)

eCPP si

Ze dolgaleta so obvezna oprema vseh sedeZev v osebnem avtomobilu. Lahko jih nastaviiamo po visini, v vedi
primerov imajo tudi vgrajene posebne mehanizme, i ob tréenju varujejo potnikovo glavo, ko ta potuje nazal. TeZava je
pri starejsih avtomobilih, Kjer naslonjal za glavo sploh ni al pa se ne dajo izvieci dovoljvisoko. (Predelava sedeza se
lahko izvede v avtotapetnistvu oz. drugi ustrezni servisn delavnici)

« Najvetjo zasito daje naslonjalo za glavo, pri katerem je zgornji rob naslonjala poravnan s temenom

glave.
« Vsak potnik si mora pred voznjo prilagoditi naslonjalo za glavo glede na svojo velikost.
« Razdalja med naslonjalom in glavo naj bo &im manjsa.
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Celni varnostni zraéni blazini (AIRBAG)

Prva e namestena v sredinskem delu volana, druga pa v delu armaturne plosce pred potnikom ob vozniku
Namenjeni sta zasiti prsnega dela, vratnega dela in glave voznika ter potnika ob njem, in sicer pri celnem

tréenju.

Optimalna uinkovitost teh zragnih blazin ni vet zagotovliena, e je razdalja med sredinskim delom volana in prsnim
kosem manjsa od 25 cm. Ce zaradi telesnih lastnosti ni moZno zagotovit te razdalie (najman 25 cm) se je potrebno

obmitina strokovnjaka
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Boéne in druge vamostne zraéne blazine

Bocne zracne blazine
Namescene so v naslonjalih sprednjih in zadniih sedezev. Namenjene so zasii ledvenega dela voznika in potnikov
pri bognem tigenju. Na taksne sedeze je dovoljeno namestiti le temu prirejene ustrezne sedezne previeke. V
nasprotnem primeru blazine ne deluje pravilno.
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eCPP:si

Zratne blazine - zavese
Namescene so v streSnem delu stebrickov A, B in C. Namenjene so za:
pri bocne tréenju

vratnega dela in glave voznika ter potrikov

Zratne blazine v podrotju nog
Namescene so v spodnjem delu armatume plosce. Namenjene so za5&iti nog in kolen voznika ter potnika ob njem pri
Zelnem tréenju

Vamostne zracne bazine se lahko napolnijo (akivirajo) samo enkrat, nato uplahnejo. Ce pride med trgenjem Se do
drugega udarca, nas varuiejo le Se vamostri pasovi
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Delovanje zraénih blazin

100
= =

‘Senzorj zaznajo mo, smer tréenja in pojemek ter na podiagi podatkov sproZijo ustrezne blazine. Te se napolnijo
izjemno hitro, v neka tisoinkah sekunde, to je Se prej, preden se pricne telo zarad tréenja premikati prot blazini. Ker
se napolnijo tako hitro, se vsi predmeti, ki so v blizini blazine, spremenijo v nevae izstrelke

Da b bilo delovanje vamostnih zracnin blazi

upostevat

« Kot voznik moramo bit pravi i na sedezu (brez nagibanja naprej
vamostnim pasom, prav tako tudi vsi potniki v vozilu

« Vzepih ne smemo imeti ostrih predmetov (kjucev, pisal ).

« Med voznjo moramo pravilno drZati volan. Ce imamo roke na zgomjem delu volana, so ob aktiviranju blazine
mozne hude poskodbe

« Potnik ob nas ne sme imeti v naroju nobenih predmetov, saj ga sleherni predmet ob akiviranju zragnih blazin
Iahko poskodue. Pray tako ne sme imeti naslonjenih nog na amaturno plosco , na sedeZ ali jin celo moleti iz
avtomobila. Ce se sproi zrane blazine, lahko povzrocijo smrtno nevarne poskodbe!

« V obmotju delovanja blazine na armaturn plogi ne smemo imefi odlozenih nobenih predmetov i pritjenih
kakrnih koli dodatnih nosilcev (za telefon, za zapiske, za oala, za napitek ). Ti predmeti se ob akiviranju
blazine izstrelio v notranjost kabine.

« Vs ti precmeti morajo bitivamo spravijeni v zaprth predalih v potniki kabini oz. v prtjaznem prostoru

utinkovito in da med tem ne bi prislo do poskodb, moramo

ina stran) in pravilno pripeti 2

Opozorilna svetilka za vamostne zrane blazine

(zgornja slika). Cim prej poi

.' - Napaka na sistemu vamostnih zracnih b mo pomoé

strokovnjaka.
~

Izkfjucena vamostna zracna blazina za potnika na sedezu ob vozniku (spodnja sika)

o moznost uporabimo samo, kadar e na tem sedeZu namesZen olroski sedeZ, obien 2
LAREESRSEA  asionjalom proti armaturmi plo
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7.6.1 Vozilo in naprave aktivne in pasivne varnosti
» Dodatna varnostna oprema vozila

Navigacija po strani

» Elektronski stabilizaciski program ESP (najpomembneisi sodobn sistem aktivne vamosti)
» Dinamicni Zarometi

» Senzorji za parkiranje

» Asistenca za vzvratno voZnjo, vzvratno parkiranie, menjavo pasov

» Asistenca pri menjavi prometnega pasu

» Asistenca ob nenadnem zaviranju spredaj vozecega vozila

» Samodejno uravnavanje vamostne razdalje
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Elektronski stabilizacijski program ESP (najpomembnejsi sodobni sistem aktivne varnosti)

Pri veini osebnih avtomobilov lahko ob nakupu nerogimo elekironski sistem, ki v krtinih trenutkih med voznjo zadrsi
vozilo na vozisEu. Enostavno bi ga lahko imenovali program proti zanasariu osebega avtomobile. Mednarodno
najbolj razSirjen izraz je ESP (Electronic Stabilty Program/Elektronisches Stabiltat Programm). Sistem je zelo
zapleten. Sestavija ga veliko Stevilo senzorjev, elektron raviicnih in mehanskih enot. ki jih nadzira in krmil
zmogliv racunalnik. Ta ves Eas voznje preracunava in primerja veliko podatkov (vrtenje koles, hitrost vozila, nenadne
pojemke in pospeske, polozZaj stopalke za plin in za zavoro, zasuk volana, bocne sile . ) Ce sistem zazna, da se je
vozilo znaslo na meji zdrsa (rdeta pustica na slikah) v trenutku ukrepa (zelena pustica na slikah)

Podkmiljenje

Ce se vozilo nagiba k zdrsu s sprednjim delom (podkrmiljenje), sistem ukrepa z natanznim in pravoasnim
delovanjem zavore zadnjega kolesa na notranji strani ovinka in prepredi, da bi ga zaneslo na smemo vozisce za
nasprotni promet. Brez sistema ESP bi lahko prislo do Zelnega tiéenja v morebitno nasproti vozege vozilo ali v kaksen
objekt izven vozisca
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Prevoz otrok

Otroke prevazamo v ustreznih homologiranih otroskih vamostnih sedeih, saj le taksen nain prevoza nudi
otroku dovolj veliko vamost.
« Med voznjo v dvoslednem motomem vozilu z vgrajenim zadrZevalnim sistemom mora bit otrok, ki je manjsi od
150 cm, zavarovan:
o 2 ustreznim homologirar
i telesni masi.
« Zato posadimo otroka, ki Se ni dovol] star ali razvit, v njegovi visini in tezi primeren, ustrezno namesten in prtrien
(po navodilih proizvajalca) vamostni sede?.
« Otrok mora bt v njem tudi praviino pripet.
« Najbolj8o zasito nudi & 50 pritjeni s pomogjo varajenih t 1 s
pomodjo vamostnega pasu na sredini zadnje sedezne Klopi

zadrzevalnim sistemom (vamostni sede3), ki je primeren njegovi velikosti

getehni,pas




image177.jpg
Prekmiljenje

Ce se vozilo nagiba k zdrsu z zadnjim delom (prekrmiljenje). sistem ukrepa z natanénim casovnim delovanjem
zavore sprednjega kolesa na zunanii strani ovinka in prepreti, da bi ga zaneslo na smero vozisce za nasprotni
promet. Brez sistema ESP bi lahko priglo do botnega ali éelnega trtenja v morebitno nasprot vozege vozilo ali v
kaksen objekt izven vozisca
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Ce se pred vozilom nenadoma pojavi ovira (Zoga, ofrok, padel tovor iz spredaj vozeBega vozila .),je vozilo s

e obdrati na v dnem dogodku, ki ga si amo, a ga ne
pricakujemo. Da redimo si popoinoma zbraniin vozt s hitrostio, ki o v skladu 2
razmerami

ESP vetkrat samodej
i P ESP ks vl Viarsicoutnd fiori.
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ESP pomaga pri reSevanju nepredvidijivih in nenadnih nevarnin situacij, ki se lahko med voZnjo v hipu pojavijo Kier
koliin kadar kol
« nasproti vozeZe vozilo nenadoma zapelie pred nas;
« otrok nenadoma pritece pred nase vozilo
« pred nami vozegemu vozilu pade tovor iz tovornega prostora;
« v nepreglednem ovinku nas preseneti ustavljeno in neaznageno vozo:
« zapeliemo na spolzko vozisce ali na poledenelo ploskev (Se posebej nevarno, & je to v ovinku)

Pozor!
Namen sodobne opreme za zagotovitev aktivne in pasivne varnosti ni spodbujati voznika k hitri in tvegani
voinii. Tehnika ahko delno poprav EloveSko napako, ne more pa zniét fizkalnih zakonitost. Ce je hitrost vozila
glede na okolisEine prevelika, tudi sistem ESP ne omogoca, da bi vozlo obdr:
vamostni pasovi in vamostne zracne blazine preprecili udarce telesa ob notranjost vozila, ne bodo pa mogi prepreciti
resnih notranjih poskodb do katerih pride zaradi sil, ki so posledica izredno velikih pojemkov v fazi réenja. Teh nase
telo enostavno ni sposobno prenesti
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Dinamiéni zarometi

eCPP:si

(@ dinamini zarometi (89 m)
(2 ksenonski zarometi (65 m)
(@ halogenski zarometi (53 m)

o so zasenceni Zarometi in dolgi Zarometi s ksenonskimi Zamicami
« se glede na obremenitey avtomobila samodejno nastavijajo po visini;
« osvetlujejo ovinek glede na vitenje volana:
« pri manjsih hitrostih ob vrtenju volana dodatno osvetiuiejo Sirse podrogje levo ali desno pred avtomobilom

LED, ki
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senzorji za parkiranje

ParkPilot

Pri parkiranju in vzvratni voznji voznikom zvocno in v nekaterih primerih tudi optigno sporoZaio razdaljo do ovire (otrok,
Kise igra za avtomobilom, cvetiiéna korita, razni stebricki ) na zadnji strani avtomobila. Tudi s financnega vidika je
strosek teh senzorjev manjsi kot pa popravilo zadnjega dela osebnega avtomobila, Ge, recimo, med vzvratno voznjo
moéneje zadenemo v oviro.
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Asistenca za vzvratno voZnjo, vzvratno parkiranje, menjavo pasov

Kamera, ki je nameScena v pokrovu prtjaZnega prostora, vozniku v potniski kabini na
obmocje za avtomobilom
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Asistenca pri menjavi prometnega pasu

Side Assist
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Asistenca ob nenadnem zaviranju spredaj vozeéega vozila

Front Assist

en radar
ed nami, ki
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Samodejno uravnavanje varnostne razdalje

Poseben radarski sistem nadzira in samodejno uravnava ustrezno vamostno razdaljo do vozila spredai, in sicer glede
na hitrost in druge vnesene parametre.

Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika
Sistem nadzira voznika. Ce zazna, da voznik ne vozi veE zbrano, se sprozi zvogni opozoriini znak
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7.6.2 Kontrolne in opozorilne svetilke
» Kontrolne in opozorilne svetilke (B)

Navigacija po strani

» Kontrolne in opazorine svetike - splosno
» Kontrolne in opazorine svetike - zavorna naprava

» Kontrolne in opazorine svetike - krmilni mehanizem

» Kontrolna in opozoriina rdeca svetika - mazanje motorja

» Kontrolna in opozoriina rumena svetika - mazanje motorja

» Kontrolna oz. apozorina svetika - akumulator oz. generator el.to
» Kontrolna oz. opozoriina svetika - vamostni pasovi

» Kontrolne in opozoriine svetike - hlajenje motorja
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Pri malce vegjih otroch pa lahko uporabimo posebne podioge (jahace), ki omogozajo uporabo obicajnih vamostnin

pasov.

Pozor!
Zratna blazina lahko mejhnega otroka tudi poskodue, zato ga, & lahko izbiramo, raje vozimo na zadnjem sedeZu
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Kontrolne in opozorilne svetilke - splogno

Kontrolne in opozoriine svetilke na ammaturni plo3i vozila opozarjajo na dolocene motnje v delovanju avtomobila oz
ponazarjajo dolocene funkcie

Pomen kontrolnih in opozoriinih svetik je izrazen s simboli in barvami (zelena, rumens, rdeca in modra), ki so

veginoma Ze standardizirani. Njinov pomen je pri novejsih avtomobilih lahko podkrepljen z zvonim opozoriinim
znakom

Obvescajo o delovanju naprave
4% Utripalke £[ Dolgi Zarometi
(- all - 0~ pozicijske svetilke /A Vamostne utripalke
= (sﬂkalo na armaturni
%[> Meglenke ploséi)

Z[) Zasengeni Zarometi

Obvescajo o delovanju in o napaki na napravi
1+ Zadnje meglenke 1507 Predgretje (dizelski
motorji)
" Nizek nivo motornega

7 Napaka na Zarnici

ﬁ Majhna koli¢ina goriva “/" Izklopljena varnostna
" zraéna blazina (stikalo
EI gretje zadnjega na armaturni plo3¢i)
stekla stikalo na
armaturni plo$éi)

Obvescajo o napaki oz. o tezji napaki na napravi

=7 Prenizek tlak oz. prenizek @)) Napaka na zavornem
nivo oz. previsoka sistemu oz. aktivirana
temperatura motornega olja ro¢na zavora

E Previsoka temperatura lapaka na generatorju
oz. prenizek nivo hladilne e ricnega toka

ine ’g Voznik ali potnik ni

@ Odprta vrata pripet z varnostnim
pasom
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« Svetilka zelene barve nas obvesZa o delovaniu dolotens naprave.

« Vprimeru, da sveti svetilka rumene barve, lahko previdno nadaljujemo voznjo in se &m prej oglasimo na
senvisu, Kjer bodo odpravil napako.

« Ce med voznjo zasveti svetilka rdece barve in nismo povsem prepri¢ani, kaj pomeni in kako moramo ravnati, na
prvem primemem mestu vamo ustavimo, izkjuimo motor in paiéemo strokovno pomot.

« Svetilka modre barve je rezenvirana za dolge Zaromete

Ce kontrolna svetika za utripalke utripa nenavadno hitro, to pomeni, da ne deluje ena izmed utripalk
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Kontrolne in opozorilne svetilke - zavorna naprava

Pomen opozorilnih svetilk:

( : ) + Prenizek nivo zavorne tekotine oz. motnje v zavornem sistemu (teZja napaka na zavorni

napra ktivirana pomozna (rocna) zavora: pomoZno zavoro akiviramo le, ko vozilo miruje

+ lzrabljenost zavornih oblog. Zavore delujejo 2 zmanjSanim uinkom: &im prej poiscemo pomot
strokovnjaka

+ Motnje v zavormem sistemu ABS, ki preprecuje blokiranje koles. Zavore sicer delujejo, vendar
brez podpore sistema ABS: &im pre] poiséemo pomoc strokovnjaka.

Ravnanje:

« Zavore deluejo 2 zmanjSanim uinkom, sa] gre za teZjo napako na zavomi napravi oz. nivo zavome tekoine je
prenizek

« Cim prej in vamo ustavimo in preverimo nivo zavorne tekoine.

« Voznje ne nadaljujemo, & ne vemo, za kaksno napako gre. Cim prej pois&emo pomot strokovnjaka.
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Kontrolne in opozorilne svetilke - krmilni mehanizem

Pomen opozorilnih svetilk:

+Izpad (odpoved) delovanja elektromehanskega servo krmiljenj
pomot strokovniaka

&im prej poiscemo

+Omejeno delovanja elektromehanskega servo krmiljenj
strokovnjaka
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Kontrolna in opozorilna rdeca svetilka - mazanje motorja
Pomen rdee opozorilne svetilke:

« prenizek tiak motomega e

* prenizek nivo motomeg olja
* previsoka temperatura
motornega olja

Pri zagonu motorja mora rdeta opozorilna svetilka takoj ugasniti. Ce opozoriina svetika ne ugasne oz se med
voznjo prizge, pomeni to tezjo napako na mazalnem sistemu, kar ima lahko za posledico teZjo okvaro oz. celo
blokado motorja. Motor moramo nemudoma ugasniti.

Ravnanje:
B I S
« Takoj izkjucimo motor in preverimo rivo olja
« Ce je motomega olja dovoli, naj pregled opravi strokovnjak.
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Ce se nam je med vonjo PO AVTOCESTI prizgala rdeca opozorina svetika za mazanje motorja, moramo:
« nemudoma vKlopiti vamostne utripalke in postopno zmanjSevati hitrost voznje ter
« varmo zapeljati na odstavni pas in ustaviti ali na odstavni nisi takoj ugasiti motor ter z varnostnim trkotnikom
praviino oznaiti vozilo

Ce se nam je opozoriina svetika za mazanje motorja prizgala med voznjo V PREDORU, moramo
« nemudoma vklopiti vamostne utripalke in postopno zmanjSevati hitrost voznje ter
« zapeljati do odstavne nise predora, Kjer vamo ustavimo, ugasnemo motor in s telefonom za kiic v sii pokiicemo
pomot.
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Kontrolna in opozorilna rumena svetilka - mazanje motorja

Pomen rumene opozorilne svetilke:

«nizek nivo motomega olja

Ravnanie: Cim prej dolijemo ustrezno motomno olje.
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Kontrolna oz. opozorilna svetilka - akumulator oz. generator el. toka

Pomen opozorilne svetilke:

+ Motnje v polnjenju akumulatorske baterie - baterija se ne polni.
« Motnje v delovanju generatorja elektricnega toka.

Ravnanje:
« Ustavimo na primemem mestu in ugasnimo motor ter preverimo elekirine varovalke.
« Ce napake ne moremo odpraviti, &im prej poiscemo pomot strokovnjaka.
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Kontrolne in opozorilne svetilke - hiajenje motorja

Pomen opozorilne svetilke:

Previsoka temperatura i prenizek nivo hladilne tekogine

Ravnanje:
« Vamo ustavimo na primernem mestu
« Samo vizualno preverimo nivo hiadilne tekogine, saj je posoda prozoma. Zaradi moznosti opekiin pokrova te
posode ne smemo odpirati
« Poiscemo pomot strokovnjaka, & napake ne ugotovimo oz. je ne moremo sami odpravit
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Ce se nam je opozoriina svetilka za hlajenje motorja prizgala med voznjo V PREDORU, moramo:
« nemudoma vklopiti vamostne utripalke in postopno zmanjSevati hitrost voznje ter
« zapeljati do odstavne nise predora, Kier vamo ustavimo, ugasnemo motor in s telefonom za kiic v sii pokiicemo
pomot.
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Prevoz dojenckov

AIRBAG OFF
0

Dojencke prevazamo v homologiranin otro3kih vamnostnih sedezin (lezalnikih), ki so lahko pritreni tudi na sedezu
poleg voznika oz. zadnjem sedezu (kar je vameje). in sicer tako, da je dojencek s hrbtom obrnjen v smer voZnje, ker
njihov vrat Se ni sposoben prenesti nihaja z glavo ob morebitnem tréenju

Pozor! Kadar vozimo dojencka na sedezu poleg voznika, moramo:
« vamostno zracno blazino pred tem sedezem OBVEZNO IZKLOPITI! Ce se namret varnostna zracna blazina
aktivira, lahko zelo hudo poskoduje otroka.

Ce je ni mogoZe izklopiti, vozimo dojencka le na zadnjem sedezu
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7.6.3 Pregled in vzdrZzevanje vozila
» Pregled in vzdrZevanje vozila (B)

Navigacija po strani

> Vzdievanje vozila
» Preizkus blazilnikov (pomembno predvsem pri starejsih osebnih avtomobilih)
» Preizkus zavor s t i spustom vozila

Vzdrzevanje vozila

Zaradi opusanja pregledov in nepravilnega ali nepopolnega vdrZevanja vozila lahko pride do resnin tezav. V/tem
delu 50 navedeni najpomembnejSi in obenem razmeroma preprosti pregledi in vzdrZevalni posegi. Ce proizvajalec
predvidel drugace, se ji drZimo

1) Vsak dan pred zacetkom voznje:
« preverimo delovanje svetiobne opreme i
registrskin tabiic

istost vseh Zarometov, svetilk, odsevnikov, stekel, vzvratnih ogledal in

2) Pri vsakem drugem Erpanju goriva (na

1000 prevozenih km):

- preverimo Eistost notrane stran vetrobranskega in ostalin stekel

 pregledamo koligino (nivoja) tekogine za pranje
vetrobranskega stekla (od tega je odvisno brezhibno delovanje
naprave za prane vetrobranskega stekla) in zadnjega stekla ter
Zarometov;

- preverimo polnilni tiak , morebitne poskodbe in enakomernost
obrabe prevmati
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3) Enkrat mesecno ali pred daljsimi voznjami (od tega je odvisno zanesljivo delovanje motorja in vamost
voinje):
« pregledamo kolicino (nivo) vseh tehnicni tekogin

- motomega olja s pomotjo meriine palce (med oznako min in mex),

& - hladine tekocine (med oznako min in max),

- zavome tekodine (segati mora do viha poso
«tekotine za servo volan,
- elektrolta v akumulatorski bateri

« preverimo tiak rezervne pnevmatike in tudi njeno stanje, & je nameSEena na zunanj strani avtomobi
« pregledamo gumice brisalcev in delovanje sistema za pranje vetrobranskega in zadnjega stekla ter Zarometov:
« preverimo globino kanalov v dezenu pnevmatik:

« pregledamo stanja predpisane opreme.
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Preizkus blazilnikov (pomembno predvsem pri starejsih osebnih avtomobilih)

« Blatilnike lahko preizkusimo 2 zibanjem oz. nihanjem vozila. Viozilo mocno zanhamo na vogali pri vsakem
posameznem kolesu. Ko prenehamo, mora blazilnik ninanje ustaviti. Ce se nihanje vozila takoj ne ustavi,je to
znak, da ta blaziinik svoje naloge ne opravija vet dovol dobro. Natanzen preizkus blaziinikov opravijo strokovnjaki
pri vsakem servisnem pregledu

« Poskodovane ali izrabljene blailnike je treba nemudoma zamenjati.
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Preizkus zavor s t. i. spustom vozila

Pri preizkusu zavor s spustom vozila preverimo, &e zavore dobro in enakomemo delujejo. Preizkus izvedemo pri
Hhitrosti (30-40 k).
Pritem le lahkotno drZimo volan, preverimo, da za nami ni nikogar (najbolie, da ga izvedemo na cesti, Kjer
alina praznem parkiriscu), priisnemo na stopalko sklopke in mogno zavremo
« v kolikor obCutimo na telesu moZan sunek naprej in &e se volan ne premakne, je to znak dobrega in
enakomernega delovanja zavor,
« v kolikor ne obéutimo moZnega sunka naprej, e to znak Sibkega ali slabega delovanja zavor;
« v kolikor se volan premakne v eno smer,je to znak neenakomernega delovanja zavor. Po potrebi previdno
zapeljemo vozilo do najblizje servisne delavnice, Kjer nam bodo napako odpravil

i prometa
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7.7.1 Uporaba vozila v odnosu do okolja
» Uporaba vozila v odnosu do okolja (B)

Navigacija po strani

» Odnos do okolja
» Nezazeleni ucinki prometa

» Ukrepi za zmanjgano onesnazevanje okolja
» Osnovni nasveti za zmanjSanje goriva

» Varujmo okolje in varéujmo z gorivom

» Natrtovanje poti - splogno

» Natrtovanje poti - pozimi

» Natrtovanje poti - polet

0dnos do okolja

Zuporabo vozila se e sme povzroati Gezmemega hrupa oziroma ropota el kako drugace onesnadit okolje

Ne cesti ali ob njej je prepovedaro izpusati, puséat, odlegat; odmetavatiali postavijat karkol, ker bi ovirelo potek
prometa, ogrozilo njegovo vamost, skodovalo fjuder, Zivalim, rastinam ali onesnazilo okolje.

« Iz vozila e prepovedano odmetavati kekrsnekol;stvari (cigaretni ogorki, papir. plesterike itd )
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« Preden se vkjuci s kolovozne pot ali druge zemji e traniti z vozila
mijo el bleto, ki bi lahko o

Pomnit
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Nezazeleni uéinki prometa

A

Nezazeleni utinki prometa:
« izpusni plin, hrup, zastoj, prometne nesrete

med najvedjih onesnazevalcev nasega okolia. Zivlienja brez prometa vozilsi sicer dandanes ne
sl zato pa lahko veliko storimo za omilitev njegovih negativnih vplivov na okole

Promet e eder
moremo vet nit
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Ukrepi za zmanjsano onesnazevanje okolja

Poraba goriva i odvisna le od tehnicnih lastnosti naSega vozia, temvet tudi od natina nase voznje. Zato
« Vozimo umirjeno in strpno. S tako voZnjo zagotovo ne povzrozamo ezmerega hrupa, ropota in okolia ne
onesnaZujemo prekomero
« Ne odmetavamo kakrsnih koli stvari iz vozila.
« Ugasnemo motor, &e ustavimo za dlje casa.

Se bolj pa lahko prispevamo k Eistejsemu okolju oz. ohranitvi okolja in zmanjsanju Skodji
ter zmanjSanju stroskov prevoza, ce se odrecemo vo
odloamo tudi za druge nacine:

« kratke voznje nadomestimo z javnim prevozom, s kolesom ali s pesacenjem;

« dogovorimo se, da se nas vec oseb pelje v enem osebnem avtomobilu, namesto vsak v svojem.

emisij v okolje
aradi voznje same in drugim nepotrebnim voznjam ter se
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Osnovni nasveti za zmanjsanje goriva

Se nekaj osnovnih nasvetov za zmanjsanje porabe goriva:

 Hladnega motorja ne ogrevamo na mestu. Speljemo takoj, ko
motor zazenemo (slika)

Ce je le mogote, vozimo z enakomerno hitrostjo, predvidevamo
ter opazujemo promet tud dalet pred voziom. S taksnim nacinom
se lahko ognemo nepotrebnemu zaviranju in pospesevanju.

- Pravocasno prestavljamo v visje in nizje prestave (slika)
- Ne vozimo z visokim Stevilom vrtljajev motorja, temvec vozimo
v ustrezni prestavi, 2 nizjimi motornimi vt kar zahteva
pravogasno menjavo v
- Cim vet zaviramo z motorjem in izkorisgamo zalet (Kineticno
energijo vozila). Ko zaviramo z motorjem, je pri sodobnih motorfin in
v dologenih pogojih poraba goriva enaka 0.

- Uporabljajmo merilnik vrtijajev, potovalni racunalnik, tempomat
(sika)

+ Vozimo brez nepotrebnega bremena - tovora in stresnih
prtjaznikov (slika)
+ Med voznjo imejmo okna zaprta

- Po nepotrebnem ne uporabljamo velikih porabnikov ener
Kiimatske naprave in raznih elektricnih gret, npr gretje sedezev
(sika)
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+ Redno preverjamo tlak v pnevmatikah; pnevmatike morajo biti
praviino (ne prevet in ne premalo) napolnjene (slka)
+ Pravogasno menjamo zimske pnevmatike s poletni

+Ko na cesti ustavimo vozilo za vt kot 3 minute ali ga
CCPP.SI & ansnimo motor (ZPCP), prodveom zarad zpuénin
plinov, ki negativno vplivajo na okolje (Po novejin priporodilh je ta
gas lahko obiutno kraisi )

« Ko se blizamo rdedi luci na semaforju in v drugih primerin, v katerih zmanjujemo hitrost ali ustaviiamo,
pravocasno odvzamemo plin in zmanjsujmo hitrost z zaviranjem z motorjem (postopno menjavamo v nizje
prestave)

« Redno vzdriujemo naprave na motornem vozilu, ki vpiivajo na onesnaZevanje okolja, zlasti motor, izpusni
sisten ter katalizator.

« Vadrievanje motomega vozila zaupajmo pooblastenim serviserjem, sz bomo s tem bistveno podaljSali
sivljenjsko dobo vozila, tehnicno brezhibno vozilo bo manj onesnazevalo okolje, predvsem pa bo bl varno

« S polnim plinom vozimo le, Ze je to potrebno za varen potek prometa (med prehitevanjem na cestah 2
dvosmenim prometom . ).

Z nerazumno voznjo lahko porabimo tudi 30 % vet goriva.
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Nepravilnosti pri voznji otrok

Ce otrok med voznjo ni v ustreznem, njemu primemem sedezu in ni ustrezno pripet, lahko to ob nesred vodi do hudih
poskodb. Ze motno zaviranje je dovol, da otrok poleti po notranjost avtomabila, od tréenja pa ga lahko celo vize iz
vozila

« Odrecimo se Zelj, da otroku pokaZemo, kako vznemilvo je sedati za volanom, pr Gemer ga posadimo na kolena
ter popeljemo po bizniih ulicah.

« Ce pride do tréenja in Se sproZi vamostna zraéna blazina, lahko otrok zaradi poskodb umre. To s lahko zgodi Ze
pii zelo nizki hitrosti
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Varujmo okolje in varéujmo z gorivom

Upostevamo tudi naslednje
« Po nepotrebnem ne spreminjamo hitrosti voznje
« Sunkovito speljevanje, zaviranje ali ustavjane niso dovoljeni. Pri taksnem nainu vozne je obraba motorja in
skiopke ter vseh elementov aktivne vamosti (pnevmatik, zavor ), zelo velika.
« Ne povarotamo Eezmernega hrupa in ropota.
« Ne pritiskamo na stopalko za plin, ko cakamo pred semaforjem ali drugimi ovirami na cesti

Naértovanje poti - splosno

Ko se pripravljamo na potovanje, pri nacrtovanju poti upostevamo:

« Daimamo Zasovno rezervo in med voZnjo nismo v Zasovni stiski

« Da v naprej predvidimo oz. sproti, po potrebi, prekinemo voznjo za poditek

« Dasi pred potovanjem pridobimo informaciie o stanju na cestah. po katerih nas bo peliala pot.

« Dajizberemo ustrezen Eas potovania, saj se s tem lahko izognemo razlicnim zastojem na ce:
izognemo voznji v neugodnih vremenskih razmerah.

« Da izberemo najbolj gospodarmo pot

se tudi lahko

Naértovanje poti - pozimi

Ko se pozimi, v hudem mrazu, ko je tudi moinost zastojev velika pripravijamo na daljSo pot, upostevajme
a gorivo naj bo dovol] goriva, ki je potrebno za delovanja motorja in Se za dodatno ogrevanje potniske

« V potnizki kabiniimejmo dodatna topla oblacila n, & je le moZno, tople napitke
« Frekvenco radijskega sprejemnika nastavimo na tisto, ki sprotno oddaja prometne informacile.

Naértovanje poti - poleti

Ko se poleti pripravijamo na daljso pot, zunanje temperature pa so zelo visoke, in obstaja velika moznosti
zastojev, upostevamo:

« Frekvenco radijskega sprejemnika nastavimo na tisto, ki sprotno oddaja prometne informacile.

« Poskibimo, da imamo ves Eas potovanja pri sebi dovolj tekocine za pitie

« V posodi za gorivo naj bo dovalj goriva, ki je potrebno za delovanja motorja in S za dodatno hiajenje potniske
kabine.
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Prevoz skupine otrok

Skupino otrok (najmanj 5 predSolskin ali osnovnoSolskih otrok, ne Stefejo pa otroci v druzinskem krogu) lahko
prevazamo le 2 motornim vozilom, ki je oznaceno s predpisano tablo (spredaj in zadai),in ki mora izpolnjevati
predpisane posebne tehnicne zahteve, da se zagotovi ustrezna vamost otrok

Z osebnim avtomobilom smemo prevazati skupino otrok le:
« e imamo ustrezno voznisko dovolienje najman; 3 leta

mu alkohola ali biti pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnin zdravi al
ujejo naso sposobnost za voznjo

Pray tako ne smemo imeti v orga
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7.3.1 Pravila varne ustavitve in parkiranja
» Ustavitev in parkiranje

Navigacija po strani

» Definicia ustavitve in parkiran
» Ustavitev in parkiranie - ravnanie

» Izvedba parkiranja - splogno

» Parkiranje - razdalja levo in desno

» Parkiranje - razdala spredzj in zadaj

» Nepraviino parkiranie - premalo prostora levo 0z. desno
» Nepraviino parkirane - premalo prostora spred oz. zada
» Parkianje al ustavite na vzponu

» Parkiranje al ustavitev na klancu navzdol

» Ustavitev in parkiranie vozila ponodi ali ob zmanf
» Parkiranje 1 - 2 voznjo napre] k robniku

» Parkiranje 2 - z vzvratno vozno k robniku (vzvratno botno)

» Parkiranje 3 - 2 voznjo napre] na posevno oznateno parkimo mesto

» Parkiranje 4 - 2 vzvratno voznjo na pravokotno oznageno parkimo mesto
» Nevamosti pr nepraviinem parkiraniu

» Nevamosti ob zapusEanju parkimega mesta

» Nevamosti pr nepraviinem parkiraniu na plocniku

» Nevamosti pr nepravilnem ovirajocem parkiranju

» ObmoGje kratkotrajnega parkiranja

» Casovno omejeno parkiranje

» Velika parkiista

» Uvoz v garazno hio

» Ravnanje v garazni hisi
» Zapustitey garazne hise

» Prepovedi v garazni hisi

» Prepovedi

» Parkianje pred oz. za prehodom za pesce

idjvosti

Definicija ustavitve in parkiran]

Ustavitev je vsaka prekinitev vodnje za tollko Gasa, kot je potrebno, da.
« vstopijo ali izstopijo potnik ali
« se naloi oziroma rezlodi tovor ali
« se odpravi okvara na vozilu

Parkiranje je prekinitev vozije iz katerega kol vzroka, razen ustavitve vozla ali prekinitve vozije zeradi tega, da se je
vozilo izognilo prometri nesreci al ker je voznik raunal skiedno s prometnimi pravil




image21.jpg
Ustavitev in parkiranje - ravnanje

Ker v cestnem prometu ne moremo in ne smemo ustaviti ali parkirat vo:
dolocajo, kje sta ustavitev in parkianje vozila dovoljena ali prepovedana

vselej tam, Kjer Zelimo, veljgjo pravila, ki

Na voziséu lahko ustavimo ali parkiramo vozil

« vzporedno z robom vozista in
« najve 30 cm stran od roba, razen Ee je s prometno signalizacijo dolozeno drugate.

« Na dvosmenni cesti smemo ustaviti in parkirat vozilo le na desni
strani vozisca v smeri voznje.

« Na enosmenni cesti smemo ustavit in parkirati vozilo na obeh
straneh smemega vozista

« Na parkirnih mest
drugi prometni povrsi

oznatenih z oznatbami na voziséu,
i parkiramo v skladu s temi oznacbanmi.
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lzvedba parkiranja - splosno

1. Med iskanjem prostega parkimega mesta nekoliko upoZasnimo voznjo.
2. Ko zagledamo primerno parkimo mesto, vklopimo ustrezne utrpalke

3. Med parkiranjem ne smemo nikogar ovirat al ogroZati, zato smo pozomi na promet pred in za vozilom. Ce je treba,
parkiranje prekinemo.

4. Vozilo zavarjemo pred premaknitvijo tako, da prestavimo v prvo ali v vzvratno prestavo in aktiviramo pomozno
(rocno) zavoro.

5.2 vidnih mest umaknemo fotoaparate, torbice, dokumente in druge dragocene predmete, ki bilahko bili razlog za
viom. Zapremo vsa vrata in okna ter vozilo zaklenemo.

Nenadna zaviranja, medtem ko iscemo parkimo mesto, so nevarna, saj tvegamo nalet vozil.
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Parkiranje - razdalja levo in desno

Vozilo moramo parkiratitako, da varéno izrabimo parkimo mesto in na takni razdalj levo in desno od drugega vozil,
da lahko vsak brez teZav izstopi oz. vstopi v vozilo
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Parkiranje - razdalja spredaj in zadaj

Vozilo moramo parkiratitako, da vozilu spredaj oz. zadaj pustimo toliko manevrskega prostora, da lahko voznik 2
vazilom vamo zapusti parkimo mesto
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Nepravilno parkiranje - premalo prostora levo oz. desno

Primer nepravilnega parkiranja. Voznik modrega osebnega avtomobila je parkiral preblizu srebmega avtomobila na
desni strani in s tem vozniku onemogodil vstop v vozilo

Vozilo moramo namre parkirat tako, da varéno izrabimo parkimo mesto in na takni razdalji od drugega vozila, da

lahko vsak brez t

av izstopi 0z vstopi v vozlo (tudilevo in desno od nas)
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Nepravilno parkiranje - premalo prostora spredaj oz. zadaj

Primer nepravilnega parkiranja. Voznik belega osebnega avtomobila je parkiral preblizu modrega

Vozilo moramo narmre parkirat tako, da mu pustimo toliko manevrskega prostora (spredaj in zadaj). da lahko drugi
vaznik vamo zapusti parkimo mesto
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Parkiranje ali ustavitev na vzponu

Pri parkiranju ali ustavitvi na vzponu obvezno akt
proti sredini vozisca in prestavimo v prvo prestavo.

mo pomoino (roéno) zavoro ter obrmemo sprednja kolesa

Stem dosezemo, da se vozilo ob morebitnem popuscanju pomozne zavore s sprednjimi kolesi &im prej nasloni na
robnik in s tem ustavi
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Parkiranje ali ustavitev na klancu navzdol

Pri parkiranu al
proti robu vozisZa in prestavimo v vzvratno prestavo.

mo pomoino (rono) zavoro ter obrmemo kolesa

Stem dosezemo, da se vozilo ob morebitnem popuScanju pomozne zavore s sprednjimi kolesi
robnik in s tem ustavi

prej nasloni na
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Ustavitev in parkiranje vozila ponoéi ali ob zmanjsani vidijivosti

« Ce ustavimo ali parkiramo na voziséu, vklopimo pozicijske svetilke.

« Vnaselju zadostuje, da imamo vKlopljene poziciske svetilke na tst strani vozia.

« Na oznagenem parkimem prostoru al ¢e cestna razsvetava zagotavja dobro vidnost voziia oznaitey s
poziciskimi svetikami ni potrebna.
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Parkiranje 1 - z voznjo naprej k robniku

Na ta nacin je mozno parkirat e, e je prazno parkimo mesto daljge od dveh dolZin osebnih avtomobilov.

Pri tem smo pozorni:
« das kolesi ne zadenemo v robnik.§ tem lahko poskodujemo pnevmatiko, platisCe, pri mocnejsih udarcih pa se

ne parkiramo prevet od robnika (najvet 30 cm);
zilom pred in za nami pustimo dovolj manevrskega prostora, da lahko vamo zapustijo parkimo mesto.
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Parkiranje 2 - z vzvratno voznjo k robniku (vzvratno boéno)

Ceje prazno parkimo mesto krajse od dolzine dveh osebrih avtomobilov, je moZno parkirat le z vzvratno voznjo.

Pritem smo prav tako pozori

« das kolesi ne zadenemo v robnik. tem lahko poskodujemo pnevmatiko, platisCe, pri mocnejsih udarcih pa se
podvo:

« davozila ne parkiramo prevet od robnika (najvec 30 cm), torej &im biizje k robniku

« davozilom pred in za nami pustimo dovolj manevrskega prostora, da lahko vamo zapustjo parkimo mesto.
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Parkiranje 3 - z voZnjo naprej na posevno oznadeno parkirmno mesto

e8no parkiramo

ob sebi slabso preglednost Zapelj
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Parkiranje 4 - z vzvratno voznjo na pravokotno oznaceno parkimo mesto

Ko opazimo prazno parkimo mesto, ustavimo priblizno za dve parkiri mesti naprej in z vavratno voinjo zapeljemo
nanj, saj bomo tako kasneje vameje zapustili parkirno mest
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Ce na taksno parkimo mesto zapeljemo z voZnjo naprej, je zapustanje parkimega prostora tvegano:
zaradi slabse preglednosti nad dogajanjem na cesti. Se posebe], Ce e zraven nas parkirano vetje vozilo, saj

ne vidimo pravotasno, kaj se dogaja na vozi

« ker traja dalj Casa;

zaradi zahtevnejsega in otezenega opazovanja prometa za vozilom.
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Nevamosti pri nepravilnem parkiranju

Parkiranje na ali ob smemem voziséu, ki je namenjeno prometu iz nasprotne smeri, ni dovoljeno. Takéno
parkirane je tvegano, ko se ponovno Zelimo viijucit v promet

Se posebej je nevamo, &e je pred nami parkirano (vegje) vozilo.
«Pri zapuSZanju parkimega mesta tako nimamo zadostnega pregleda nad vozistem in tako rekot povsem na
slepo zapeljemo pred morebitna vozila iz nasprotne smer
« Vozniki ne pricakujejo taksnega napacnega vkljuevanja v promet.
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Nevarnosti ob zapu3¢anju parkirnega mesta

Pray tako je nevamo, &e so parkima mesta oznadena pravokotno na voziGe, mi pa parkiramo svoje vozilo ob vedje
vazilo z voznjo naprej. Ko z vzvratno voznjo zapusamo takno parkimo mesto, ne vidimo pravocasno, kaj se
dogaja za nami. Dogajanje na vozistu lahko vidimo Sele, ko smo s polovico vozila 2e na njem.
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7.1.1 Vleka prikopnega vozila (B in BE)
» Vieka priklopnega vozila (B in BE)

Navigacija po strani

» Splogno
» Prikiopno vozilo in prevoz oseb

» Najvedje dovoljene mere (dimenzije)

» Vietna naprava (vietna kijuka)

» Razporeditev tovora na priklopnem vozilu

» Svetobna oprema na priklopnem vozilu

» Dodatna zunanja vvratna ogledala in svetiobna oprema

» Oznacitey priklopnih vozil - registrske tablice prikloprih vozil
» Zavoma naprava lahkega prikiopnika

» Zavoma naprava drugih prikiopnih vozi

» Tezave privieki bivalnega vozila

» Predpisane mase in dimenzije vozilin skupine vozl (B)

» Vieka prikiopnega vozila in pot ustavijanja
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Nevamnosti pri nepravilnem parkiranju na ploéniku

Taksno parkiranje je prepovedano, saj s tem resno ogrozamo pesce na plocnik, e posebej pa otroke.

ZaraditakEnega parkianja na siki bodo otroci morali obhoditi vozilo po vozistu, kar je zelo nevamo, saj vozniki na
vozistu ne priakujejo otrok.
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Nevamosti pri nepravilnem ovirajoéem parkiranju

« Zaraditaknega parkiranja bodo drugi vozniki e s teZavo zapelali mimo in vamo nadaljevali voznjo.

« S taksnim nainom parkiranja resno in nedopustno oviramo promet, svoje vozilo pa izpostaviamo
poskodbam

« Onemogocamo pa tudi morebitno nujno voznjo resevalnega, policijskega ali gasilskega vozila, dostop s
komunalnimi vozii ter voZnjo vsem drugim vegjim vozilom
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Obmogje kratkotrajnega parkiranja

V prometu se bomo pri parkiranju vozila na dologenih cestah ali delih ceste vedno pogosteje srecali tudi s Easovno
omejenim trajanjem parkiranja - obmotjem kratkotrejnega parkiranja

Parkiranje v takem obmodju je Easovio omejeno na najveé dve
Vs informacije o dnevih, &asovnih intervalih in o morebitnem
plailu se nahajajo na dopolnilni tabli pod prometnim znakom
obmotje kratkotrajnega parkirenja. Oznatbe na vozistu al drugi
prometni povrsini, s katerimi so oznatena posamezna mesta ali pas
2a parkiranje, so modre barve (izraz modra conz) ali bele barve.

Na pladljvih conah o postavijeni posebni parkimi avtomati, Kjer
prejmemo parkiri listé in placamo parkimino. Obstaja vet sistemov
obracuna parkimine s parkimimi avtomati, zato se ravnajmo po

ki 50 navedena na parkimem avtomatu

Park
parkianja, postavimo na vidno mesto v vozilu

istic, ki oznacuje Eas prihoda ali dovoljeno trajanje
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Casovno omejeno parkiranje

+ Na teh parkimih mestih je parkiranje Zasovno omejeno. Navadno je brezplaéno,
+ Ve informaciie o dnevih in o casovnih intervalih, ko je parkiranie Casovno omejen, koliko Gasa se sme parkiali
tor 0 morebiinem plail, se nahajejo na dopolnilni tabl pod promenim znakom Gasovro omejeno pariiranye.

+ P preteku dovolienega Casa partiranja moramo vozlo odpela
« Cas prihoda mora biti v vozilu oznaen na vidnem mestu.
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Velika parkiriséa

« Vmestih je vse veE parkirist, kjer moramo placat parkimino. Navadno so taksna parkirista opremijena 2
zapormico pri uvozu, Kjer prejmemo parkiri listc, s placiinim avtomatom in z zapornico priizvozu s parkirista

« Kadar promet na veliki in na parkiriscih ob vezjih trgovskih centri ni urejen s prometnimi
znaki, se ravnamo po desnem pravilu.





image42.jpg
Uvoz v garazno hiso

V garaznih hisah je povsod urejena prometna signalizacija (vertikalna ali horizontalna i oboje). Ureditev v garazni
hisi mora biti skladna s prometnimi pravil

. Ne pozabimo na morebiten stresni prianik (se posebe] kolesal).
« Bodimo pozomi na drugatno svetlobo Ze pri vstopu v garazno hisi in na prometno signalizacijo.

« Ustavimo ob aviomatu za izdaio Kartic - zapornica je spuscena.

« Pritisnemo na oznacen gumb in vzamemo parkimo kartico - zaporica se samodsjno dvigne.

« Sledimo prometni uredivi

« Upostevajmo dovoleno hitrost voznje.

« Vblizini vozil ki parkirao, vozimo v pripravijenosti na zavirane.

jno ostr, zato vozimo pocasi in s hitrim vitenjem volana

« Ce smo prisiljeni pustiti vozilo na izhodu ali na stezi, vklopimo vamostne utripalke.

Kjer se v garazni hisi krizajo ali zdruiujejo poti in prednostna razmerja niso dologena s prometno

signalizacijo, velja desno pravilo.
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Ravnanje v garazni hisi

« Vozilo parkiramo na oznagena parkima mesta, obicajno z voznjo naprej

« Uredimo vse potrebno za zapustite voziia

« Vzamemo parkimo kartico

« Da ob povratku ne bomo iskali vozila, vzamemo etaznilisti (Ge je na razpolago) oz. si zapomnimo i zabeleZimo
parkimo mesto in Steviko etaze.

« Parkimo kartico moramo shraniti do izhoda iz garazne hise

« Ce joizgubimo, plagamo celodnevno parkimino. To velja tudi, & jo izgubimo, ko smo Ze poravnali parkimino.
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Zapustitev garazne hide

S

« Parkimino poravnamo na blagajni oz. pladiinh avtomtih

« Po platilu moramo garazno hiso navadno zapustiti v 15 minutah. Ta gas doloti posamezna garazna hisa posebe].

« Priizvozu vstavimo potrjeno parkimo kartico i Zeton v avtomat. V nekaterih garaznih hiah je na vhodu in izhodu
domofon, ki nam v teZavah omogoza pogovor (nfo) z blagajnikom garazne hise.

« Ko se zapornica dvigne, izvoz mimo nje opravimo posamicno.

Prepovedi v garazni hisi

« V garazni hisi je prepovedano sprehajati se po voznih stezah in parkirati na rezenviranih mestih
« V garazne hise, ki s0 zgrajene kot zaprt objekti in objekt, ki imajo Kietne etae, je prepovedan vstop vsem
vozilom na plinski pogon.
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Prepovedi

Voziloje parkirano napacno, &e onemogoZa drugemu udelezencu vamo nadaljevanje voZnje in Ce s tem ogroZa koga
od udeleZencev cestnega prometa

Ustavitev in parkiranje sta prepovedana:

« na delu ceste, Kije oznacen z oznachami na vozistu

« na delu ceste, Kije oznacen s promet
ustavitey in parkiranje;

znaki, K prepovedujejo

IEHEE] 2 prehodu za peice, na prehodu 2a kolesarje in na razdali manj
kot 5 m pred prehodom;

Ay

« na ki#itu in na razdalji manj kot 15 m od najbiizjega roba
precnega vozisca pred kiizisGem, razen e je drugate dologeno s
prometno signalizacijo
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« na prehodu ceste ez Zeleznisko progo in na razdaljimanj kot 15 m
od najpiize timice;

« na kolesarski stezi, kolesarski poti stezi za pesce, plocniku
pespoti kolesarskem pasu alina timicah

« parkiranje v drugi vrst, ob parkiranih vo:

«v predoru, galeriji in podvozu ter na viaduktu, mostu in nadvozu:

« na zaznamovanem mestu na voziscu ali nisi, kije rezervirana za
avtobuse ali aviotaksi vozila; je pa zaradi vstopa aliizstopa potnikov
dovoljena ustavitev na postajaliscu, ki je zunaj vozisca, e s tem ni
oviran avtobusni promet
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splosno

Kadar vietemo priklopno vozilo, je hitrost voznje omejena na 90 kimih, razen na avtocestah in hi
Kjer je omejena na 100 kv,

cestah,

Z osebnim avtomobilom smemo viedi le eno priklopno vozilo.

Pri vleki priklopnega vozila se precej spremenijo vozne razmere, zato bodimo pozomi na
« dali%o zavomo pot
« slabse pospeske:
« obiutno dalj3o pot prehitevanja;
« to, da zagotovimo pri morebitnem prefitevaniu vegjo bocno razdaljo, ter da upostevamo tudi dolZino prikiopnega
vozila, ko se vratamo na izhodiséni prometni pas;
« zmanjSanje stabiinosti viecnega vozila;
« povean vpliv bocnega vetra
« spremenjen nadin voznje pri zavijanju
« nevamost nihanja in opletanja privi
« zahtevnejSo vzvratno voznjo
« nevamost nihanja in opletania pri sunkovith
« otezeno opazovanje prometa ob vozilu in za jim

2 volanom;

Kadar viecemo

iklopno vozilo, vozimo na vedji vamostni razdalji kot sicer.
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« na ozkem in nepreglednem delu ceste, na voziscu v naselju, kjer
poteka dvosmeni promet in logine &rte niso vrisane, v ovinku
Voinja mimo taksnega vozila, bi bila namret zelo tvegana;

« pod vrhom vzpona

«na delu ceste, Kjer bi bl prost prehod med ustavijenim oz
parkianim vozilom in neprekinjeno loiino &rto ali usmerjevalnim
poljem na voziéu ali nasprotnim robom voziZa al kak&no drugo
oviro na cesti Sirok manj kot 3 m:

« na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavijeni prometni znak
in drugo prometno signalizacio:

G BNEEPPIa] - n vozitu ceste zunaj nasela
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@EPP|a]| °nasmemem voziséu ceste v naselu z dvema al ve& prometrimi
pasovi

« na vseh prometnih in drugih javnih povrSinah, ki niso namenjene
prometu vozil li iso namenjene prometu tovrstnih vozil,npr. na
polju za usmerjanje prometa

« na mestu, na katerem bi parkirano vazilo onemogodilo vKijucitey v
promet 2e parkiranemu vozilu ali onemogodilo dovoz na dvorisce
stavbe, do garaZe, skladistnega prostora ali drugega podobnega
objekta ali

lo zasebnega zemijisca

« na oznatenem parkimer prostoru za invalide, razen za osebe, ki
50 upravicene do parkiranja na takem prostoru:

« na oznadenin poteh, namenjenih intervencijskim vozilom;

« nad prikjugkom za vodovodno omrezje (hidrant);

«v obmogju umirienega prometa, razen er e to izrecno dovoljeno s
prometno signalizacijo in v obmogju za pesce

« na pospeSevalnem, zaviralnem in odstavnem pasu

Na odstavnem pasu je za nujno potreben Eas dovoljena ustavitev
vozila v sili. Ob tem moramo storit vse potrebno, da ustavijeno
vazilo, osebe ali tovor ne ogrozajo udeleZencev cestnega prometa
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Parkiranje pred oz. za prehodom za pesce

nerni cesti v naselju je rdei osebni avtomobil parkiran praviino, medtem ko je modi osebni aviomobil
parkiran nepraviino, sa]je razdalja do prehoda manj kot 5 m.
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Enako velja tudi za vse potnike, ne glede na to, na kateri strani vozila bodo izstopill. Kot voznik vedno opozorimo
potnike, da se naj dobro prepricajo, preden odprejo vrata vozila, saj lahko tako preprecijo nevamo situacijo.
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Nevamosti pri odpiranju vrat

Pri ustavitv in odpiranju vrat na vozilu bodimo zelo previdni. Se posebej je to pomembno pri odpiranju vrat ponoi oz
0b slabi vidijvosti, s drugi voznikiteZje opazijo odprta vrata. Preden odpremo vrata, si lahko pomagamo tudi s
pogledom NZR.

Ce se ne prepricamo temel

 da je odpiranje vrat varno, lahko ogroz

« druge voznike avtomobilov in voznike enoslednih motornih vozil,

« kolesarje na voziséu

« kolesarje na kolesarskih stezah in pesce na plocnikih

Potnike, e posebej Ce 50 to otroci, opozorimo, naj sami ne
odpirajo vrat oz. jim onemogogimo odpiranje vrat z notranje
strani,
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Odpiranje vrat in izstopanje otrok

Posebno pozornost moramo nameniti izstopaniu otrok iz vozila

« Kadar moramo ustaviti na vozi&éu ali ob njem, naj otrok vedno izstoj
ki ne meji na vozisce.

« Preverimo, kdaj je pravi trenutek. da otrok odpre vrata. Opozorimo ga na morebitno nevamost.

« Majhne otroke vzamemo iz vozila in jih vodimo do vrtca ali Sole.

na strani, kjer je plognik, oz. na strani,

Majhnega otroka ne Zakajmo na drugi strani vozisca. Ce nas zagleda, lahko stece Gz cesto, ne da
vamosti
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Ce otrok izstopi neposredno na voziste, ga izpostaviiamo Stevilnim nevarnostim. Otrok naj vedno izstopi na tisti
strani, ki ne meji na vozisce.

Ravnajmo defenzivno!

« Kadar prevazamo otroke, naj se nam nikoli ne mudi. Na pot se odpravimo z vegjo Zasovno rezervo, i predvideva
prometne ovire (gost promet, morebitne zastoje, delovisZa na cesti )

« Ko vozimo otroka, nas ta opazuje, se od nas ui in si oblikuje st
bodimo mu dober zgled.

je kasneje tezko spremeniti;
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7.4.1 Prevoz tovora in vleka pokvarjenega vozila
» Prevoz tovora

Navigacija po strani

» Prevoz tovora - splogno
» Nalaganje tovora

» Oznacitev dolgega tovora na strehi vozila
» Oznacitey Sirokega tovora na strehi vozila
» Tovor na strehi

» Tovor v vozilu

» Prtjaga v vozilu

Naslednji meni lekcie >

Prevoz tovora - splosno

Tovor in naprave,
pokrjemo tako, dat
« ne predstavljajo nevamosti ali ovire za druge udeleZence cestnega prometa;
« ne povzrotajo Skode na cesti ali objektih;
« ne onesnazujejo okolja;
« ne zmanjsujejo stabilnosti vozila;
« ne povzrotajo vec hrupa, kot je dovoljeno;
« ne zmanjsujejo preglednosti vozniku;
« ne ovirajo voznika med upravljanjem vozila;
« ne zakrivajo naprav vozila (luci, registrskih tablic ..
« se ne razsipajo ali padajo z vozila.

i 0 namenjene za prevoz ali prtritey tovora v vozilu ali na njem, razporedimo, prtrdimo oz

Vozilo lahko obremenimo samo do nosiinosti, vpisane v prometnem dovoljenju oz do tiste meje, kijo je predpisal
proizvajalec vazila, in sicer za vozila, pri Katerih ta podatek ni zzjet v prometnem dovoljenju
Tovor navadno naloimo v prtjazni prostor avtomobila. Izjemoma ga naloZimo tudi na zunanji prtjaznik na strehi. Pri
tem moramo upostevati dovoljeno streSno obremenitev in nekatere druge omejtve.

Tovor lahko nalagamo ali razlagamo na cestile, & zarad tega ni ustavljen promet vozi
drugih udeleZencev cestnega prometa. Ustavitev ne sme trajati die, kot je nujno potrebno.

onemogoten promet

Ce tovor na vozilu zakriva vidno polje v vzvratnih ogledalih, moramo namestiti dodatni zunanji vzvratni
‘ogledali, ki omogozata normalno vidno polie.
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Nalaganje tovora

Tovor ne sme segati cez prednji del vozila. Izjema so lazji predmeti, ki jih smemo nalozit na zunanii prtjaznik
osebnega ali tovomega vozila tako, da sega tovor
« najvet 1 m preko sprednjega dela vozila, pri tem ne sme segat
« najve 1,5 m preko zadnjega dela vozila ali skupine vozil

e od nivoja strehe; in
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Oznacitev dolgega tovora na strehi vozila

or ve& kot 1 m preko zadnjega dela vozila ali lah
ga moramo na najbolj izpo

« podnevi, ob dobri vidijvosti ziemoma le z rdeco tkanino, velikosti najmanj 40 x 40 cm,
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Priklopno vozilo in prevoz oseb

« Vmotornem in priklopnem vozilu ali na njem lahko vozimo le toliko oseb, kolikor je v prometnem dovoljenju
vpisanih sedeZev (K so v vozilu vgrajeni) 0z. stojist.

« Vbivalnem in lahkem priklopniku NE smemo prevazati oseb

« V bivalnem vozilu se sme vozii e toliko oseb, kolikor e v prometnem dovoljenju vpisanih sedeZev. Potniki
morajo med voznjo sedeti na sedezih in biti pravilno pripeti

Najveéje dovoljene mere (dimenzije)

eCPP.si

« Dolzina priklopnega voza - najvet 12 m
« Skupna dolzina osebnega avtomobila in priklopnega vozila - najve 24 m
« Sirina priklopnega vozila skupaj s tovorom - najveé 2,55 m.
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Oznagitev Sirokega tovora na strehi vozila

« stablo v velikosti najmanj 25 x 25 cm;
ponodiin ob zmar idjivost, na bono naj
sprednji strani in z rdecima svetilkama na zadnji strar

jimo pozorni, da ne presezemo najvedje dovoljene Sirine vozil v cestnem prometu, to je 2,55 m.
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Tovor na strehi

eCPP:si

Tovor na strehi (na zunanjem prtijazniku) naj bo skrajna resitev prevoza, saj poslabsa vozne lastnosti vozil

« Obstaja vedja nevamost nihanja vozila, poslabsa se stabilnost vo:
s zratni upor in s tem posledicno poraba goriva
« Ce je prtjage prevet, je najvamejsi nain prevoza uporaba streSnega kovika

, poveca se vpliv bognega vetra, poveta
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Tovor v vozilu

Skupna masa vozila ne sme presegati najvedje dovoljene mase vozila. Tovor ne sme obremenjevati posameznin osi
vazila nad dovoljeno asno obremenitvijo po dolodilih proizvajalca vozila.

Ravnajmo defenzivno

Tedje tovore vedno shranjujemo le v prtljaznem prostoru. Tudi vsakodnevni tezji nakup odlogimo v prtjazni
prostor, ne na sedez.

Kadar v prjaznem prostoru osebnega avtomobila prevazamo teZje predmete je priporodijvo, da se v drug sedezni
vrsti zapneta oba vamostna pasova. S tem ukrepom se pri mocnejsih Celnih tréenjih prepreci vdor tejih
predmetov v potnisko kabino.
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Prtljaga v vozilu

Manjih predmetov in kosov prtljage ne odlagamo na sedeze, na zadnjo polico, temve v predale za odlaganje v

potniski kabini ali v prtjazn prostor

Predmeti (dezniki,figurice ..), ki i odloZimo na zadnjo polico, in tudi vsi tst v kabini, bodo ob Gelnem trku s hitrostjo
50 kiih poleteli po potniskem prostoru in zadeli ob oviro s silo, i je enaka 0- do 40-kratniku njihove lastne teZe. To
pomen, da nas lahko takeni predmeti resno poskodujejo Ze pritrku 2 majhno hitrostio.

.

Nikakor pa prtjage ne drZimo v naroju, je ne postaviajmo v predel, namenjen nogam. nit kam drugam v potniski
prostor.V primeru prometne nesrece lahko zaradi svoje oblike ali mase hudo poskoduje voznika ali potnike.
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7.4.1 Prevoz tovora in vleka pokvarjenega vozila
» Vieka pokvarjenega vozila

Navigacija po strani

» Vieka pokvarjenega vozila - splosno
» Nagini vieke - vieka 2 vrvio
» Nagini vieke - vieka z drogom

» Vleka na avtocesti, hitr cesti, ponoiipd.
» Prepovedi

Vieka pokvarjenega vozila - splosno

Pogoji za vieko pokvarjenega vozila:

« Dvosledno motomo vazilo lahko vietemo e, & se to zaradi okvare ne more samo premikati
« Vvietenem vozilu se ne smejo prevaati potn B
« Hitrost je omejena na 50 kmih (naselje, zunaj naselj), razen na avtocestah in hitrih
cestah, kjer je omejena na 60 kmih. 2
« Obe vozili morata imeti med vieko vklopliene vamostne utripalke. Ce katero od vozil nima
vamostrih utrpalk ali te ne delujejo, mora bit na vieénem vozilu prizgana najman] ena posebna rumena

opozoriina svetika, ki mora biti dobro vidna z vseh stran; sicer mora biti taka opozorilna sveilka tudi na viecenem
vozilu

Pokvarjeni osebni avtomot
« zvivjo,
« zdrogom ali
« oprtega na viegno vozilo,

lahko viegemo (v naselu ali zunaj naselja) na naslednje natine:
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Naéini vieke - vieka z vrvjo

« Vlegemolahko le trikolo, lahko Stiikolo, Stirkolo i osebni avtomobil

« Pokvarjeno vazilo mora imeti brezhibno delovno zavoro in brezhibno napravo za upravianje (kniini mehanizem)
Ki delujeta tudi, kadar motor ne deluje.

« Razdalja med viecnim in viecenim vozilom ne sme biti manjsa od 3 in ne vecja od 5 m

Zaradi boljse prepoznavnosti lahko na vrv pritrdimo rdeco tkanino.
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Nagini vieke - vieka z drogom

« Vlegemolahko le vozilo, ezhibno napravo za upravianie (kimilni mehanizem)
« Ce skupna masa pokvarjenega vozila presega maso vietnega vozila, mora imeti vieZeno vozilo tudi b
delovno zavoro, ki delue tudi, kadar motor

jev glede vieke z vivjo in drogom ne izpolnjujemo, lahko viegemo pokvarjeno vozio le tako, da e oprto
ali na priklopno vozilo za vieko pokvarjenih vozi

Vletna sluzba nam pomaga ob okvari kmmilnega mehanizma oz. drugih tezjih okvar in na avtocesti.
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Vieka na avtocesti, hitri cesti, ponoéi ipd.

Vieka po avtocesti ali htri cesti

« Vieka pokvarjenega vozila po teh cestah ni dovoljena.
« Izjemoma je vieka dovoljena, &e se vozilo na takEni cesti pokvari
taksno cesto zapustiti.

Setole do najblizjega izvoza, Kjer je treba

« Vieka na teh cestah se izvaja le tako, da je vieceno vozilo oprto na vieéno vozilo ali na priklopno vozilo za
vieko pokvarjeni vozil: vieka z vrvjo ali drogom je prepovedana.

« Na obeh vozilih morata bt prizgani najmanj po dve dobro vidni rumeni opozoriini svetiki (na viegnem vozilu na
sprednji, na vieZenem vozilu pa na zadnj strani)

Vieka pokvarjenega motornega vozila s pripetim priklopnim vozilom

Vieka takEne skupine vozil (pokvarjenega motorega vozila s pripetim prikiopnim vozilom) je dovoljena le do

najblizjega primernega prostora zunaj vozista, Kjer se prikiopno vozilo izl iz prometa.
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in ob zmanjsani vidjivosti

ajman pozicijske svetilke. Na v
etlko, ki mora bit vidna 2
jivost manjsa k i il prepovedana.
med vieko ali se vozilo na
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Prepovedi

Vieka z vivjo, je prepovedana, e pokvarjenemu osebnemu avtomobilu ne deluje brezhibno
« delovna (nozna) zavora oz
« naprava za upraviianje (kmnilni mehanizem)

Vieka z drogom je prepovedana, ce pokvarienemu osebnemu avtomobilu ne deluje brezhibno
« delovna (nozna) zavora. Ne glede na okvaro zavor pa je vieka dovoljena, e skupna masa vieenega vozia ne
presega maso vietnega vozi
« naprava za upraviianje (kmnilni mehanizem)

Prav tako ne smemo vieti z vivjo ali drogom:

« enoslednega vozila (motomo kolo, moped)

- vozila na avtocesti in hitri cesti. Ce se vozilo pokvari na taksni cesti,
galahko odvietemo le do najbiiziega izvoza;
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Vieéna naprava (vieéna kijuka)

~

Na vlegnem vazilu moramo imeti vgrajeno homologirano vie&no napravo, kot je doloi prozvajalec vozila

Priklopno vozilo mora biti opremijeno z vamostno vezjo (pletenico), ki mora biti med voznjo pritrena na vieéno
napravo

Pred vieko priklopnega vozila skrbno preverimo, ce je:
« priklopno vazilo praviino pripeto;
« varovalo pripetia v ustreznem poloZaju;
« podpomo kolo praviino dvignjeno
« viika elektitnega kabla praviino vstavijen
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. sneg).

. eCPP. -QI, « kadar je vidijivost zmanjsana na manj kot 50 m (megla,
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7.4.2 Ravnanije ob okvari

n zapu$¢anju vozila
» Ravnanje ob okvari in zapu$¢anju vozila

Navigacija po strani
» Oznatitey ustavijenega vozila zaradi okvare
» Varnostni trikotrik
» Nepraviinosti
» Na voziséu postavien en tikotnik - ravnanje
» Na vozi&cu postavijena dva tikotnika - ravnanje

Oznaditev ustavijenega vozila zaradi okvare

Kadar moramo ustaviti vozlo zaradi vigie sie (okvara motorja, predrta pnevmatika, prazna posoda za gorivo ), ga
ustavimo
« na prvem primernem prostoru, &e je le mogoce izven vo:

Pokvarieno (ali v prometni nesreci poskodovano vozilo) moramo nato:
« takoj umakniti z vozisa ali 2 dela ceste, na katerem ovira ali ogroZa druge udeleZence, z drugh delov ceste pa
najkasneje v 12 urah

Ce z vozilom zaradi okvare, prometne nesrece ali drugega razloga obstanemo na cesti, predstavijamo
neposredno nevamost za druge udeleZence cestnega prometa

Ravnanje:

« takoj vklopimo varnostne utripalke;

« na primemi razdalji postavimo varnostni trikotnik - kadar se nahajamo nia nevarnin oz. nepreglednin defin
ceste (ovinek, ozka cesta, prevoj, veliko prometa ), 0z. & naSe vazilo nima naprave za vKlop vamostrih utrpalk
alita ne deluje.

Vamostni trikotrik postavimo tudi v drugih primerin, &e ocenimo, da bi bia s takéno oznaitvijo vozila zagotovijena
veja vamost Za svojo vetjo vidnost poskrbimo z odsevnim telovnikom.
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Varnostni trikotnik

Postavimo ga:
« ob desni rob vozisca, in sicer tako, da ga vozniki, ki pripeljejo od
zadaj, pravocasno in zlahka opazijo;

- na takéni razdalji od vozila, da ima voznik. ki pripelje od zadaj
vozi s predpisano hitrostjo, dovolj Casa, da vozlo vamo ustavi ali
‘zapelje mimo nagega ustavlienega vazila;

« pred ovinkom ai prevojem

Dvatrikotnika postavimo v primeru vedje ovire na voziscu:
ustavljene skupine vozil (tovomega vozia s priklopnim vozilom,
razen motornega vazila z lahkim ali bivalnim priklopnikom), kolone
vozilali vozila, ki prevaZa nevamo blago. Postavimo ju vzporedno
drugega ob drugega

« Za svojo vetjo vidnost poskrbimo, da si oblecemo odsevni telovnik
« Vamostni trkotnik postavimo tudi v drugih primerih, & ocenimo, da bi bila s tak&no oznaitvijo vozila zagotovijen
vedja vamost

Priporotena postavitev za vozilom:
na cestah izven nasela pribiizno 100 m do 150 m, na avtocestah ali hitrh cestah pa priblizno 200 m do 250 m

Ponoti ali ob zmanjsani vidljivosti moramo ustavljeno vozilo, ki je v takEnem tehnicnem stanju, da ga ni mogoce
kimi svetikami, oznati
« rumeno utripajoco svetilko, baklo ali na drug
« Priporogijvoje, da postavimo tudi vamostri trikotni

imeren nacin ter &im prej obvestiti o tem policijo.
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Nepravilnosti

Voznik e 2 vidika vamosti, ob okvari osebnega avtomobila, ravnal napano, in sicer
« vamostri trkotnik je postavil preblizu pokvarjenega osebnega avtomobila
« ni Klopil vamostnih utripalk na pokvarjenem osebem avtomobill
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Na voziséu postavijen en trikotnik - ravnanje

Ko pripeljemo do tako postavijenega trikotnika pred ovinkom, pricakujmo oviro v ali za ovinkom.

Ravnanje:
« Zmanjsamo hitrost voznje.
« S povetano pozomostjo in v pripravijeno:
ovinkom.

' ustavitev nadaljujemo voznjo, saj lahko naletimo na oviro v ali za
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7.5.1 Priprava voznika in vozila na voZnjo, obvezna oprema
» Priprava voznika na voznjo

Navigacija po strani

» Nastavitev poloZaja vo:
» Nastavitey visine sedeZa

» Nastavitev oddaljenosti voznikovega sedeza
» Nastavitev naslonjala sedeZa in volana

» Drza volana

» Nastavitev naslonjala za glavo

» Namestitev vamostnega pasu

» Pripenjanje potnikov v vozilu

» Nastavitev notranjega vzvratnega ogledala
» Nastavitev zunanjih vzvratnih ogledal

- splogno
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Nastavitev poloZaja voznika - splosno

eCPP:si

Pravilen poloZaj voznika je zelo pomemben za vamo upravijanje vozila. Omogoa dober pregled iz vozila, hitro,
natanéno in zanesijivo vrtenje volana, uinkovito zaviranje ter zmanjSuje moznost poskodb v primeru prometne
nesrece

Pred vsako voznjo (tudi Ze si vozilo izposodimo) i moramo, zaradi svoje vamosti
svoje telesne mere, pravilno nastavit
« sedei (visino sedala in oddaljenost sedala od stopalk, naklon naslonjalal;
« naslonjalo za glavo;

vamost potnikov glede na

Naga oblaila naj bodo udobna, obutev pa lahka, s tankimi podplati, zaradi boljsega obcutka pri upravianju s
‘stopalkami. Masivni zimski Skornii, Eeviji z visokimi petami, natikadi ... niso priporogivi.
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Nastavitev visine sedeza

est prostora.
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Nastavitev oddaljenosti voznikovega sedeza

Sedalo sedeZa nastavimo tako, da imamo pri popolnoma stisnje Klopke Se nekoliko pokréeno levo
Jo in da lahko med sedal ain st orto dian.
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Nastavitev oddaljenosti voznikovega sedeza

Sedalo sedeza nastavimo tako, da imamo pri popolnoma stisnjeni stopalki
nogo in da lahko med sedalo sedeza in stegno potisnemo odprto dian

ko pokrceno levo

Ce se nase noge dotikajo spodniega dela armaturne plosée, kot je prikazano na siii, je sedalo nasega sedeza
preblizu armatume plosce: s tem nam je tudi onemogoceno zanesljivo in vamo upravijanje stopalk.
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Razporeditev tovora na prikiopnem vozilu
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Tovor na priklopnem vozilu mora biti dobro pritrjen in zavarovan proti premikanju. Razporejen (naloZen) mora biti
simetriéno in tako, da e vietna naprava obremenjena od 10 do 50 kg

Negativna obremenitev (siika 1) ai prevelika obremenitev (slika 2) vietne naprave je prepovedana in med voznjo
izjerno nevam. Praviino nalozenost priklopnega vozila je moZno enostavno preverit z osebno tehtrico tako, da
sprednji del prikiopnika stehtamo, preden ga poloZimo na vie&no napravo.
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Nastavitev naslonjala sedeza in volana

slotnemu hrbtu in da lahko pri tem z
mo, vrtimo in preprijemamo volan (pri tem so roke nekoliko pokréene), ne da bi se morali pri
jonjala.

visini in globini (¢e je nastavitev m optimalen polo:
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Polozaj voznika na slikije napacen, saj:
« sedi predalec od volana:
« drZivolan e z eno roko
« zaradi nepraviino nastavijenega naslonjala sedeza, sedi prevet polozno.

Ce je naslonjalo sedeza nastavljeno preveé polozno:
« ‘lahko telo med morebitnim trénjem spolzi naprej pod vamostni pas
« se telo med mocnim zaviranjem v kiiticn situaciji ne more opreti na naslonjalo sedeza in spolzi navzgor. Sila
desne noge na stopalki za zavoro je nezadostna, s tem je zaviranje bistveno oslabljeno
« telesu ne omogoca dovolj bocne opore.

Ce je naslonjalo sedeza preblizu volana, je otezeno vamo upravijanje vozila
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Drza volana

Ko drsimo volan v poloZaju 2a voZnjo, . v
ure), morajo biti roke nekoliko pokrZene.

ini sredinske precke (kot e bi urina kazalca kazala 15 min. do 15.

Taksna drza volana nam omogota:
« pravilno vrtenje volana:
« dalahko s prsti vsak renutek doseZemo in uporabimo obvolanske rocice:
« dase hitro, asje in pravilno odzovemo in zavrtimo volan ob nenadni oviri
« dase izognemo morebitnim poskodbam, & se aktivira vamostna zraéna blazina

-y
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Nastavitev naslonjala za glavo

poskodbami ali celo prelomom vratnih vretenc v primeru prometne nesreZe. Posebej nevami so naleti od zadaj,
tudi pri zelo majhnih hitrostih

Naslonjala za glavo si morajo pred voZnjo z osebnim avtomobilom po visini pravilno nastaviti tako voznik in

Naslonjalo za glavo nastavimo tako, da:
« je zgomij rob naslonjala poravnan s temenom glave:
« je razdalja med glavo in naslonjalom &im manj3a.
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Zgomji rob naslonjala za glavo
vretencem ne nudi dovolj za

i ne sme biti nastavijen nizje od visine o, saj v primeru tréenja vratnim
inlahko pride do hudih poskodb vretenc.

Do poskodb vratnih vretenc lahko, zaradi prenizko nastavlienega naslonjala za glavo, pride Ze pri sunkovitem
zaviranju
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Namestitev vamostnega pasu

Zvamostnim pasom se pripnemo pred zacetkom vsake voznje. To velja za vse osebe v vozilu (za voznika in
potnike), kjer so na sedezih razpolago vamostni pasovi. (Pri tem ni pomembno, &e ima avto vgrajene varnostne
zracne blazine.)
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Namestimo si ga tako, da:

« poteka tesno ob telesu. Zaradi zratnost med telesom in pasom je priporoljivo odloZiti debelejSa oblacila, kot so
jakne, plasi .. Ce pas poteka ohlapno, nas v primeru prometne nesrece ne bo zadrZal pravocasno. Z glavo lahko
udarimo v volanski obrog ali pa nas poskoduje sproZena vamostna blazina;

« ni zavit. Na telo mora nalegati plosko

« poteka zgomji del pasu preko ramen
pritdiino togko pasu;

« poteka spodnji del pasu pod trebuhom in preko medenice;

« vstavimo sponko v zaklep, da slisno zaskoci. Nato vselej povletemo za zgornji del pasu tako, da celot pas
zategnemo

ne preblizu vratu. Glede na telesno visino nastavimo zgornjo
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Pripenjanje potnikov v vozilu

« Z vamostnimi pasovi morajo bit pravilno pripete vse osebe v vozilu (voznik in vsi potni
imajo zdravstveno spricevalo, ki dokazuje, da pasu zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo uporabljati

« Vse osebe v vozilu morajo imet tudi praviino nastavijena naslonjala za glavo.

« Tudi & sede nima naslonjala za glavo, smo se dolzn pripeti

« Brez izjeme morejo bit pripetitudi otroci, pri tem pa morajo uporabljati svojite
sedee.

in velikosti ustrezne atestirane

Nepripeti potniki ne ogrozajo le sebe, temvet tudi druge potnike v vozilu. Zato ne odpeljimo preden niso vsi
potniki v vozilu pravilno pripeti in nimajo pravilno nastavljenih naslonjal za glavo.

Vamostni pasovi, Z pri mo&nejSem zaviranju in v primeru prometne nesrece, preprecujejo hujse poskodbe
ter resujejo nasa zivijenja.
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Prav tako morajo biti v vozilu ustrezno zavarovani tudi psi
+ pripeti s posebnim vamostnim pasom oz
« namesceni v potovalne Kletke.

magke, in sicer morajo biti
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Svetlobna oprema na prikiopnem vozilu

Priklopno vozilo mora imeti na zadnji strani enako svetlobno opremo kot vieéno vozilo razen da:
« sta rdeca odsevnika trkotne obiike.

Priklopno vozilo mora imeti na sprednji strani:
« dva bela odsevnika, kakr3ne koli oblike, razen trkotne:
« dve bel pozicjski svetiki, e je priklopno vozilo Sirge od 1.6 m.
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Nastavitev notranjega vzvratnega ogledala

Na splosno morajo biti notranje vzvratno ogledalo nastavljena tako, da:
« da zajemajo &im vegje vidno polie in
« da so matvi kot &im manjsi.

Nastavimo ga tore] tako, da:
« vidimo v njem celotno zadnje steklo 0z. &im vedji del ter s tem &im vet voziséa za vozilom, os pogleda pa se
mora skladati z vzdolzno osjo vozila
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Nastavitev zunanjih vzvratnih ogledal

Na splosno morajo biti zunanja vzvratna ogledala nastavijena tako:
« zajemajo &im vedje vidno polie in
« da so mitvi kot &im manjsi

Levo zunanje vavratno ogledalo moramo nastaviti tako:
« da je vidno polje levo od vozila (na strani vozila) &im vedje in
« da obenem Se vidimo majhen del boka svojega vozila
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Desno zunanje vzvratno ogledalo pa nastavimo tako:
« da je vidno polje desno od vozila gim vedje in
« da obenem Se vidimo majhen del boka svojega vozila

Pri vzvratni voznji (npr. vzvratno bogno parkiranie ) i lahko olajsamo natanznost premika vozila tako, da to ogledalo
obmemo nekoliko navzdol proti robiku. Pri nekaterih osebrih avtomobilih se ogledalo tako premakne samodejno 2
vklopom vzvratne prestave

« Zunanja vavratna ogledala pri noveisin avtomobilih so izbozena (konveksna) in defjena (asfericnal, to pa prece]
poveta vidno polje

vozila v njih videti manjsi in bolj oddaljeni, kot so v resnici.
« Na takéna ogledala se moramo privadtin si pri opazovanju vzeti nekaj vet Zasa, da lahko pravilno ocenimo
‘oddaljenost i hitrost vozil za sabo.
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in hkrati vse dogajanje tik ob boku
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7.5.1 Priprava voznika in vozila na voZnjo, obvezna oprema
» Priprava vozila na voZnjo in obvezna oprema

Navigacija po strani

» Priprava vozila na vamo voznjo
» Prtjaga v vozil
» Druge obveznosti vozr

Priprava vozila na varno voznjo

Pred vsako voznjo (tu
. Gistos stekel (notranja in zunanja stran), vzvratnh ogledal, Zarometov in drugh svetlobnih teles, regisrski tablc
in jih, &e so umazani, tudi ogistimo (Se posebej e so zaledeneli)
« stanje pnevmatik (tizk. poskodbe);
« delovanje Zarometov, svetik in utripalk

Ce si vozilo izposodimo, preverimo intenzivnost in enakomemost delovanja zavor ter obvezno opremo vozila.

Pred daljsimi voznjami (tudi, Ce si avto izposodimo) preverimo vse tekocine za nemoteno delovanje motorja, obvezno
opremo vozila in drugo opremo glede na pricakovane vremenske razmere.
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Prtljaga v vozilu

i

Prijage ne drZimo v narodju. je ne postaviajmo v predel namenjen nogam, it kam drugam v potniski prostor. V
primeru prometne nesrece lahko zaradi svoje oblike ali mase hudo poskoduje voznika ali potnike.

Kadar v prtjaznem prostoru osebnega avtomobila prevazamo teZje predmete je priporodijivo, da se v drugi sedezni
vrsti zapneta oba vamostna pasova. S tem ukrepom se pri mocnejsih elnih tréenjih preprei vdor tezjih predmetov v
potnisko kabino.
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Druge obveznosti voznika

Med voznjo moramo imeti pri sebi naslednje veljavne dokumente:
« voznigko dovoljenje ustrezne kategorie
« prometno dovoljenje.




image94.jpg
Poskrbeti moramo tudi, da je v osebnem avtomobilu med voznjo vsa predpisana oprema, in sicer:
« komplet ustreznin (glede na tip vozila) in delujoih rezervnin Zarnic,
« komplet za nudenje prve pomodi, ki mora biti popoln. Bodimo pozorni, da ne presezemo roka uporabnosti,
saj je ta za vecino artiklov v kompletu 5 let.
« ustrezni vamostni trikot
« ustrezno rezervno kolo standardne dimenzie ali zasilno (posebne pnevmatike) ali set za popra
(ustrezna naprava oz. pripomoek).

pnevmatik

V motornem vozilu mora
ravnati v izrednih dogodkih.

med voznjo predpisana oprema, saj imamo le tako moznost ustrezno ukrepati oz.
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7.5.2 Opazovanije in vidljivost iz vozila
» Opazovanije in vidljivost iz vozila (B)

Navigacija po strani

» Opazovanje prometa splogno
» Opazovanje prometa pred vozilom
» Opazovanje je povezano s hitrostjo voznje

» Opazovanje prometa za vazilom in ob njem - pogled NZR
» Mitvi koti-splogno

» Enosledna vozila v mrtvem kotu

» Kolesar v mitvem kotu

» Dvosledna vozila v mrtvem kotu

» Velika vozila in mrtvi kot

Opazovanje prometa splosno

Opazovanje v cestnem prometu i le gledanje, razumemo ga kot zaznavanie okolice 2 namenom pridobiti potrebne
podatke za voznjo

Kako uspesni bomo pritem, je odvisno od dejavnikov. kot so sposobnost,
okolice, nase trenutno pocutie, osredotoCenost, cujecnost dr.

urjenost in motivacia za zaznavanje

Priblizno 90 odstotkov vseh podatkov pridobimo s pomotjo vida. Od drugih &util so zelo pomermbni Se siuh
ravnotezje in gib.

Preiskovanje prostora s pogledom pa ni le sposobnost, je tudi spretnost, kijo  vajo lahko izboljsamo. Opazujemo
pred svojim vozilom, za vozilom in ob vozilu. Pred vozilom opazujemo celotno cesto, prometno signalizacijo in
prometno opremo, druge pomembne objekte in predmete (statiéno okolico) ter dogajanja na cestiin ob njej
(dinamiéno okolico). § pogledom v notranje in zunanje vzvratno ogledalo ter pogledom cez ramo (pogled NZR) pa
ugotaviiamo prisotnost in ravnanje drugih udeleencev ob svojem vozilu in za njim.

Pri vedjih hitrostih in na vegjih razdaljah prihaja do podcenjevanja hitrosti. Pray tako se nam zdi, da se vegja vo:
gibligjo pocasneje. Na podcenjevanje hitrosti vpliva tudi monotonost ozadja
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Opazovanje prometa pred vozilom

Opazovanje dovolj dale& naprej in tudi dovolj visoko nam omogoa pravozasno pridobit potrebne podatke za
ustrezno ravnanje v prometu
« Torej laje in prej lahko predvidimo razvoj dogodkov, pravogasno opazimo prometno signalizacijo . ter na
ta nagin praviino in pravoZasno nacrtujemo svoja dejanja

Najbolj natanno vodenje vozila nam omogoza pogled,
priblizno dveh sekundah

je usmerjen na tsti el ceste, ki ga bomo dosegli v

Pogled, usmerjen skozi zadnjo steklo pred nami vozeZega avtomobila, pa nam omogoca najhitri odziv na
‘zmanjSevanje hitrosti vozil pred nami. To Se posebej velja, & imajo vozila v koloni pred nami bodis visoko
namescene zavome svetike bodis tretjo zavomo svetiko





